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Uvod k integrovanemu tiskovemu serveru 
HPJetdirect 



Uvod 

Tato tiskarna nebo viceucelove periferni zafizeni (MFP) obsahuje tiskovy 
server HP Jetdirect, ktery je integrovan pfimo v zafizem. Pomoci tohoto 
tiskoveho serveru lze zafizem pfipojit pfimo k siti a sdilet je s vice uzivateli 
nebo systemy. Protoze je tiskovy server zabudovan v zafizem, neni pro 
pfipojeni k siti potfebny vstupne-vystupni nebo externi port. Ten lze pouzit 
pro jine licely. 

Pfipojeni k siti 

Pomoci integrovaneho tiskoveho serveru a vestaveneho konektoru RJ-45 lze 
tiskarnu nebo viceucelove zafizem pfipojit k siti IEEE 802.3 1 0/ 1 OOBase-TX 
(Ethernet/Fast Ethernet) pomoci nestinenych sit'ovych kabelu (kroucene 
dvoulinky). 

Automaticke vyhledavani (sit' 10/ 100Base-TX) slouzi k automaticke konfiguraci 
provozu propojeni (linky) pfi rychlosti 10 Mb/s nebo 100 Mb/s a pine duplexniho 
ci poloduplexniho rezimu komunikace podle pozadavku site. Provoz linky lze 
nastavit rucne pomoci nekolika konfiguracnich nastroju, napf . pomoci ovladaciho 
panelu tiskarny (je-li podporovan), pfikazu protokolu Telnet a TFTP, weboveho 
prohlizece a softwaru pro spravu site. Tyto nastroje jsou popsany dale v teto 
pfirucce. 



Poznamka Neni-li uvedeno jinak, pojem tiskovy server se v teto 
pfirucce vztahuje k tiskovemu serveru HP Jetdirect, 
nikoli k vyhrazenemu pocitaci, ktery pracuje jako 
softwarovy tiskovy server. 
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Identifikace 



Cislo produktu a verze firmwaru 

Funkce a moznosti tiskoveho serveru HP Jetdirect zavisi na modelu, resp. 
cisle produktu tiskoveho serveru a verzi obsluzneho firmwaru. Tiskovy server lze 
inovovat novejsimi verzemi firmwaru. Nove verze mohou zahrnovat rozsifene 
funkce a moznosti. 

Funkce a moznosti popsane v teto pfirucce jsou podporovany nasledujicim 
tiskovym serverem HP Jetdirect a verzi firmwaru: 



Poznamka Pro integrovany tiskovy server HP Jetdirect bylo pfifazeno 
cislo produktu, ktere neumoznuje objedndni. Cislo produktu 
je urceno pouze pro ucely identifikace. 



• Cislo produktu HP: J7949E 

• Verze firmwaru: V.2&.xx.nnnnnnnn, 

kde xx oznacuje pof adove cislo vydani. Pokud se zobrazi cislo nnnnnnnn, 
znamena zakodovanou hodnotu urcenou pouze pro potfeby podpory 
spolecnosti Hewlett-Packard. 

Nainstalovanou verzi firmwaru lze zjistit ruznymi metodami, napf . pomoci 
konfiguracni stranky serveru HP Jetdirect (viz Kapitola 9 ). sluzby Telnet 
(viz Kapitola 3 ), integrovaneho weboveho serveru (viz Kapitola 4 ) a aplikaci pro 
spravu site. Informace o inovaci firmwaru naleznete v casti .. Inovace firmwaru ". 
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Podporovane sit'ove protokoly 



Podporovane sit'ove protokoly a oblibena prostfedi pro tisk v siti pouzivajici 
tyto protokoly uvadi Tabulka 1.1 . 



Tabulka 1.1 Podporovane sit'ove protokoly 



Podporovane sit'ove 
protokoly 


Prostfedi pro tisk v siti* 


TCP/IP 


Microsoft Windows 98, Me, NT 4.0, 2000 a XP 

(32bitove a 64bitove), tiskv pfimem rezimu 

Novell NetWare 5, 6.x se sluzbami NDPS 

UNIX a Linux vcetne! 

Hewlett-Packard HP-UX, Sun Microsystems Solaris 
(pouze SPARCsystems), IBM AIX**, HP MPE-iX**, 
RedHat Linux, SuSE Linux 

LPR/LPD (Line Printer Daemon)** 

IPP (Internet Printing Protocol) 

FTP (File Transfer Protocol) 


IPX/SPXakompatibilni 
protokoly 


Novell NetWare** 

Microsoft Windows 98, Me, NT 4.0, 2000 a XP (pouze 32bitove), 
tisk v pfimem rezimu 


AppleTalk 
(pouze EtherTalk) 


Operacni system Apple Mac OS 


DLC/LLC 


Microsoft Windows NT** 


* Informace o dalsich sifovych systemech a jejich verzich najdete v aktualnich technickych 
specifikacich produktu HP Jetdirect. Otazky tykajici se provozu v dalsich sifovych prostfedich 
zodpovi prodejce systemu nebo autorizovany prodejce produktu Hewlett-Packard. 
** U techto sifovych systemu Ize ziskat pfislusny software, dokumentaci a podporu 
od prodejce sifoveho systemu. 



Neni-li software Hewlett-Packard pro nastaveni a spravu v podporovanych 
systemech dodan s timto produktem, lze jej ziskat ze stranky technicke podpory 
spolecnosti Hewlett-Packard na adrese: 

http://www.hp.com/support/net printing 

Software pro konfiguraci tisku v jinych systemech obdrzite od prodejce systemu. 
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Zabezpecovaci protokoly 



SNMP (IP a IPX) 

Protokol SNMP (Simple Network Management Protocol) je vyuzivan aplikacemi 
pro spravu zafizeni v siti. Tiskove servery HP Jetdirect podporuji objekty SNMP 
a objekty standardniho protokolu MIB-II (Management Information Base) 
v sitich pouzivajicich protokoly IP i IPX. 

Integrovane tiskove servery HP Jetdirect podporuji agenty SNMP verze 1 a 2c 
a agenty SNMP verze 3 zajist'ujici lepsi zabezpeceni. 



HTTPS 

Integrovane tiskove servery HP Jetdirect podporuji protokol HTTPS 
(Secure Hyper Text Transfer Protocol) umoznujici zabezpecenou 
a sifrovanou komunikaci mezi integrovanym webovym serverem 
na tiskovem serveru a webovym prohlizecem. 
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Overeni 



Overeni pomoci serveru metodou EAP/802.1X 

Tiskove servery HP Jetdirect podporuji pfistup sit'ovych klientu pomoci 
protokolu EAP (Extensible Authentication Protocol) v siti vyhovujici 
standardu IEEE 802. IX. Standard IEEE 802. IX obsahuje protokol pro 
ovefeni pomoci portu, pomoci ktereho muze port povolit nebo zablokovat 
pfistup v zavislosti na vysledcich ovefeni klientu. 

Tiskove servery pfipojene k portu 802. IX podporuji protokol EAP 
(Extensible Authentication Protocol) s ovefovacim serverem, jako je 
napfiklad server RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service, 
RFC 2138). 

Tiskove servery podporuji nasledujici metodu ovefeni EAP/802.1X: 

• PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol). Protokol PEAP 
je protokol se vzajemnym ovefovanim pouzivajici k ovefeni sit'ovych serveru 
digitalni certifikaty a k ovefeni klientu hesla. Kvuli vyssimu zabezpeceni 
probiha komunikace pro ovefeni v kodu TLS (Transport Layer Security). 
K zabezpeceni komunikace jsou pouzity dynamicke sifrovaci klice. 

Zafizeni infrastruktury site, pomoci kterych je tiskovy server pfipojen k siti 
(napfiklad pfepinac HP Procurve), musi podporovat take pouzitou metodu 
ovefeni EAP/ 802. IX. Ve spojeni s ovefovacim serverem muze zafizeni 
infrastruktury site fidit uroven pfistupu do site a sluzeb, ktere jsou k dispozici 
klientu tiskoveho serveru. 

Chcete-li konfigurovat tiskovy server pro ovefeni typu EAP/802.1X, musite 
pouzit integrovany webovy server z prostfedi weboveho prohlizece. Dalsi 
informace obsahuje Kapitola 4 . 



Podpora HP 

Online podpora HP 

Vyuzitim prostf edku teto sluzby lze rye hie vyf esit problem nekolika klepnutimi 
mysi. Webove stranky spolecnosti Hewlett-Packard na adrese: 

http://www.hp.com/support/net printing 

jsou mistem, kde byste meli zacit hledat odpovedi na sve otazky tykajici se 
tiskoveho serveru HP Jetdirect. Sluzba funguje 24 hodin denne, 7 dni v tydnu. 
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Inovace firmwaru 

Spolecnost Hewlett-Packard nabizi ke stazeni inovovane verze firmwaru 
pro tiskove servery HP Jetdirect. Inovace jsou k dispozici na webove adrese: 

http://www.hp.com/go/webietadmin firmware 
Nastroje pro instalaci firmwaru 

Inovace firmwaru pro podporovane tiskove servery HP Jetdirect lze nainstalovat 
prostrednictvim site pomoci jednoho z nasledujicich nastroju pro instalaci 
firmwaru: 

• HP Jetdirect Download Manager (Windows). Program HP Jetdirect 
Download Manager lze stahnout ze stranek technicke podpory online 
spolecnosti Hewlett-Packard na adrese: 

http://www.hp.com/go/dlm sw 

• Pro podporovane systemy lze pouzit software HP Web JetAdmin. 
Dalsi informace o softwaru HP Web Jetadmin naleznete na adrese: 

http://www.hp.com/go/webietadmin/ 

• Pomoci weboveho prohlizece lze ziskat pfistup ke strankam s informacemi 
o praci v siti na integrovanem webovem serveru, na kterych lze vyuzit 
funkci inovace firmwaru pomoci weboveho prohlizece. Dalsi informace 
viz Kapitola 4 . 

• Pro pfenos souboru bitove kopie inovace firmwaru na tiskovy server lze 
pouzit protokol FTP (File Transfer Protocol). Pro spusteni relace FTP 
pouzivejte adresu IP zaf izeni nebo nazev hostitele. Pokud je nastaveno 
heslo, musi byt pro pfipojeni k zafizeni toto heslo zadano. Po pfihlasem 
uzivatele lze pro inovaci zafizeni pouzit nize uvedene standardni pfikazy 
protokolu FTP: 

ftp> bin 
ftp> hash 

ftp> cd /download 

ftp> put <nazev souboru s firmwarem vcetne uplne cesty> 
ftp>######### <Cekejte, az protokol FTP dokonci stazeni souboru> 
ftp> bye 
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Telefonicka podpora HP 

Odborne vyskoleni technici jsou pfipraveni odpovedet na vase telefonaty. 
Chcete-li ziskat informace o nejnovejsich telefonnich cislech technicke 
podpory spolecnosti Hewlett-Packard a o sluzbach dostupnych ve vsech 
zemich/oblastech sveta, navstivte adresu: 

http://www.hp.com/support/support assistance 



Poznamka Bezplatna telefonicka podpora v USA a v Kanade je 
dostupna na telefonmm cisle 1-800-HPINVENT nebo 
1-800-474-6836. 



Poznamka Hovorne hradi volajici. Poplatky se mohou lisit. 

Aktualni tarify ziskate od mistni telefonni spolecnosti. 



Registrace produktu 

Chcete-li se zaregistrovat a ziskat lepsi pf istup k podpof e a sluzbam spolecnosti 
Hewlett-Packard pro tento produkt, navstivte nasledujici webovou stranku: 

http://www.hp.com/go/ietdirect register 
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Prehled softwarovych reseiii spolecnosti 
Hewlett-Packard 



Uvod 

Spolecnost Hewlett-Packard nabizi fadu softwarovych feseni umoznujicich 
instalaci nebo spravu zafizeni pfipojenych k siti pomoci tiskoveho serveru 
HP Jetdirect. Tabulka 2. 1 muze slouzit jako pomucka pfi vyberu nejvhodnejsiho 
softwaru. 



Poznamka Dalsi informace o techto a dalsich fesenich najdete 
na strankach technicke podpory online spolecnosti 
Hewlett-Packard (HP online support) na adrese: 

http://www.hp.com/support/net printing 



Tabulka 2.1 Softwarova feseni (1/2) 



Provozni prostfedi 


Funkce 


Poznamky 


Pruvodce instalaci sifove tiskarny HP (system Windows) 


Windows 98, Me, NT 4.0, 


Instaluje jednu sifovou tiskarnu 


• 


Snadna instalace tiskarny, 


2000, XP a Server 2003 


do systemu pro tisk v rezimu 




obvykle integrovana 


(Rezim pfi'meho tisku TCP/IP) 


rovny s rovnym (pfimy rezim) 




se softwarem systemu 




nebo v rezimu klient-server 




tiskarny. 




(sdileny rezim). 


• 


Spousti se z disku 








CD-ROM. 






• 


K dispozici je instalacni 








verze, ktera se spousti 








z pevneho disku. 
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Tabulka 2.1 Softwarova feseni (2/2) 



Provozni prostfedi 


Funkce 


Poznamky 


Instalator tiskarny HP Jetdirect pro system UNIX 


HP-UX 10.x-10.20 a 11.x 
Solaris 2.6, 7 a 8 
(pouze SPARCsystems) 
TCP/IP 


Rychla a snadna instalace 
tiskaren pfipojenych 
k tiskovemu serveru 
HP Jetdirect. 


• 


Lze jej stahnout 
z webovych stranek 
spolecnosti 
Hewlett-Packard 


Software HP Web Jetadmin 


(Aktualni informace tykajici 

se podporovaneho systemu 

jsou k dispozici na webovych 

strankach spolecnosti 

Hewlett-Packard.) 

Windows NT 4.0, 2000, 

XP Professional a Server 2003 

HP-UX* 

Solaris* 

Red Hat Linux a SuSE Linux 
NetWare* 
TCP/IP a IPX/SPX 
*Podporuje vytvafeni front 
a spravu perifernich zafizeni 
pomoci softwaru HP Web 
Jetadmin, nainstalovanem 
na podporovanem systemu. 


Vzdalena instalace, konfigurace 
a sprava tiskovych serveru 
pfipojenych pomoci serveru 
HP Jetdirect, tiskaren jinych 
vyrobcu nez Hewlett-Packard , 
ktere podporuji standardni 
objekty MIB, a tiskaren 
s integrovanymi webovymi 
servery. 

Vystrahy a sprava spotfebniho 
material u. 

Vzdalene inovace firmwaru 
tiskovych serveru HP Jetdirect. 

Sledovani dostupnosti zafizeni 
a analyza vyuziti. 


• 
• 


Preferovane 
feseni spolecnosti 
Hewlett-Packard pro 
trvalou spravu a instalaci 
nekolika tiskaren v ramci 
intranetu. 

Sprava pomoci prohlizece. 


Software pro internetove pfipojeni tiskarny 


Windows NT 4.0 a 2000 (Intel) 
Pouze TCP/IP 
Poznamka: Software 
Microsoft pro tisk v siti Internet 
je rovnez soucasti systemu 
Windows 2000, 
XP a Server 2003. 


Tisk prostfednictvim Internetu 
na tiskarnach pfipojenych 
k serveru HP Jetdirect pomoci 
protokolu IPP 


• 


Umozhuje efektivni 
distribuci vysoce kvalitnich 
vytisku prostfednictvim site 
Internet. Nahrazuje fax, 
postu a kuryrni sluzby. 


Brana tiskarny HP IP/IPX pro sluzby NDPS 


NetWare 5.x a 6.0 


Zjednodusena instalace, tisk 
a obousmerna sprava tiskaren 
pfipojenych prostfednictvim 
tiskoveho serveru HP Jetdirect 
v prostfedi sluzeb NDPS. 

Umozhuje automaticke zjisteni 
tiskaren pfipojenych pomoci 
serveru HP Jetdirect a jejich 
instalaci do prostfedi NDPS. 


• 
• 


Setfi uzivatelske licence. 

Umozhuje zakazat zpravy 
protokolu SAP, aby se snizil 
provozvsiti. 


Nastroje HP LaserJet Utilities pro operacni system Mac 


Mac OS 9.x, X 10.x 
(rezim Classic) 
(AppleTalk) 


Konfigurace a sprava tiskaren 
pfipojenych prostfednictvim 
tiskoveho serveru HP Jetdirect. 


• 


Lze je stahnout z webovych 
stranek spolecnosti 
Hewlett-Packard. 
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Pruvodce instalaci sitbve tiskarny HP 
(system Windows) 

Pruvodce instalaci sifove tiskarny HP je softwarovy modul pro rychlou a snadnou 
instalaci tiskarny v siti TCP/IP. Behem instalace muzete u zafizeni provest 
konfiguraci zakladnich parametru TCP/IP nezbytnych pro jeho provoz v siti. 

Pruvodce je obvykle integrovan se softwarem tiskarny na disku CD-ROM. 
K dispozici je rovnez samostatna verze, ktera se spousti z pevneho disku. 
Tuto verzi si lze stahnout ze stranek technicke podpory online spolecnosti 
Hewlett-Packard (HP online support) na adrese: 

http://www.hp.com/go/inpw sw 
Pozadavky 

• Microsoft Windows XP, Windows 2000, Windows NT 4.0, Windows 98/Me 
a Server 2003 

♦ Sit'ovy protokol TCP/IP 

• Spravny ovladac tiskarny 

• Pfipojeni k siti pomoci tiskoveho serveru HP Jetdirect 



Instalator tiskarny HP Jetdirect pro system UNIX 

Instalator tiskarny HP Jetdirect pro system UNIX podporuje systemy HP-UX 
a Solaris. Tento software slouzi k instalaci, konfiguraci a zajisteni diagnostickych 
funkci pro tiskarny HP pfipojene k siti TCP/IP prostfednictvim pine vybavenych 
tiskovych serveru HP Jetdirect. 

Tento software lze stahnout ze stranek technicke podpory online spolecnosti 
Hewlett-Packard na adrese: 

http://www.hp.com/support/net printing 

Informace o pozadavcich na system a o postupu instalace naleznete v dokumentaci 
dodane se softwarem. 
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Software HP Web Jetadmin 



HP Web Jetadmin je podnikovy nastroj pro spravu zafizeni, jehoz pomoci 
lze prostfednictvim standardniho weboveho prohlizece jednoduse vzdalene 
instalovat, konfigurovat a spravovat siroke spektrum tiskovych zafizeni HP 
i jinych vyrobcu. Software HP Web Jetadmin lze vyuzit k profesionalni sprave 
jednotlivych zafizeni nebo skupin zafizeni. 

Protoze software HP Web Jetadmin podporuje zafizeni, ktera pro obecnou 
spravu pouzivaji standardni objekty MIB (Management Information Base), 
dobfe spolupracuje s tiskovymi servery HP Jetdirect a tiskarnami HP pfi vyuziti 
vylepsenych funkci spravy. 

Pfi pouzivani softwaru HP Web Jetadmin se fid'te napovedou online 
a dokumentaci dodanou se softwarem. 

Pozadavky na system 

Program HP Web Jetadmin lze pouzivat v systemech Microsoft Windows NT 4.0, 
Windows 2000, Windows XP Professional, Windows Server 2003, Red Hat Linux 
a SuSE Linux. Informace o podporovanych operacnich systemech, klientech 
a kompatibilnich verzich prohlizecu ziskate na strankach technicke podpory 
online spolecnosti Hewlett-Packard (HP online support) na adrese: 

http://www.hp.com/go/webietadmin. 



Poznamka Pokud program HP Web Jetadmin nainstalujete 

na podporovanem hostitelskem serveru, muzete jej pouzivat 
z libovolneho klienta prostfednictvim kompatibilniho weboveho 
prohlizece. Hostitelsky program HP Web Jetadmin musite 
vyhledat pomoci prohlizece. Pote muzete nainstalovat 
a spravovat tiskarnu v siti Novell NetWare a dalsich sitich. 
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Instalace softwaru HP Web Jetadmin 

K instalaci softwaru HP Web Jetadmin potfebujete prava spravce nebo prava 
pro spravu kofenoveho adresafe: 

1 . Instalacm soubory si lze stahnout ze stranek technicke podpory online 
spolecnosti Hewlett-Packard (HP online suport) na adrese 
http://www.hp.com/go/webjetadmin . 

2. Pfi instalaci softwaru HP Web Jetadmin je tfeba postupovat podle pokynu 
na obrazovce. 



Poznamka Pokyny k instalaci se rovnez nachazeji v instalacnim 
souboru programu HP Web Jetadmin. 



Overovani instalace a poskytovani ptistupu 

• Vyhledanim softwaru HP Web Jetadmin pomoci prohlizece podle 
nasledujiciho pfikladu zkontrolujte, zda byl software spravne instalovan: 

http: //systemname . domain : port/ 

kde systemname . domain je nazev hostitelskeho weboveho serveru 
a port je cislo portu pfifazene behem instalace. Ve vychozim nastaveni 
je pouzito cislo portu 8000. 

• Pfidanim odkazu na domovskou stranku weboveho serveru umoznite 
uzivatelum pfistup k softwaru HP Web Jetadmin. Tato stranka ma adresu 
URL programu HP Web Jetadmin. Napfiklad: 

http: //systemname . domain : port/ 
Konfigurace a zmena nastaveni zarizeni 

Pomoci prohlizece vyhledejte adresu URL programu HP Web Jetadmin. 
Napfiklad: 

http: //systemname . domain : port/ 
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Poznamka Mistoadresytvaru systemname . domainmuzebytpouzita 
adresa IP hostitelskeho pocitace, na nemz je nainstalovan 
software HP Web Jetadmin. 



Pfi vyhledavani a konfiguraci nebo zmene nastaveni tiskarny postupujte podle 
pokynu na pfislusne domovske strance. 

Odebrani softwaru HP Web Jetadmin 

Chcete-li program HP Web Jetadmin odebrat z weboveho serveru, pouzijte 
odinstalacni program dodavany se softwarem. 
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Software pro internetove pripojeni tiskarny 

Tiskovy server HP Jetdirect podporuje protokol IPP (Internet Printing Protocol). 

Pomoci vhodneho softwaru v systemu lze prostf ednictvim Internetu vytvofit 
tiskovou cestu IPP z vaseho systemu k podporovane tiskarne pfipojene k tiskovemu 
serveru HP Jetdirect. 



Poznamka Spravce site musi nakonfigurovat branu firewall tak, 
aby pfijimala pfichozi pozadavky tiskove cesty IPP. 
Moznosti zabezpeceni v tomto softwaru jsou v soucasne 
dobe omezene. 



Funkce a vyhody internetoveho tisku: 

• Je mozno vzdalene tisknout vysoce kvalitni spesne dokumenty, a to barevne 
i cernobile. 

• Dokumenty lze tisknout vzdalene a pf i minimalnich nakladech ve srovnani 
se soucasnymi metodami (napfiklad fax, posta a kuryrni sluzby). 

• Rozsifuje moznosti tradicniho modelu zalozeneho na tisku v sfti LAN 
o moznosti modelu internetoveho tisku. 

• Pozadavky IPP na odesilani tiskovych uloh lze rovnez odesilat mimo 
prostfednictvim bezpecnostni brany firewall. 

Software dodavany spolecnosti Hewlett-Packard 

Pomoci softwaru pro internetove pripojeni tiskarny HP (HP Internet Printer 
Connection) lze tisknout prostfednictvim site Internet z klientu Windows NT 4.0 
a Windows 2000. 

1. Ziskani softwaru: 

Software HP Internet Printer Connection (Internetove pripojeni tiskarny HP) 
si lze stahnout prostfednictvim technicke podpory online spolecnosti 
Hewlett-Packard (HP online support) na adrese: 

http://www.hp.com/support/net printing 

2. Pfi instalaci a nastaveni tiskove cesty k tiskarne postupujte podle pokynu 
dodanych se softwarem. Pozadejte spravce site o adresu IP nebo adresu 
URL tiskarny, ktera je potf ebna k dokonceni instalace. 
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Systemove pozadavky softwaru HP 

• Pocitac se systemem Microsoft Windows NT 4.0 (s procesorem Intel) 
nebo Windows 2000. 

• Tiskovy server HPJetdirect s povolenym protokolem IPP. 
Servery proxy podporovane softwarem HP 

Servery proxy pro webovou sit' s podporou protokolu HTTP vl . 1 nebo novejsiho 
(v pfipade tisku v siti intranet neni podminkou). 

Software dodavany spolecnosti Microsoft 

Poznamka Podporu pro software Windows IPP zadejte u spolecnosti 
Microsoft. 



Software integrovany se systemy Windows 2000, XP a Server 2003 

V systemech Windows 2000, XP a Server 2003 lze pouzit nejen software dodany 
spolecnosti HP, ale take klientsky software pro IPP integrovany v systemu 
Windows. Implementace IPP na tiskovem serveru HP Jetdirect je kompatibilni 
s klientskym softwarem IPP systemu Windows. 

Pfi nastavovani tiskove cesty k tiskarne pfipojene k siti Internet prostfednictvim 
tiskoveho serveru HP Jetdirect pomoci klientskeho softwaru IPP systemu 
Windows 2000/XP postupujte podle nasledujicich pokynu: 

1. Otevfete slozku Tiskarny (klepnete na tlacitko Start, vyberte pfikaz 
Nastaveni a pote zvolte polozku Tiskarny). 

2. Spust'te Pruvodce pfidanim tiskarny, tj. poklepejte na polozku 
Pfidat tiskarnu a pote klepnete na tlacitko Dalsi. 

3. Vyberte moznost pro sit'ovou tiskarnu a klepnete na tlacitko Dalsi. 
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4. Vyberte moznost Pripojit k tiskarne umistene v Intemetu a zadejte adresu URL 
tiskoveho serveru: 

http : / / adresa_IP[/ippl cislo_portu] 

kde adresa_IP je adresa IP nakonfigurovana na tiskovem serveru 
HP Jetdirect a [/ipp/cislo_portu] je volitelny parametr s vychozi 
hodnotou /ipp/portl pro integrovane tiskove servery HP Jetdirect. 



Pfiklad: 


http://192.160.45.40 


Pfipojeni IPP k integrovanemu 
tiskovemu servru HP Jetdirect s adresou 
IP 192.160.45.40. (Pfedpoklada se 
„/ipp/port1 ", avsak neni podminkou.) 



Potom klepnete na tlacitko Dalsi. 

5. Budete pozadani o ovladac tiskarny (tiskovy server HP Jetdirect neobsahuje 
ovladace tiskarny, proto system nemuze ovladac ziskat automaticky). 
Klepnutim na tlacitko OK nainstalujte do systemu ovladac tiskarny 

a postupujte podle pokynu na obrazovce. (K instalaci ovladace budete 
mozna potfebovat instalacni disk CD-ROM tiskarny.) 

6. Nastaveni tiskove cesty dokoncete podle pokynu na obrazovce. 
Klient IPP systemu Windows Me 

Implementace IPP na tiskovem serveru HP Jetdirect je kompatibilni se softwarem 
klientu IPP systemu Windows Me. Klient IPP se instaluje ze slozky Add-Ons 
na disku CD-ROM systemu Windows Me. Informace o instalaci a nastaveni 
klientu IPP systemu Windows Me najdete v pokynech dodanych na disku 
CD-ROM systemu Windows Me. 

Software dodavany spolecnosti Novell 

Tiskovy server HP Jetdirect je kompatibilni s protokolem IPP pracujicim v siti 
NetWare verze 5.1s aktualizaci SP 1 nebo novej si. Informace o podpof e klientu 
NetWare najdete v technicke dokumentaci systemu NetWare nebo je ziskate 
od spolecnosti Novell. 
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Brana tiskarny HP IP/IPX pro sluzby NDPS 



Sluzby NDPS (Novell Distributed Print Services) jsou tiskovou architekturou 
vyvinutou spolecnosti Novell ve spolupraci se spolecnosti Hewlett-Packard. 
Sluzby NDPS zjednodusuji a zefektivfiuji spravu tisku v sit'ovem prostfedi. 
Odstranuji nutnost nastavovani a propojovani tiskovych front, objektu tiskarny 
a tiskovych serveru. Spravci mohou sluzby NDPS pouzft ke sprave tiskaren 
v siti v ramci podporovaneho prostfedi site NetWare. 

Brana tiskarny HP IP/IPX je modul NLM vyvinuty spolecnosti Hewlett-Packard 
k zajisteni funkcnosti a kompatibility se sluzbami NDPS spolecnosti Novell 
pro pine vybavene tiskove servery HP Jetdirect. 

Brana tiskarny HP bezproblemove integruje tiskarny pfipojene k tiskovemu 
serveru HP Jetdirect do prostfedi sluzeb NDPS. Pomoci brany HP muze 
spravce zobrazit statisticke informace, nastavit branu a konfigurovat tisk 
pro tiskarny pfipojene k tiskovemu serveru HP Jetdirect. 

Funkce 

Mezi funkce a vyhody, ktere brana HP a sluzby NDPS poskytuji, patfi: 

• Inteligentni zjisfovani tiskaren v prostfedi systemu NetWare 5.x a 6.0 

• Automaticka instalace tiskaren pouzivajicich protokol IP/IPX 

• Dusledna integrace se sluzbami NDS a NWAdmin spolecnosti Novell 

• Aktualizace stavu tiskaren 

• Zjednodusene automaticke zavadeni ovladacu 

• Snizeni provozu SAP 

• Snizeni poctu potf ebnych uzivatelskych licenci NetWare 

• Puvodni tisk TCP/IP se systemem NetWare 5.x a 6.0 

Ziskani softwaru 

Brana tiskarny HP IP/IPX je soucasti vsech aktualnich verzi sluzeb NDPS. 
Systemy Novell NetWare 5.x a 6.0 obsahuji NDPS. Chcete-li ziskat nejnovejsi 
verzi softwaru nebo souvisejici dokumentaci: 

■ Navstivte http://www.hp.com/go/hpgate sw . 

■ Dale postupujte podle instrukci pro stazeni ovladacu a softwaru. 

Pozadavky na system a podporu klientu site Novell najdete v dokumentaci 
dodane se softwarem. 
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Nastroje HP LaserJet Utilities pro operacni 
system Mac 

Nastroje HP LaserJet Utilities pro operacni system Mac umoznuji konfigurovat 
a spravovat tiskarny pfipojene k serveru HP Jetdirect v sitich, ktere pouzivaji 
protokol AppleTalk (EtherTalk). 



Poznamka V sitich TCP/IP lze ke zjisteni a nainstalovani tiskarny 
pouzit nastroje operacniho systemu Mac: 

• V systemech Mac OS 9.x pouzijte pro nastaveni tisku 

s procesem LPR/LPD nastroj Apple Desktop Printer Utility. 

• V systemech Mac OS X 10.x pouzijte dialogove okno 
Centrum tisku a pro instalaci tiskarny vyberte polozku 
Tisk IP nebo Rendezvous. 

Je podporovana take konfigurace TCP/IP tiskarny pomoci 
jinych nastroju, jako je napf .integrovany webovy server. 



Instalace softwaru tiskarny 

Pfi instalaci softwaru tiskarny pro systemy Mac OS postupujte podle pokynu 
uvedenych v pf iruckach pro tiskarnu Zacindme nebo Uzivatelskd pfirucka. 



Poznamka Dostupnost nastroje HP LaserJet Utility na disku CD-ROM 
tiskoveho systemu zavisi na modelu tiskarny. Pokud nastroj 
HP LaserJet Utility instalujete z jineho zdroje nez disku 
CD-ROM, naleznete pfislusne pokyny k instalaci v souboru 
README dodavanem se softwarem. 



Poznamka Programy automatickeho zjist'ovani viru mohou nepfiznivym 
zpusobem ovlivnit instalaci tohoto softwaru. Pf ed pokracovanim 
v instalaci ukoncete v pocitaci s operacnim systemem Mac 
vsechny takove programy. 



CSVWI/ 



Pfehled softwarovych feseni spolecnosti Hewlett-Packard 23 



Konfigurace tiskarny 

Pomoci nastroje HP LaserJet Utility lze v operacnim systemu Mac konfigurovat 
nastaveni tiskarny, napfiklad nazev tiskarny ci preferovanou zonu. Spolecnost 
Hewlett-Packard doporucuje, aby konfiguracni funkce tohoto nastroje pouzivali 
pouze spravci site. 

Pokud ma tuto tiskarnu obsluhovat zafazovaci sluzba pro tisk, nastavte nazev 
a zonu tiskarny jeste pf ed konfiguraci zafazovaci sluzby pro zachyceni tiskarny. 

Spusteni nastroje HP LaserJet Utility 

1 . Zkontrolujte, zda je tiskarna v rezimu online a zda je tiskoyy server pf ipojen 
k tiskarne a siti. Poklepejte na ikonu HP LaserJet Utility. 

2. Pokud neni nazev tiskarny uveden v seznamu cilovych tiskaren, klepnete 
na moznost Vybrat tiskarnu. Zobrazi se okno Vybrat cflovou tiskarnu. 

■ V pfipade potfeby vyberte ze seznamu Zony site AppleTalk zonu, 

ve ktere tiskarna pracuje. Zona tiskarny je zobrazena na konfiguracni 
strance. Navod na tisk konfiguracni stranky najdete v pfirucce pro 
instalaci hardwaru pro tiskoyy server nebo v pfirucce pro zahajeni 
prace s tiskarnou. 

■ Zvolte tiskarnu ze seznamu Dostupne tiskarny a klepnete na tlacitko OK. 
Over eni konfigurace site 

Aktualni konfiguraci site si lze ovef it vytistenim konfiguracni stranky serveru 
Jetdirect. Pokud jste z tiskarny nevytiskli konfiguracni stranku, naleznete informace 
o dalsim postupu v dokumentaci k tiskarne (dalsi informace obsahuje Kapitola9 ). 
Disponuje-li tiskarna ovladacim panelem, pockejte, az se na nem zobrazi zprava 
PRIPRfiUEHu po dobu alespon jedne minuty. Pak stranku vytisknete. Aktualni 
konfigurace je uvedena na konfiguracni strance pod polozkou „AppleTalk". 



Poznamka Pokud je v siti vice tiskaren a potfebujete zjistit nazev a zonu 
tiskarny, musite vytisknout konfiguracni stranku. 
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Prejmenovam tiskarny 

Vyrobce dodava tiskarnu s vychozim nazvem. Spolecnost Hewlett-Packard 
velmi doporucuje prejmenovat tiskarnu, aby se v siti nevyskytovaly tiskarny 
s podobnymi nazvy. 



UPOZORNENI Po pfejmenovani tiskarny a vytvofeni tiskovych front pro 
tiskarnu postupujte pfi dalsich zmenach nazvu tiskarny opatrne. 
Pokud znovu pfejmenujete tiskarnu, pfestanou fungovat 
fronty tiskarny. 



Poznamka Nazev muze mit az 32 znaku. Pokud zapisete nepovoleny znak, 
ozve se varovny signal. Informace o neplatnych znacich lze 
najit v systemu napovedy, ktery je soucasti softwaru. 



Tiskarnu muzete pojmenovat libovolne, napfiklad „Michalova LaserJet 4000". 
Nastroj HP LaserJet Utility dokaze pfejmenovat zafizeni umistena v ruznych 
zonach i v mistni zone (pfi pouziti nastroje HP LaserJet Utility nemusi byt 
pfitomny zadne zony). 

1 . Vyberte ikonu Nastaveni z posuvneho seznamu ikon. Zobrazi se dialogove 
okno Vyberte nastaveni: 

2. V seznamu vyberte polozku Nazev tiskarny. 

3 . Klepnete na moznost Upravit. Zobrazi se dialogove okno Nastavit nazev tiskarny. 

4. Zapiste novy nazev. 

5. Klepnete na tlacitko OK. 

Poznamka Pokud se pokusite dat tiskarne stejny nazev, jaky ma jina 
tiskarna, zobrazi se upozorneni s vyzvou ke zvoleni jineho 
nazvu. Chcete-li vybrat jiny nazev, zopakujte kroky 4 a 5. 



6. Pokud je tiskarna v siti EtherTalk, pokracujte dalsi casti .. Vvber zonv ". 

7. Na zaver vyberte polozku Konec z nabidky Soubor. 

Informujte vsechny uzivatele v siti o novem nazvu tiskarny, aby ji mohli vybrat 
v aplikaci Pfipojeni. 



csww 



Pfehled softwarovych feseni spolecnosti Hewlett-Packard 25 



Vyber zony 



Nastroj HP LaserJet Utility umozfiuje vybrat pro tiskarnu preferovanou zonu 
v siti EtherTalk Phase 2. Tiskarna nemusi zustat ve vychozi zone nastavene 
smerovacem. Timto programem lze vybrat zonu, ve ktere se bude tiskarna 
zobrazovat. Zony, kde muze byt tiskarna umistena, jsou omezeny konfiguraci 
site. Nastroj HP LaserJet Utility pouze umoznuje vybrat zonu, ktera je pro sit' 
jiz konfigurovana. 

Zony jsou skupiny pocitacu, tiskaren a dalsich zafizeni AppleTalk. Mohou 
se seskupovat podle fyzickeho umisteni (napfiklad Zona A muze obsahovat 
vsechny tiskarny v siti umistene v budove A). Mohou se rovnez seskupovat 
logicky (napfiklad vsechny tiskarny pouzivane ve fmancnim oddeleni). 

1 . Vyberte ikonu Nastaveni z posuvneho seznamu ikon. Zobrazi se dialogove 
okno Vyberte nastaveni. 

2 . Ze seznamu vyberte moznost Zona tiskarny a klepnete na moznost Upravit. 
Zobrazi se dialogove okno Vyber zony. 

3. Vyberte preferovanou sit'ovou zonu ze seznamu Vyberte zonu: a klepnete 
na moznost Nastaveni zony. 

4. Na zaver vyberte polozku Konec z nabidky Soubor. 

Informujte vsechny uzivatele v siti o nove zone pro tiskarnu, aby ji mohli vybrat 
v aplikaci Pfipojeni. 

Vyber tiskarny 

1 . Vyberte aplikaci Pripojeni z nabidky Apple. 

2. Vyberte ikonu tiskarny, kterou bude tiskarna pouzivat. Pokud se v aplikaci 
Pfipojeni nezobrazuje pfislusna ikona tiskarny nebo si nejste jisti, kterou 
ikonu mate pro tiskarnu vybrat, nahlednete do casti .. Instalace softwaru 
tiskarny " v teto kapitole. 

3. Pokud neni sit' AppleTalk aktivni, zobrazi se na obrazovce dialogove okno 
s upozornenim. Klepnete na tlacitko OK. Zapne se tlacitko Pfipojen. 

Pokud je vase sit' propojena s ostatnimi sitemi, zobrazi se v dialogovem 
okne Pfipojeni seznam Zony site AppleTalk. 

4. V pf ipade potf eby vyberte z posuvneho seznamu Zony site AppleTalk zonu, 
ve ktere je tiskarna umistena. 
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5 . Ze seznamu nazvu tiskaren v prave horni casti okna aplikace Pf ipojeni vyberte 
nazev tiskarny, kterou chcete pouzit. Pokud se nazev tiskarny v seznamu 
nezobrazi, zkontrolujte, zda jsou splneny nasledujici podminky: 

■ tiskarna je zapnuta a je v rezimu online, 

■ tiskovy server je pfipojen k tiskarne a k siti, 

■ konektory kabelu tiskarny jsou radne zapojeny. 

Pokud ma tiskarna displej ovladaciho panelu, mela by se na nem zobrazit 
zprava PRIPRRUENO. Dalsi informace obsahuje Kapitola 8 . 



Poznamka Tiskarnu musite vybrat, i kdyz je jedinou tiskarnou uvedenou 
v dialogovem okne. Tiskarna zustane vybrana, dokud nebude 
v aplikaci Pfipojeni vybrana jina tiskarna. 



6. V aplikaci Pfipojeni klepnete na moznost Vytvofit nebo Priprava a pote 
pro tiskarnu zvolte pfislusny soubor PPD (PostScript Printer Description). 
Dalsi informace naleznete v dokumentaci online. 

7. Nastavte Soubezny tisk na moznost ZAPNUTO nebo VYPNUTO. 

Pokud je soubezny tisk vypnuty, zobrazi se pfi odeslani tiskove lilohy do 
tiskarny stavove zpravy. Chcete-li pokracovat v praci, musite pockat, dokud 
zpravy nezmizi. Pokud je soubezny tisk zapnuty, zpravy jsou pf esmerovany 
do aplikace PrintMonitor. S pocitacem lze pracovat, zatimco tiskarna 
tiskne ulohu. 

8. Ukoncete aplikaci Pfipojeni. 

Pokud chcete pfi tisku dokumentu v siti zobrazit sve uzivatelske jmeno, 
otevf ete v pocitaci s operacnim systemem Mac ovladaci panel, vyberte moznost 
Pravidla sdileni a napiste sve uzivatelske jmeno (jmeno vlastnika dokumentu). 

Ovefeni konfigurace 

1 . V nabidce Soubor vyberte moznost Tisknout okno, nebo vyberte moznost 
Tisknout plochu, pokud nem zadne okno otevfeno. 

Zobrazi se dialogove okno Tisk. 

2. Klepnete na moznost Tisk. 

Pokud tiskarna vytiskne ulohu, je do site pf ipojena spravne. Pokud tiskarna 
netiskne, informace o feseni problemu obsahuje Kapitola 8 . 



csww 



Pfehled softwarovych feseni spolecnosti Hewlett-Packard 27 



Konfigurace protokolu TCP/IP 



3 



Uvod 

Ma-li tiskovy server HP Jetdirect spravne pracovat v siti TCP/IP, musi mit 
platnou konfiguraci parametru, jako je napf. adresa IP platna v pfislusne siti. 
Obecne informace o sitich TCP/IP obsahuje cast Dodatek A . 

Konfigurace pomoci serveru a rucni konfigurace TCP/IP 

Zapnete-li tiskovy server HP Jetdirect ve stavu s nastavenim od vyrobce, server 
se bude pozkouset ziskat vlastni konfiguraci TCP/IP pomoci serveru (BOOTP, 
DHCP a RARP, popsano dale v teto kapitole). Pokusy o pf ipojeni trvaji po dobu 
dvou minut. Pokud neni konfigurace uspesna, je pfifazena vychozi adresa IP. 

Tiskovy server muze byt konfigurovan take rucne. Rucni nastroje zahrnuji 
sluzbu Telnet, webovy prohlizec, ovladaci panel tiskarny, pfikazy arp a ping 
(pokud je vychozi adresa IP 192.0.0.192) a software pro spravu pomoci 
protokolu SNMP. Rucne pfifazene hodnoty konfigurace TCP/IP budou 
pfi vypnuti a zapnuti napajeni zachovany. 

Konfigurace tiskoveho serveru muze byt kdykoli zmenena pro pouziti serverove 
nebo rucni konfigurace nastaveni TCP/IP. 

Adresu IP, ktera je nakonfigurovana na tiskovem serveru, naleznete na konfiguracni 
strance serveru HP Jetdirect. 
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Vychozi adresa IP 



Ve stavu s nastavenim od vyrobce (napfiklad pfi expedici z tovarny nebo po 
studenem restartu) nema tiskovy server HP Jetdirect nastavenou adresu IP. 
V zavislosti na sit'ovem prostfedi muze byt pfifazena vychozi adresa IP. 

Vychozi adresa IP nebude pfifazena 

Pokud serverova metoda (napfiklad BOOTP nebo DHCP) probehne uspesne, 
nebude pfifazena vychozi adresa IP. Pokud je tiskovy server vypnut a zapnut, 
bude k ziskani konfigurace adresy IP znovu pouzita stejna metoda. Pokud se 
touto metodou nepodafi ziskat nastaveni konfigurace IP (napfiklad pokud jiz 
server BOOTP nebo DHCP neni dostupny), nebude pfifazena vychozi adresa IP. 
Tiskovy server bude pokracovat v odesilani pozadavku na konfiguraci IP 
donekonecna. Toto chovani muzete ukoncit jedine provedenim studeneho 
restartu tiskoveho serveru. 

Vychozi adresa IP nebude pfifazena ani v pfipade, ze k tiskovemu serveru 
pouzivajicimu pfipojeni kabelem neni pfipojen sit'ovy kabel. 

Vychozi adresa IP bude pfifazena 

Vychozi adresa IP bude pfifazena, pokud nebudou vychozi metody pouzivajici 
nastaveni od vyrobce uspesne nebo pokud spravce zmenil konfiguraci tiskoveho 
serveru, aby pouzival serverovou metodu (napfiklad BOOTP nebo DHCP), 
a tato metoda nebude uspesna. 

Pokud je pfifazena vychozi adresa IP, zavisi na typu site, ke ktere je tiskovy 
server pfipojen. Tiskovy server pfijima pakety vsesmeroveho vysilani v siti 
a urcuje podle nich spravne vychozi nastaveni IP: 

• V malych privatnich sitich, ktere dodrzuji automatizovane standardni 
pfif azovani adres IP, pouziva tiskovy server k pfif azeni jedinecne adresy 
IP techniku mistniho adresovani. Mistni adresovani je oznacovano jako 
Auto IP. Pfifazena adresa IP v rozsahu 169.254.1.0 az 169.254.254.255 
(obecne se uvadi jako 169.254/16) by mela byt platna. Podle potfeby 
ji vsak lze dale upravovat pro sit' pomoci podporovanych nastroju pro 
konfiguraci TCP/IP. 

U lokalnich adres se maska podsite nepouziva. Maska podsite bude mit 
hodnotu 255.255.0.0 a nelze ji zmenit. 

Lokalni adresy se nebudou smerovat mimo mistni sit' a nebude mozny 
pfistup do Internetu ani z Internetu. Adresa vychozi brany bude stejna 
jako adresa mistni site. 

Pokud je zjistena duplicitni adresa, tiskovy server HP Jetdirect v pfipade 
potfeby automaticky znovu pfif adi svou adresu podle standardnich metod 
adresovani v mistni siti. 
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• V rozlehlych sitich IP se prifadi docasna adresa 192.0.0. 192, platna do 
okamziku zmeny konfigurace s platnou adresou pomoci podporovanych 
nastroju pro konfiguraci TCP/IP. Tuto adresu oznacujeme jako Starsi 
vychozi adr. IP. 

• U sltf se smisenym prostfedim muze byt automaticky pfifazena vychozi 
adresa 169.254/16 i 192.0.0. 192. Vtomto pfipade je tfebana konfiguracni 
strance Jetdirect zkontrolovat, zda je pfifazena vychozi adresa IP ocekavana. 

Adresa IP konfigurovana na tiskovem serveru muze byt urcena podle konfiguracni 
stranky Jetdirect pro tiskovy server. Viz Kapitola 9 . 

Moznosti vychozi konfigurace adresy IP 
Moznosti vychoziho parametru IP 

Vychozi parametr pro konfiguraci IP na tiskovem serveru urcuje jak bude 
pfifazena vychozi adresa IP. Kdykoli tiskovy server nebude schopen ziskat 
adresu IP v prubehu vynucene rekonfigurace TCP/IP (napfiklad pfi rucni 
zmene konfigurace na pouzivani protokolu BOOTP nebo DHCP), urci tento 
parametr vychozi adresu IP, ktera bude pouzita. 

Pokud tiskovy server pouziva vychozi nastaveni od yyrobce, neni tento 
parametr defmovan. 

Pokud je v tiskovem serveru puvodne nakonfigurovana vychozi adresa IP 
(bud lokalni adresa IP nebo adresa IP starsi verze 192.0.0. 192), bude vychozi 
parametr IP nastaven odpovidajicim zpusobem bud' jako Auto IP nebo 
Starsi vychozi adr. IP. 

Vychozi parametr IP lze zmenit pomoci podporovanych konfiguracnich nastroju 
jako sluzby Telnet, weboveho prohlizece, ovladaciho panelu tiskarny a aplikaci 
pro spravu protokolu SNMP. 

Povolit nebo zakazat pozadavky DHCP 

Kdyz je pfifazena vychozi adresa IP, muzete zvolit, zda se maji opakovane 
odesilat pozadavky DHCP. Pozadavky DHCP se pouzivaji k ziskani nastaveni 
konfigurace IP ze serveru DHCP v siti. Ve vychozim stavu je tento parametr 
povolen a umoznuje odesilat pozadavky DHCP. Lze ho zakazat pomoci 
podporovanych konfiguracnich nastroju, jako je sluzba Telnet, webovy prohlizec, 
vybrane ovladaci panely tiskaren a aplikace pro spravu protokolu SNMP. 
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Konf iguracni nastroje pro TCP/IP 

V zavislosti na tiskarne a operacnim systemu muze byt tiskovy server HP Jetdirect 
konfigurovan s platnymi parametry TCP/IP pro sit' nasledujicimi zpusoby: 

• Pomoci softwaru. Pro ostatni podporovane systemy lze pouzit instalacni 
software tiskarny. Dalsi informace obsahuje Kapitola 2 . cast .. Pfehled 
softwarovvch feseni spolecnosti Hewlett-Packard ". 

• BOOTP/TFTP. Do tiskarny lze pomoci protokolu BOOTP (Bootstrap 
Protocol) a TFTP (Trivial File Transfer Protocol) pfi kazdem zapnuti 
tiskarny stahovat data ze serveru umisteneho v siti. Dalsi informace 
naleznete v casti .. Pouzivani protokolu BOOTP a TFTP ". 

Na serveru BOOTP, k nemuz ma tiskarna pfistup, musi byt spusten proces 
BOOTP daemon (bootpd). 

• DHCP/TFTP. Pfi kazdem zapnuti tiskarny muzete pouzit protokol DHCP 
(Dynamic Host Configuration Protocol) a protokol TFTP (Trivial File 
Transfer Protocol). Tyto protokoly jsou podporovany systemy HP-UX, 
Solaris, Red Hat Linux, SuSE Linux, Windows NT, 2000 a Server 2003, 
NetWare a Mac OS. (Zjistete v pfirucce sifoveho operacniho systemu, 
zda je protokol DHCP pouzitym systemem podporovan.) Dalsi informace 
naleznete v casti .. Pouzivani protokolu DHCP ". 



Poznamka Systemy Linux a UNIX: Dalsi informace naleznete na strance 
napovedy procesu bootpd. 

V systemech HP-UX lze najit vzor konfiguracniho souboru 
DHCP (dhcptab) v adresafi /etc. 

Vzhledem k tomu, ze system HP-UX v soucasne dobe 
neposkytuje sluzby DDNS (Dynamic Domain Name Services) 
pro implementace DHCP, spolecnost Hewlett-Packard 
doporucuje nastavit vsechna trvani zapujceni adresy IP 
tiskoveho serveru na neomezene. Tim se zajisti staticka 
adresa IP tiskoveho serveru, dokud nebudou poskytovany 
sluzby Dynamic Domain Name Services. 



• RARP. Sit'ovy server muze pouzit protokol RARP (Reverse Address 
Resolution Protocol), ktery tiskovemu serveru odpovida na pozadavek 
RARP a zasila mu adresu IP. Pomoci metody vyuzivajici protokol RARP 
lze pouze konfigurovat adresu IP. Dalsi informace naleznete v casti 
.. Pouzivani protokolu RARP " . 
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• Pnkazy arp a ping. (Pouze pro tiskove servery konfrgurovane s adresou IP 
stars! verze 192.0.0. 192) Pnkazy arp a ping lze pouzit v ramci operacniho 
systemu. Dalsi informace naleznete v casti .. Pouziti pfikazu arp a ping ". 

• Telnet. Konfiguracni parametry lze nastavit pomoci sluzby Telnet. Chcete-li 
nastavit konfiguracni parametry, vytvof te pomoci aplikace Telnet pf ipojeni 
mezi svym systemem a tiskovym serverem HP Jetdirect. Pouzijte vychozi 
adresu IP. Po nakonfigurovani uklada tiskovy server konfiguraci pf i vypnuti 
a zapnuti. Dalsi informace naleznete v casti .. Pouzivani aplikace Telnet ". 

• Integrovany webovy server .V integrovanem webovem serveru tiskoveho 
serveru HP Jetdirect muzete pomoci prohlizece prochazet a nastavovat 
parametry konfigurace. Dalsi informace obsahuje Kapitola 4 . 

• Ovladaci panel tiskarny. Konfiguracni udaje muzete zadat rucne pomoci 
tlacitek ovladaciho panelu tiskarny. Metoda vyuzivajici ovladaci panel 
umoznuje konfigurovat pouze omezenou cast konfigurcnich parametru. 
Proto je konfigurace pomoci ovladaciho panelu vhodna pouze k feseni 
problemu nebo v pfipade jednoduchych instalaci. Pouzijete-li ke konfiguraci 
ovladaci panel, tiskovy server uchova konfiguraci i po vypnuti a zapnuti. 
Dalsi informace naleznete v casti .. Pouzivani ovladaciho panelu tiskarny ". 
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Pouzivani protokolu BOOTP a TFTP 

Protokoly BOOTP (Bootstrap protocol) a TFTP (Trivial File Transfer Protocol) 
umoznuji snadnou automatickou konfiguraci tiskoveho serveru HP Jetdirect 
pro provoz v siti TCP/IP. Pfi zapnuti tiskoveho serveru Jetdirect je do site 
odeslana zprava s pozadavkem BOOTP. Spravne konfigurovany server BOOTP 
v siti odpovi zpravou obsahujici zakladni data konfigurace site pro tiskovy 
server Jetdirect. V odpovedi serveru BOOTP muze byt uveden take soubor, 
ktery obsahuje data upfesnujici konfiguraci tiskoveho serveru. Tiskovy server 
Jetdirect tento soubor stahne pomoci protokolu TFTP. Tento soubor konfigurace 
TFTP muze byt umisten na serveru BOOTP nebo na oddelenem serveru TFTP. 

Servery BOOTP a TFTP obvykle pouzivaji system UNIX nebo Linux. Servery 
se systemy Windows NT, 2000, Server 2003 a NetWare mohou odpovidat na 
pozadavky BOOTP. Servery se systemy Windows NT, 2000 a Server 2003 se 
konfiguruji pomoci sluzeb Microsoft DHCP (viz Pouzivani protokolu DHCP ! 
Tyto systemy vsak mohou pro podporu protokolu TFTP vyzadovat software 
dalsich vyrobcu. Informace o nastaveni serveru NetWare BOOTP naleznete 
v dokumentaci systemu NetWare. 



Poznamka Pokud jsou tiskovy server Jetdirect a server BOOTP nebo 
DHCP umisteny v ruznych podsitich, muze byt konfigurace 
protokolu IP neiispesna. Tomu lze pfedejit, pokud smerovaci 
zarizeni podporuje pf enos „BOOTP Relay" (pf enos pozadavku 
BOOTP mezi podsitemi). 



Duvody k pouziti protokolu BOOTP a TFTP 

Pouzivani protokolu BOOTP a TFTP ke stazeni konfiguracnich udaju 
ma tyto vyhody: 

• Zdokonalene fizeni konfigurace tiskoveho serveru HP Jetdirect. 
Konfigurace jinymi metodami, napfiklad pomoci ovladaciho panelu 
tiskarny, je omezena pouze na vybrane parametry. 

• Snadna sprava konfigurace. Parametry konfigurace cele site mohou byt 
ulozeny na jednom miste. 

• Snadna konfigurace tiskoveho serveru HP Jetdirect. Pfi kazdem zapnuti 
tiskoveho serveru lze automaticky zavest uplnou konfiguraci site. 



Poznamka Provoz protokolu BOOTP je podobny provozu protokolu 

DHCP, avsak vysledne parametry IP se vypnutim a zapnutim 
nezmeni. Pfi pouziti protokolu DHCP se parametry 
konfigurace IP zapujcuji a casern se mohou zmenit. 
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Zapnete-li tiskovy server HP Jetdirect ve stavu s nastavenim od vyrobce, server 
se pokusi o automatickou konfiguraci pomoci nekolika dynamickych metod, 
mezi nez patfi konfigurace pomoci protokolu BOOTP. 

Protokoly BOOTP a TFTP na serverech UNIX 

Tato cast popisuje zpusob konfigurace tiskoveho serveru pomoci sluzeb 
protokolu BOOTP (Bootstrap Protocol) a TFTP (Trivial File Transfer Protocol) 
na serverech UNFX. Protokoly BOOTP a TFTP se pouzivaji ke stahovani dat 
konfigurace site ze serveru na tiskovy server HP Jetdirect pomoci site. 

Systemy pouzivajici sluzbu NIS (Network Information Service) 

Pokud system pouziva sluzbu NIS, je v nekterych pfipadech nutne pfed 
provedenim konfigurace BOOTP znovu vytvofit mapu NIS pomoci sluzby 
BOOTP. Podrobnosti naleznete v dokumentaci systemu. 

Konfigurace serveru BOOTP 

Aby mohl tiskovy server HP Jetdirect pomoci site ziskat konfiguracni data, 
musi byt servery BOOTP a TFTP nastaveny pomoci pfislusnych konfiguracnich 
souboru. Tiskovy server vyuziva protokol BOOTP k ziskavani zaznamu ze 
souboru /etc /boo tp tab na serveru BOOTP a protokol TFTP k ziskavani 
doplnujicich informaci o konfiguraci z konfiguracniho souboru na serveru TFTP. 

Pfi zapnuti tiskoveho serveru HP Jetdirect je odeslan pozadavek BOOTP, ktery 
obsahuje adresu MAC (adresu hardwaru) tiskoveho serveru. Proces daemon 
serveru BOOTP vyhleda tuto adresu MAC v souboru /etc /bootptab, 
a pokud ji nalezne, odesle odpovidajici konfiguracni udaje tiskovemu serveru 
Jetdirect jako odpoved' BOOTP. Konfiguracni udaje v souboru / etc/bootptab 
musi byt spravne zadany. Popis jednotlivych polozek viz cast .. Zaznamv 
souboru Bootptab ". 

Odpoved BOOTP muze obsahovat nazev konfiguracniho souboru s podrobnymi 
konfiguracnimi parametry. Pokud tiskovy server HP Jetdirect tento soubor 
najde, stahne ho pomoci protokolu TFTP a parametry pouzije ke konfiguraci. 
Popis jednotlivych polozek nalezneze v casti .. Zaznamv konfiguracniho 
souboru TFTP ". Konfiguracni parametry ziskane pomoci protokolu TFTP 
jsou volitelne. 



Poznamka Spolecnost Hewlett-Packard doporucuje umistit server BOOTP 
ve stejne podsiti jako obsluhovane tiskarny. Pri nespravne 
konfiguraci mohou smerovace nespravne pfedat pakety 
vsesmeroveho vysilani pomoci protokolu BOOTP. 
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Zaznamy souboru Bootptab 

Pfiklad zaznamu souboru /etc /bootptab pro tiskovy server HP Jetdirect 
je uveden nize: 

picasso:\ 
:hn:\ 

:ht=ether:\ 

:vm=rfc1048:\ 

:ha=0001E6123456:\ 

:ip=1 92. 168.40. 39:\ 

:sm=255.255.255.0:\ 

:gw=1 92.1 68.40.1 :\ 

:lg=192.168.40.3:\ 

:T1 44="hpnp/picasso.cfg": 

Vsimnete si, ze konfiguracni lidaje obsahuji „znacky", ktere oznacuji ruzne 
parametry HP Jetdirect a jejich nastaveni. Seznam zaznamu a znacek 
podporovanych tiskovym serverem HP Jetdirect obsahuje Tabulka 3.1 . 



Tabulka 3.1 Znacky podporovane v zavadecim souboru serveru 
BOOTP nebo DHCP (1/4) 



Polozka 


Volba 

RFC 

2132 


Popis 


nazevuzlu 




Nazev periferniho zafizeni. Tento nazev urcuje vstupni bod 
k seznamu parametru urceneho periferniho zafizeni. Parametr 
nazevuzlu musi byt prvnim polem v zaznamu. (V pfikladu 
uvedenem vyse ma polozka nazevuzlu hodnotu „picasso".) 


ht 




Znackatypu hardwaru. U tiskoveho serveru HP Jetdirect nastavte 
tuto moznost na ether (pro Ethernet). Tato znacka musi byt pfed 
znackou ha. 


vm 




Znacka formatu zpravy BOOTP (povinna). Tento parametr 
nastavte na hodnotu rfc1048. 


ha 




Znacka hardwarove adresy. Hardwarova adresa (MAC) pfedstavuje 
adresu na urovni propojeni (linky), tzn. adresu stanice tiskoveho 
serveru HP Jetdirect. Na konfiguracni strance serveru HP Jetdirect 
ji najdete pod polozkou HARDWAROVA ADRESA. 


ip 




Znacka adresy IP (pozadovano). Tato adresa bude adresou 
IP tiskoveho serveru HP Jetdirect. 


sm 


1 


Znacka masky podsite. Masku podsite pouziva tiskovy server 
k identifikaci casti adresy IP urcujici cislo site nebo podsite 
a casti urcujici adresu hostitele. 
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Tabulka 3.1 Znacky podporovane v zavadecim souboru serveru 
BOOTP nebo DHCP (2/4) 



Polozka 


Volba 
RFC 

9 1 0 
£. I 0£ 


Popis 


gw 


o 
o 


Znacka adresy IP brany. Tato adresa urcuje adresu IP vychozi 
brany (smerovace), kterou tiskovy server HP Jetdirect pouziva 
ke komunikaci s ostatnimi podsi'temi. 


He 
US 


C! 
D 


Znacka adresy IP serveru DNS. Lze zadat pouze jeden server DNS. 


ig 


7 


Znacka adresy IP serveru syslog (systemovy protokol). Urcuje 
server, na ktery tiskovy server HP Jetdirect odesila hlaseni 
systemoveho protokolu. Dalsi informace obsahuie Dodatek A. 


hn 


12 


Znacka nazvu hostitele. Tato znacka neobsahuje hodnotu, 
ale spusti stazeni nazvu hostitele procesem daemon BOOTP 
do tiskoveho serveru HP Jetdirect. Nazev hostitele bude 
vytisknut na konfiguracni strance serveru Jetdirect nebo bude 
vracen na zaklade pozadavku SNMP sysName sit'ove aplikace. 


dn 


15 


Znacka nazvu domeny. Urcuje nazev domeny tiskoveho 
serveru HP Jetdirect (napfiklad support.hp.com). Nezahrnuje 
nazev hostitele, takze nejde o uplny nazev domeny (jako napf. 
tiskarnal .support.hp.com). 


ef 


18 


Znacka souboru rozsifeni, ktera urcuje relativni cestu 
ke konfiguracnimu souboru TFTP. 

Poznamka: Tato znacka je podobna znacce pro dodavatele 
T144, ktera je popsana nize. 


na 


A A 


Znacka pro adresy IP nazvoveho serveru rozhrani NetBIOS nad 
protokolem TCP/IP (NBNS). Lze zadat primarni asekundarni server 
v upfednosthovanem pofadi. 


lease-time 


51 


Doba trvani zapujeeni adresy IP serveru DHCP (v sekundach). 


tr 


oo 


Casovy limit DHCPT1 urcujici dobu, po ktere bude obnoveno 
zapujeeni adresy serveru DHCP (v sekundach). 


tv 


59 


Casovy limit DHCPT2 urcujici dobu, po ktere bude opet 
navazano na zapujeeni adresy serveru DHCP (v sekundach). 


T69 


69 


Hexadecimalni adresa IP preferovaneho serveru odchozi 
posty (Simple Mail Transport Protocol), ktera bude pouzita 
pro podporovana skenovaci zafizeni. 
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Tabulka 3.1 Znacky podporovane v zavadecim souboru serveru 
BOOTP nebo DHCP (3/4) 



Polozka 


Volba 

RFC 

2132 


Popis 


T144 




Znacka spolecnosti Hewlett-Packard, ktera urcuje relativnicestu 
ke konfiguracnimu souboru TFTP. Dlouhe nazvy cesty mohou byt 
zkraceny. Nazev cesty musi byt zadan v uvozovkach (napfiklad 
..cesta "). Informace o formatu souboru viz ..Zaznamy konfiquracniho 
souboru TFTP". 

Poznamka: Standardni volba protokolu BOOTP 1 8 

(cesta k souboru rozsifeni) umoznuje zadat relativni nazev cesty ke 

konfiguracnimu souboru TFTP take pomoci standardni znacky (ef). 


T145 




Volba casoveho limitu. Znacka spolecnosti Hewlett-Packard 
k nastaveni casoveho limitu (vsekundach). Je to doba, pokterou 
muze byt pfipojeni pro pfenos tiskovych dat necinne, nez bude 
ukonceno. Povoleny rozsah je 1 az 3600 sekund. 


T146 


- 


Volba komprimace vyrovnavaci pameti. Znacka spolecnosti 
Hewlett-Packard k nastaveni komprimace vyrovnavaci pameti 
pro pakety TCP/IP. 

0 (vychozi): Normalni datove vyrovnavaci pameti jsou pfed 
odeslanim do tiskarny sbaleny. 

1 : Zakaze komprimaci vyrovnavaci pameti. Data jsou do tiskarny 
odeslana ihned po pfijeti. 


T147 


- 


Volba rezimuzapisu. Znacka spolecnosti Hewlett-Packard, ktera 
fidi nastaveni pfiznaku PSH TCP pro pfenos dat mezi zanzenim 
a klientem. 

0 (vychozi): Vypne tuto volbu, pfiznak nebude nastaven. 

1 : Volba all-push. Bit typu push je nastaven ve vsech datovych 

paketech. 

2: Volba eoi-push. Bit typu push je nastaven pouze pro datove 
pakety, u nichz je nastaven pfiznak End-of-lnformation. 


T148 




Volba vypnuti brany IP. Znacka spolecnosti Hewlett-Packard, 
ktera zabranuje konfiguraci adresy IP brany. 
0 (vychozi): povoli konfiguraci adresy IP. 
1 : zabrani konfiguraci adresy IP brany. 



csww 



Konfigurace protokolu TCP/IP 37 



Tabulka 3.1 Znacky podporovane v zavadecim souboru serveru 
BOOTP nebo DHCP (4/4) 



Polozka 


Volba 

RFC 

2132 


Popis 


T149 




Volba rezimu Interlock. Znacka spolecnosti Hewlett-Packard, 
ktera urcuje, zda je vyzadovano potvrzeni (ACK) vsech paketu 
TCP pfed tim, nez je tiskarne povoleno uzavfenim portu 91 00 
ukoncit pfipojeni tisku. Ve formulafi je zadano cislo portu a hodnota 
volby ve tvaru: 
<Ci'slo portu> <Volba> 

<Cislo portu>: U integrovaneho tiskoveho serveru 
HP Jetdirect je cislo portu 1 . 
<Volba>: Hodnota 0 (vychozi) vypne rezim interlock, 
hodnota 1 ho zapne. 

Phkladi 1 1 urcuje port 1 , interlock povolen 


T150 


- 


Volba adresy IP serveru TFTP. Znacka spolecnosti Hewlett-Packard 
urcujici adresu IP serveru TFTP, na kterem je umisten konfiguracni 

bUUUUI 1 1 1 r . 


T151 




Volba konfigurace site. Znacka spolecnosti Hewlett-Packard, 
ktera omezuje odesilani pozadavku pouze na server BOOTP 
(„BOOTP-ONLY")nebo pouze na server DHCP („DHCP-ONLY"). 



Dvojtecka (:) oznacuje konec pole a zpetne lomitko (\) oznacuje, ze zapis 
pokracuje na dalsim fadku. Mezi znaky na fadku nejsou povoleny mezery. 
Nazvy jako nazev hostitele musi zacinat pismenem a mohou obsahovat pouze 
pismena, cisla, tecky (pouze v nazvech domen) nebo pomlcky. Znak podtrzitka 
(_) neni povolen. Dalsi informace naleznete v dokumentaci k systemu nebo 
v napovede. 

Zaznamy konfiguracniho souboru TFTP 

Chcete-li na tiskovem serveru HP Jetdirect nastavit dalsi konfiguracni parametry, 
jako napf . protokol SNMP (Simple Network Management Protocol) nebo jina 
nez vychozi nastaveni, muzete pomoci protokolu TFTP zavest dalsi konfiguracni 
soubor. Relativni cesta ke konfiguracnimu souboru TFTP je urcena v odpovedi 
BOOTP pomoci specificke znacky prodejce T144 (nebo standardni znacky 
BOOTP „ef) v souboru /etc /bootptab. Pfiklad konfiguracniho souboru 
TFTP je uveden nize (symbol # oznacuje poznamku, ktera neni zahrnuta v souboru). 
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# 

# Example of an HP Jetdirect TFTP Configuration File 

# 

# Allow only Subnet 192.168.10 access to peripheral. 

# Up to 10 'allow' entries can be written through TFTP. 

# Up to 10 'allow' entries can be written through Telnet 

# or embedded Web server. 

# 'allow' may include single IP addresses. 

# 

allow: 192.168.10.0 255.255.255.0 

# 
# 

# Disable Telnet 

# 

telnet - config : 0 

# 

# Enable the embedded Web server 

# 

ews - config: 1 

# 

# Detect SNMP unauthorized usage 

# 

auth-trap: on 

# 

# Send Traps to 192.168.10.1 

# 

trap-dest: 192.168.10.1 

# 

# Specify the Set Community Name 

# 

set - cmnty- name : lhomer2 

# 

# End of file 
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Tabulka 3.2 obsahuje seznam podporovanych pfikazu TFTP 
(verze firmwaru serveru HP Jetdirect V.28.xx nebo novejsi). 

Tabulka 3.3 dobsahuje popis parametru pfikazu TFTP. 



Tabulka 3.2 Seznam podporovanych pfikazu TFTP (1/2) 



Obecne informace 


• 


passwd : 


• 


ssl-state: 


• 


svs-location: 


• 


security-reset: 


• 


sys-contact: 


• 


tftp-parameter-attribute: 


Hlavnf parametry protokolu TCP/IP 


• 


host-name: 


• 


sec-dns-svr: 


• 


parm-file: 


• 


pri-wins-svr: 


• 


domain-name: 


• 


sec-wins-svr: 


• 


pri-dns-svr: 






Moznosti tisku pomoci protokolu TCP/IP 


• 


9100-printing: 


• 


interlock: 


• 


ftp-printina: 


• 


buffer-packinq: 


• 


ipp-printina: 


• 


write-mode: 


• 


Ipd-printing: 


• 


mult-tcp-conn: 


• 


banner: 






Tiskove porty TCP/IP typu Raw 


• 


raw-port: 






Rizeni pristupu pomoci protokolu TCP/IP 


• 


allow: netnum imaskl 






Dalsi nastaveni protokolu TCP/IP 


• 


svsloa-confiq: 


• 


ipv4-multicast: 


• 


svsloa-svr: 


• 


idle-timeout: 


• 


syslog-max: 


• 


user-timeout: 


• 


svsloa-prioritv: 


• 


ews-confiq: 


• 


sysloq-facilitv: 


• 


tcp-mss: 


• 


slp-config: 


• 


tcp-msl: 


• 


slp-keep-alive: 


• 


telnet-confia: 


• 


ttl-slp: 


• 


default-ip: 


• 


mdns-config: 


• 


default-ip-dhcp: 


• 


mdns-service-name: 


• 


web-refresh: 


• 


mdns-pri-svc: 







csww 



Konfigurace protokolu TCP/IP 40 



Tabulka 3.2 Seznam podporovanych pfikazu TFTP (2/2) 



SNMP 


• 


snmp-confia: 


• 


auth-trap: 


• 


get-cmnty-name: 


• 


trap-dest: 


• 


set-cmnty-name: 






IPX/SPX 


• 


ipx-conf ig : 


• 


ipx-nds-context: 


• 


ipx-unit-name: 


• 


ipx-iob-poll: 


• 


ipx-frametype: 


• 


pil-banner: 


• 


ipx-sapinterval: 


• 


pjl-eoj: 


• 


ipx-nds-tree: 


• 


pil-toner-low: 


AppleTalk 


• 


appletalk: 






DLC/LLC 


• 


dlc/llc-confia: 






Dalsi nastaveni 


• 


link-tvpe: 






Podpora 


• 


support-name: 


• 


support-url: 


• 


support-number: 


• 


tech-support-url: 
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Tabulka 3.3 Parametry konfiguracniho souboru TFTP (1/10) 

Obecne informace 

passwd: 

(passwd-admin:) 

Heslo (v delce az 1 6 alfanumerickych znaku), ktere spravci umoznuje fidit zmeny 
konfiguracnich parametru tiskoveho serveru HP Jetdirect pomoci sluzby Telnet, 
programu HP Web Jetadmin nebo integrovaneho weboveho serveru. Heslo Ize 
vymazat studenym restartovanim. 

sys-location: 

(host-location:, location:) 

Identifikuje fyzicke umisteni tiskarny (.objekt SNMP sysLocation). Povolenyjsou pouze 
tisknutelne znaky ASCII. Delka nesmi pfesahovat 64 znaku. Vychozi umisteni neni 
definovano. (Pfiklad: 1 . patro, jizni stena) 

sys-contact: 

(host-contact:, contact:) 

Retezec znaku ASCII (az 64 znaku) k identifikaci osoby, ktera spravuje nebo obsluhuje 
tiskarnu (objekt SNMP sysLocation). Tato informace muze zahrnovat zpusob kontaktovani 
dane osoby. Vychozi kontakt neni definovan. 

ssl-state: 

Nastavi uroveh zabezpeceni tiskoveho serveru pro webovou komunikaci: 

1 (vychozi): Vynuceni pfesmerovani na port HTTPS. Lze pouzit pouze komunikaci 

pomoci protokolu HTTPS (zabezpeceny protokol HTTP). 

2: Vypnuti vynuceni pfesmerovani na HTTPS. Lze pouzit komunikaci pomoci 

protokolu HTTP i HTTPS. 

security-reset: 

Nastaveni zabezpeceni na tiskovem serveru na vychozi hodnoty od vyrobce. Hodnota 0 
(vychozi) neprovede nastaveni, hodnota 1 provede vychozi nastaveni zabezpeceni. 

tftp-parameter-attribute: 

Urcuje, zda mohou byt parametry TFTP rucne pfepsany na tiskovem serveru 
(napfiklad pomoci sluzby Telnet) po jeho nakonfigurovani pomoci protokolu TFTP. 
tftp-ro (vychozi): Nepovoluje rucni zmenu parametru TFTP a vzdy pfepise rucni 
konfigurace. 

tftp-rw: Povoluje rucni zmenu parametru TFTP a vzdy pfepise rucni konfigurace. 
manual-ro: Nepovoluje pfepsani rucne konfigurovanych parametru parametry TFTP. 

Hlavnf parametry protokolu TCP/IP 

host-name: 
(sys-name:, name:) 

Urcuje nazev uzlu, ktery bude uveden na konfiguracni strance serveru Jetdirect. 
Vychozi nazev je NPIxxxxxx, kdexxxxxxje poslednich sest cislic hardwarove adresy LAN. 
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Tabulka 3.3 Parametry konfiguracniho souboru TFTP (2/10) 



parm-file: 

Urcuje cestu a nazev souboru, jehoz obsah je poslan do tiskarny k tisku pfi kazdem 
spusteni tiskoveho serveru. Polozka obsahujici cestu a nazev souboru je omezena 
na 64 alfanumerickych znaku. 

domain-name: 

Nazev domeny zafizeni (naph'klad support.hp.com). Nezahrnuje nazev hostitele, 
takze nejde o uplny nazev domeny (jako napf. tiskarnal .support.hp.com). 

pri-dns-svr: 
(dns-srv) 

Adresa IP primarniho serveru DNS (Domain Name System) server, 
sec-dns-svr: 

Adresa IP sekundarniho serveru DNS, ktery ma byt pouzit, neni-li k dispozici 
primarni server DNS. 

pri-wins-svr: 
(pri-wins-srv:) 

Adresa IP primarniho serveru WINS (Windows Internet Naming Service). 

sec-wins-svr: 
(sec-wins-srv:) 

Adresa IP sekundarniho serveru WINS (Windows Internet Naming Service). 

Moznosti tisku pomoci protokolu TCP/IP 

91 OO-printing: 
(9100-config:) 

Povoli nebo zakaze tisk na port TCP 91 00 tiskoveho serveru. Hodnota 0 volbu zakaze, 
hodnota 1 (vychozi) povoli. 

ftp-printing: 
(ftp-config:, ftp:) 

Povoli nebo zakaze moznost tisku pomoci protokolu FTP. Hodnota 0 volbu zakaze, 
hodnota 1 (vychozi) povoli. 

ipp-printing: 
(ipp-config:, ipp:) 

Povoli nebo zakaze moznost tisku pomoci protokolu FTP. Hodnota 0 volbu zakaze, 
hodnota 1 (vychozi) povoli. 

Ipd-printing: 
(Ipd-config:, Ipd:) 

Povoli nebo zakaze tiskove sluzby LPD (Line Printer Daemon) na tiskovem serveru 
Jetdirect. Hodnota 0 volbu zakaze, hodnota 1 (vychozi) povoli. 
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Tabulka 3.3 Parametry konfiguracniho souboru TFTP (3/10) 



banner: 

Parametr pro konkretni port, ktery urcuje tisk stranky zahlavi LPD. Hodnota 0 zakaze tisk 
stranek zahlavi. Hodnota 1 (vychozi) povoli tisk stranek zahlavi. 

interlock: 
(interlock-mode:) 

Urcuje, zdaje pfed ukoncenim pfipojenitisku naportu 9 1 00 vyzadovano potvrzeni (ACK) 
pro vsechny pakety TCP. Je zadano cislo portu a hodnota volby. U integrovanych tiskovych 
serveru HP Jetdirectje cislo portu 1. Hodnota 0 (vychozi) vypne rezim interlock, hodnota 
1 ho zapne. Pfiklad: 
Hodnota ..interlock 1 1 " znamena port 1 a zapnuty rezim interlock. 

buffer-packing: 
(packing:) 

Povoli nebo zakaze komprimaci vyrovnavaci pameti pro pakety TCP/IP. 

0 (vychozi): Normalni nastaveni. Vyrovnavaci pamef s daty je pfed odeslanim 

do tiskarny komprimovana. 

1 : Zakaze sbalovani vyrovnavaci pameti. Data jsou do tiskarny odesilana tak, 
jak jsou pfijata. 

write-mode: 

Ridi nastaveni pfiznaku PSH TCP pro pfenosy dat mezi zafizenim a klientem. 
0 (vychozi): Vypne tuto volbu, pfiznak nebude nastaven. 
1 : Volba all-push. Bit typu push je nastaven ve vsech datovych paketech. 
2: Volba eoi-push. Bit typu push je nastaven pouze pro datove pakety, 
u nichz je nastaven pfiznak End-of-lnformation. 

mult-tcp-conn: 

Povoli nebo zakaze vice pfipojeni TCP. 
0 (vychozi): Povoli vice pfipojeni. 
1 : Zakaze vice pfipojeni. 

Tiskove porty TCP/IP typu Raw 

raw-port: 
(addrawport:) 

Urcuje dalsi tiskove porty pro port TCP 91 00. Platne porty jsou 3000 az 9000. 
Tyto porty jsou zavisle na aplikacich. 
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Tabulka 3.3 Parametry konfiguracniho souboru TFTP (4/10) 



Rizeni pristupu pomoci protokolu TCP/IP 

allow: netnum [mask] 

Vytvofi zaznam v pfistupovem seznamu hostitelu ulozenem na tiskovem serveru H P Jetdirect. 
Kazda polozka urcuje hostitele nebo sit' hostitelu, ktefi maji povoleni k pfipojeni ktiskarne. 
Format je: „allow csite [maska]", kde csite je cislo site nebo adresa IP hostitele a maska 
je bitova maska adresy aplikovana na cislo site a adresu hostitele za ucelem ovefeni pfistupu. 
Do pfistupoveho seznamu Ize zapsat az 1 0 zaznamu. Pokud seznam neobsahuje zadne 
polozky, je povolen pfistup vsem hostitelum. Pfiklad: 
allow: 192.0.0.0 255.0.0.0 povoluje hostitele vsiti 192. 
allow: 1 92.1 68.1 .2 povoluje jednotliveho hostitele. V takovem pfipade 
se pfedpoklada vychozi maska 255.255.255.255, avsak nevyzaduje se. 
allow: 0 Tento zaznam vymaze pfistupovy seznam hostitelu. 
Dalsi informace viz Kapitola 1 . 

Dalsi nastaveni protokolu TCP/IP 

syslog-config: 

Povoli nebozakaze provoz serveru syslog na tiskovem serveru. Hodnota 0 volbu zakaze, 
hodnota 1 (vychozi) povoli. 

syslog-svr: 
(syslog-srv:) 

Adresa IP serveru syslog (systemovy protokol). Urcuje server, na ktery tiskovy server 
HP Jetdirect odesila hlaseni systemoveho protokolu. Dalsi informace obsahuje DodatekA . 

syslog-max: 

Urcuje maximalni pocet zprav systemoveho protokolu, ktere Ize odeslat tiskovym serverem 
HP Jetdirect za jednu minutu. Toto nastaveni umozhuje spravcum urcovat velikost souboru 
protokolu. Vychozi hodnota je 1 0 za minutu. Pokud je zadana hodnota nula, neni pocet 
zprav systemoveho protokolu omezen. 

syslog-priority: 

Ridifiltrovani zprav systemoveho protokolu odeslanych na server syslog. Rozsah filtrovani 
je 0 az 8, kde 0 znaci nejpodrobnejsi a 8 nejobecnejsi filtrovani. Zapisovany jsou pouze 
zpravy, jejichz uroveh je nizsi nez urcena uroveh filtrovani (tj. maji vyssi prioritu). Vychozi 
hodnota je 8, odeslany jsou zpravy vsech priorit. Hodnota 0 zakaze vsechny zpravy 
systemoveho protokolu. 

syslog-facility: 

Kod pouzivany k identifikaci zdroje zpravy (napf. k identifikaci zdroje vybranych zprav pfi 
feseniproblemu). Tiskovy server HP Jetdirect standardne pouzivaLPRjakozdrojovy kod, 
ale Ize pouzit mistni uzivatelske hodnoty localO az local7 a izolovat jednotlive tiskove servery 
nebo jejich skupiny. 

slp-config: 

Povoli nebo zakaze provoz protokolu SLP (Service Location Protocol) na tiskovem serveru. 
Hodnota 0 volbu zakaze, hodnota 1 (vychozi) povoli. 
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Tabulka 3.3 Parametry konfiguracniho souboru TFTP (5/10) 



slp-keep-alive: 

Urcuje casove obdobi, ve kterem tiskovy server odesila pakety vicesmeroveho vysilani 
do site, aby nedoslo k jeho odstraneni z tabulek sifovych zafizeni. Nektera zafizeni 
infrastruktury, jako napfiklad pfepinace, mohou odstranit aktivni zafizeni z jejich tabulek 
zafizeni kvuli jejich necinnosti v siti. Chcete-li tuto funkci zapnout, nastavte hodnotu 
od 1 do 1 440 minut. Chcete-li tuto funkci vypnout, zadejte hodnotu 0. 

ttl-slp: 

Urcuje nastaveni hodnoty „Time To Live" (TTL) vicesmeroveho vysilani IP pro pakety SLP 
(Service Location Protocol). Vychozi hodnota jsou 4 smerovani(pocet smerovaciiv mistni 
siti). Rozsah je 1 az 1 5. Pokud je nastavena hodnota -1 , bude funkce vicesmeroveho 
vysilani vypnuta. 

mdns-config: 

Povoli nebo zakaze sluzby mDNS (Multicast Domain Name System). Hodnota 0 volbu 
zakaze, hodnota 1 (vychozi) povoli. Sluzba mDNS se obvykle pouziva v malych sitich 
k rozlisovani adres IP a nazvii (pomoci portu UDP cislo 5353), kdyz neni pouzit konvencni 
server DNS nebo neni dostupny. 

mdns-service-name: 

Urcuje alfanumericky fetezec delky az 64 znaku ASCII pfifazeny k tomuto zafizeni nebo 
sluzbe. Tento nazev je pevny a je pouzivan k rozliseni urciteho zafizeni nebo sluzby 
v pfipade, is se mezi relacemi zmeni informace soketu (napfiklad adresa IP). Program 
Apple Rendezvous zobrazi toto zafizeni. Vychozim nazvem sluzby je model tiskarny 
a hardwarova adresa LAN (MAC). 

mdns-pri-svc: 

Nastavi sluzbu mDNS jako sluzbu s nejvyssi prioritou pro tisk. K nastaveni tohoto 

parametru zvolte jednu z nasledujicich moznosti: 

1:Tisk na port 91 00 

2: Tisk na port IPP 

3: Vychozi fronta LPD typu raw 

4: Vychozi textova fronta LPD 

5: Vychozi automaticka fronta LPD 

6: Vychozi fronta LPD v binarnim postskriptu 

7 az 1 2: Pokud jsou definovany uzivatelske fronty LPD, odpovidaji tyto volby 
uzivatelskym frontam LPD 5 az 1 0. 

Vychozi vyber bude zaviset na tiskarne, typicky je to tisk na port 91 00 nebo 
fronta LPD v binarnim postskriptu. 

ipv4-multicast: 

Povoli nebo zakaze pfijem a pfenos paketii vicesmeroveho vysilani pro IP verze 4 na tiskovem 
serveru. Hodnota 0 volbu zakaze, hodnota 1 (vychozi) povoli. 
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Tabulka 3.3 Parametry konfiguracniho souboru TFTP (6/10) 



idle-timeout: 

Doba v sekundach, po kterou smi zustat necinne spojeni tiskovych dat otevfene. Vzhledem 
k tomu, ze tato karta podporuje pouze jedno pfipojeni TCP, casovy limit necinnosti slouzi 
k optimalizaci moznosti zotaveni hostitelskeho pocitace nebo dokonceni tiskove ulohy 
amoznosti pfistupu dalsich hostitelskych pocitacu ktiskarne. Pfipustne jsou hodnoty 
v rozmezi od 0 do 3600 (1 hodina). Pfi zadani hodnoty 0 je sledovani casoveho limitu 
vypnuto. Vychozi nastaveni je 270 sekund. 

user-timeout: 
(telnet-timeout:) 

Celociselna hodnota(1 az 3600) urcujici pocet sekund, po ktere muze byt relace Telnet 
nebo FTP necinna, nezjeautomatickyodpojena. Vychozi nastaveni je 900 sekund. Pfi zadani 
hodnoty 0 je sledovani casoveho limitu vypnuto. 

UPOZORNENl': Nizke hodnoty, jako napf. 1 az 5, mohou pouziti aplikace Telnet 
ve skutecnosti znemoznit. Relace Telnet muze byt ukoncena jeste pfed provedenim 
jakychkoli zmen. 

ews-config: 
(web:) 

Povoli nebo zakaze integrovanemu webovemu serveru tiskoveho serveru menit konfiguracni 
hodnoty. Hodnota Ovolbu zakaze, hodnota 1 (vychozi) povoli. 

tcp-mss: 
(subnets-local:) 

Urcuje maximalni velikost segmentu MSS, ktery bude tiskovy server HP Jetdirect 
ohlasovat pfi komunikaci s mistnimi podsitemi (Ethernet MSS=1 460 bajtu nebo vice) 
nebo vzdalenymi podsitemi (MSS=536 bajtu): 

0 (vychozi): Vsechny site jsou povazovany za mistni (Ethernet MSS= 1 460 bajtu nebo vice). 
1 : Pro podsite pouzije velikost MSS=1 460 bajtu (nebo vice) a pro vzdalene podsite 
MSS=536 bajtu. 

2: Vsechny site krome mistni podsite se povazuji za vzdalene (MSS=536 bajtu). 
Velikost MSS ovlivnuje vykon tim, ze napomaha zabrahovat fragmentaci IP, jejimz 
nasledkem muze byt opakovany pfenos dat. 

tcp-msl: 

Urcuje maximalni zivotnost segmentu (MSL) v sekundach. Pouzitelny rozsah 
je 5 az 1 20 sekund. Vychozi nastaveni je 1 5 sekund. 

telnet-config: 
(telnet:) 

Pfi nastaveni na hodnotu 0 dava tento parametr pokyn tiskovemu serveru , aby nepovoloval 
pfichazejici spojeni aplikace Telnet. K obnoveni pfistupu je tfeba zmenit nastaveni 
konfiguracniho souboru TFTP, vypnout a zapnout tiskovy server nebo provest studeny 
restart tiskoveho serveru a obnovit vychozi hodnoty zvyroby. Je-li tento parametr nastaven 
na hodnotu 1 , jsou pfichazejici spojeni aplikace Telnet povolena. 
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Tabulka 3.3 Parametry konfiguracniho souboru TFTP (7/10) 



detail It-ip: 

Urcuje adresu IP pro pfipad, ze tiskovy server nebude schopen ziskat adresu IP ze site 

v prubehu vynuceneho obnoveni konfigurace TCP/IP (napfiklad pfi vypnuti azapnuti nebo 

pfi rucni zmene konfigurace na pouzivani BOOTP/DHCP). 

DEFAULTJP: nastavi starsi vychozi adresu IP 192.0.0.192. 

AUTOJP: nastavi lokalni adresu IP 169.254.x.x. 

Pocatecni nastaveni je urceno adresou IP ziskanou pfi prvnim spusteni. 

default-ip-dhcp: 

Urcuje, zda budou po automatickem pfifazeni adresy IP starsi verze 1 92.0.0.1 92 
nebo lokalni adresy IP 1 69.254.x.x opakovane pfenaseny pozadavky DHCP. 
0: Zakaze pozadavky DHCP. 
1 (vychozi): Povoli pozadavky DHCP. 

web-refresh : 

Urcuje casovy interval (1 - 99999 sekund) pro aktualizace diagnosticke stranky 
integrovaneho weboveho serveru. Je-li nastaven na hodnotu 0, bude obnovovaci 
frekvence vypnuta. 

SNMP 

snmp-config: 

Povoli nebo zakaze provoz protokolu SNMP na tiskovem serveru. Hodnota 0 zakaze, 
hodnota 1 (vychozi) povoli protokol SNMP. 

UPOZORNENI: Pokud zakazete pouziti protokolu SNMP, ukonci se prace vsech agentu 
SNMP (SNMP verze 1 , 2 a 3) a komunikace s programem HP Web Jetadmin. Bude take 
zakazana inovace firmwaru pomoci aktualnich nastroju HP pro stahovani. 

get-cmnty-name: 
(get-community-name:) 

Specifikuje heslourcujici, na kterypfikaz SNMP GetRequests tiskovy server HP Jetdirect 
odpovi. Toto nastaveni je volitelne. Je-li uzivatelem nastaven nazev komunity pro cteni, 
odpovi tiskovy server na uzivatelsky nazev komunity nebo na nastaveni od vyrobce. 
Nazev komunity se musi skladat ze znaku ASCII. Delka nesmi pfesahovat 255 znakii. 

set-cmnty-name: 
(set-community-name:) 

Specifikuje heslo urcujici, na ktery pfikaz SNMP SetRequests (fidici funkce) tiskovy server 
HP Jetdirect odpovi. Aby mohl tiskovy server odpovedet, musi nazev komunity pro zapis 
pfichoziho pfikazu SNMP SetRequest odpovidat „nazvu komunity pro zapis" tiskoveho 
serveru . (Zabezpeceni Ize dale zlepsit omezenim pfistupu ke konfiguraci pomoci pnstupoveho 
seznamu hostitelu na tiskovem serveru.) Nazev komunity se musi skladat ze znaku ASCII. 
Delka nesmi pfesahovat 255 znaku. 
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Tabulka 3.3 Parametry konfiguracniho souboru TFTP (8/10) 



auth-trap: 

(authentication-trap:) 

Nastavi tiskovy servertak, aby odesilal (on) nebo neodesilal (off) ovefovaci depese SNMP. 
Ovefovaci depese oznamuji, ze bylapfijatazadost SNMP, aleze kontrola nazvu komunity 
neprobehla iispesne. Vychozi hodnota je „on". 

trap-dest: 
(trap-destination:) 

Zada adresu IP hostitele do seznamu cilu depesi SNMP tiskoveho serveru HP Jetdirect. 
Format pfikazu je: 

trap-dest: adresa-ip [nazev komunity] [cislo portu] 
Vychozi nazev komunity je ..public". Vychozi cislo portu SNMPje„1 62". Cislo portu nelze 
zadat bez uvedeni nazvu komunity. 

Pokud po pfikazu „trap-community-name" nasleduji pfikazy „trap-dest", bude nazev komunity 
depese pfifazen ktemto polozkam. Ktomu nedojde, pokud budevkazdem pfikazu „trap-dest" 
urcen jiny nazev komunity. 

Chcete-li tabulku odstranit, pouzijte pn'kaz „trap-dest: 0". 

Je-li seznam prazdny, tiskovy server neodesila depese SNMP. Seznam muze obsahovat 
aztfi polozky. Vychozi seznam cilovych umisteni depesi SNMP je prazdny. Maji-li se pfijimat 
depese SNMP, systemy uvedene na cilovem seznamu depesi SNMP musi obsahovat proces 
daemon, ktery umozni zachyceni techto depesi. 

IPX/SPX 

ipx-config: 
(ipx/spx:) 

Povoli nebo zakaze protokol IPX/SPX na tiskovem serveru. Hodnota 0 volbu zakaze, 
hodnota 1 (vychozi) povoli. 

ipx-unit-name: 

Uzivatelsky alfanumericky nazev pfifazeny tiskovemu serveru (max. 31 znaku). Vychozi 
nazev je NPIxxxxxx, kde xxxxxx je poslednich sest cislic hardwarove adresy LAN. 

ipx-frametype: 

Urcuje nastaveni typu ramce IPX dostupne pro tento model tiskoveho serveru: 
AUTO (vychozi), EN_SNAP, EN_8022, EN_8023, ENJI, TR_8022, TR_SNAP. 

ipx-sapinterval: 

Urcuje casovy interval (1 az 3600 sekund), po ktery bude tiskovy server HP Jetdirect 
cekat mezi vysilanim protokolu SAP (Service Advertising Protocol) vsiti. Vychozi nastaveni 
je 60 sekund. Hodnota 0 zakaze vysilani SAP. 

ipx-nds-tree: 

Identifikuje nazev stromu NDS (Novell Directory Services) pro tuto tiskarnu. 
ipx-nds-context: 

Alfanumericky fetezec obsahujici az 256 znaku, ktery urcuje kontext NDS pro tiskovy 
server HP Jetdirect. 
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Tabulka 3.3 Parametry konfiguracniho souboru TFTP (9/10) 



ipx-job-po!l: 

Urcuje casovy interval (v sekundach), po ktery tiskovy server HP Jetdirect ceka a kontroluje 
pfitomnost tiskovych uloh v tiskove fronte. 

pjl-banner: 
(ipx-banner:) 

Povoli nebo zakaze tisk stranky zahlavi ulohy IPX. Hodnota 0 zakaze tisk stranek zahlavi. 
Hodnota 1 (vychozi) povoli tisk stranek zahlavi. 

pjl-eoj: 
(ipx-eoj:) 

Povoli nebo zakaze oznameni o ukonceni ulohy IPX. Hodnota 0 volbu zakaze, 
hodnota 1 (vychozi) povoli. 

pjl-toner-low: 
(ipx-toner-low:) 

Povoli nebo zakaze oznameni protokolu IPX o nedostatecnem mnozstvi toneru. 
Hodnota 0 zakaze, hodnota 1 (vychozi) povoli oznameni. 

AppleTalk 

appletalk: 

(at-config:, ethertalk:) 

Povoli nebo zakaze protokol AppleTalk (EtherTalk) na tiskovem serveru. 
Hodnota 0 volbu zakaze, hodnota 1 (vychozi) povoli. 

DLC/LLC 

dlc/llc-config: 
(dlc/llc:) 

Povoli nebo zakaze protokol DLC/LLC na tiskovem serveru. Hodnota 0 volbu zakaze, 
hodnota 1 (vychozi) povoli. 

Dalsi nastaveni 

link-type: 

(1 0/1 00 Fast Ethernet) Nastavi rychlostpropojenitiskoveho serveru (1 Onebo 1 00 Mb/s) 
a rezim komunikace (pine duplexni nebo poloduplexni). Mozna nastaveni jsou AUTO, 
100FULL, 100HALF, 1 0FULL a 1 0HALF. 

Pfi nastaveni hodnoty AUTO (vychozi) tiskovy server automaticky zjisti rychlost propojeni 
a rezim komunikace. V pfipade selhani automatickeho zjisfovani se nastavi rezim 1 00HALF. 



csww 



Konfigurace protokolu TCP/IP 50 



Tabulka 3.3 Parametry konfiguracniho souboru TFTP (10/10) 



upgrade: 

Konfigurace jednoho nebo vice tiskovych serveru Jetdirect pomoci nazvu a umisteni 
souboru s inovaci firmwaru. 

UPOZORNENI: Zkontrolujte, zda jsou parametry pfikazu zadany spravne a aktualizacni 
souborjevyssi verze nez verze aktualne nainstalovana. Kdyz aktualizacni souborobsahuje 
vyssi verzi, nez je nainstalovana verze, tiskovy server se pokusi provest inovaci. 
Format pfikazu je: 

upgrade: <Adresa IP serveru TFTP> <Verze> <Cislo produktu> <Soubor> 
kde 

Adresa IP serveru TFTP je adresa IP serveru TFTP, 
Verze urcuje verzi firmwaru aktualizacniho souboru, 

Cislo produktu urcuje cislo produktu tiskoveho serveru a musi mu odpovidat, 
Soubor je cesta a nazev souboru s inovaci firmwaru. 

Podpora 

support-name: 
(support-contact:) 

Obvykle se pouziva k oznaceni jmena kontaktni osoby technicke podpory pro zafizeni. 
support-number: 

Obvykle se pouziva k zadani telefonniho cisla nebo cisla telefonni linky pro podporu zafizeni. 
support-url: 

Webova adresa URL, na ktere Ize v Internetu nebo intranetu ziskat technicke informace 
o tomto zafizeni. 

tech-support-url: 

Webova adresa URL, na ktere Ize v Internetu nebo intranetu ziskat technickou podporu. 
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Pouzivani protokolu DHCP 

Protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol, RFC 2131/2132) 
je jeden z nekolika automatickych konfiguracnich mechanismu pouzivanych 
serverem HP Jetdirect. Pokud je v siti server DHCP, tiskovy server HP Jetdirect 
automaticky obdrzi svoji adresu IP z tohoto serveru a zaregistruje svuj nazev 
u kterekoli sluzby pro dynamicke pojmenovani odpovidajici norme RFC 100 1 
nebo 1002 za pfedpokladu, ze byla zadana adresa IP serveru WINS 
(Windows Internet Naming Service). 

Spolecne s protokolem DHCP lze pro konfiguraci rozsif enych parametru pouzit 
take konfiguracni soubor TFTP (Trivial File Transfer Protocol). Dalsi informace 
o parametrech TFTP naleznete v casti .. Pouzivani protokolu BOOTP a TFTP ". 



Poznamka Na serveru musi byt k dispozici sluzby DHCP. Podrobnosti 
o instalaci nebo povoleni sluzeb DHCP naleznete v dokumentaci 
nebo v napovede systemu. 



Poznamka Pokud jsou tiskove servery Jetdirect a server BOOTP nebo 
DHCP umisteny v ruznych podsitich, muze byt konfigurace 
IP neuspesna. Tomu lze pfedejit, pokud smerovaci zafizeni 
umoznuje pfenos pozadavku DHCP mezi podsitemi. 



Systemy UNIX 

Dalsi informace o nastaveni DHCP v systemech UNIX naleznete na strance 
napovedy bootpd. 

V systemech HP-UX lze najit vzor konfiguracniho souboru DHCP (dhcptab) 
v adresafi /etc. 

Vzhledem k tomu, ze system HP-UX v soucasne dobe neposkytuje sluzby DDNS 
(Dynamic Domain Name Services) pro implementace DHCP, spolecnost 
Hewlett-Packard doporucuje nastavit vsechny doby trvani zapujceni adresy IP 
tiskoveho serveru na neomezene. Tim se zajisti, ze adresa IP tiskoveho serveru 
zustane staticka do doby, nez budou poskytnuty sluzby dynamickych nazvu domen. 
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Systemy Windows 



Tiskove servery HP Jetdirect podporuji konfiguraci IP z podporovaneho servera 
DHCP systemu Windows. Tato cast popisuje nastaveni fondu neboli „oboru" 
adres IP, ktere muze server Windows pf if adit nebo zapujcit zadateli. Pokud je 
tiskovy server HP Jetdirect nastaven na provoz protokolu BOOTP nebo DHCP, 
po zapnuti automaticky odesle pozadavek BOOTP nebo DHCP na konfiguraci IP. 
Pokud je server Windows DHCP fadne nastaven, odpovi konfiguracnimi daty 
IP tiskoveho serveru. 



Poznamka Tyto informace jsou pouze orientacni. Podrobne informace 
nebo dalsi technickou podporu naleznete v dokumentaci 
softwaru serveru DHCP. 



Poznamka Chcete-li se vyhnout problemum zpusobenym menicimi 
se adresami IP, spolecnost Hewlett-Packard doporucuje 
pfifadit vsem tiskarnam adresy IP s neomezenym zapujcenim 
nebo vyhrazene adresy IP. 



Server Windows NT 4.0 

Chcete-li nastavit obor DHCP na serveru Windows NT 4.0, proved'te 
nasledujici kroky: 

1. V systemu Windows NT server otevfete okno Sprdvce programu 
a poklepejte na ikonu Sprdvce site. 

2. Poklepanim na ikonu Spravce DHCP otevfete okno Spravce DHCP. 

3. Vyberte polozky Server a Pfidani serveru. 

4. Zadejte adresu IP serveru a klepnete na tlacitko OK. Znovu se zobrazi 
okno Sprdvce DHCP. 

5. V seznamu serveru DHCP klepnete na server, ktery jste prave pfidali, 
vyberte polozky Obor a Vytvofit. 
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6. Zvolte Nastavit fond adres IP. V casti Fond adres IP nastavte rozsah adres 
IP tak, ze zapisete pocatecni adresu IP do pole Pocatecni adresa a konecnou 
adresu IP do pole Koncovd adresa. Zadejte take masku podsite pro podsit', 
ktere se fond adres IP tyka. 

Pocatecni a koncova adresa spolecne definuji koncove body fondu adres 
pridelenych pro tento obor. 



Poznamka V pfipade potfeby muzete urcite rozsahy adres IP v ramci 
oboru vyloucit. 



7. V casti Doha trvdni zdpujcky vyberte Neomezena a klepnete na tlacitko OK. 

Spolecnost Hewlett-Packard doporucuje, aby byly vsem tiskarnam pfideleny 
neomezene doby zapujceni, coz vylouci problemy vyplyvajici z menicich 
se adres IP. Mejte vsak na pameti, ze udelenim neomezene doby zapujceni 
pro urcity obor ziskaji vsichni klienti v danem oboru neomezene zapujcky. 

Chcete-li, aby meli klienti v siti casove omezena zapujceni, muzete dobu 
trvani nastavit na konecnou. Meli byste vsak vsechny tiskarny konfigurovat 
jako rezervovane (vyhrazene) klienty pro dany obor. 

8. Pokud jste v pf edchozim kroku pfifadili neomezene zapujcky, tento krok 
vynechejte. V opacnem pfipade vyberte polozky Obor a Pfidat rezervaci. 
Nyni muzete tiskarny nastavit jako rezervovane klienty. Pro kazdou tiskarnu 
proved'te v okne Pfidat rezervovaneho klienta nasledujici kroky. Vytvofite 
tim pro danou tiskarnu rezervaci: 

a. Zadejte zvolenou adresu IP. 

b. Na konfiguracni strance vyhledejte adresu MAC, tj. hardwarovou 
adresu, a zadejte ji do pole Jedinecny identiflkdtor. 

c. Zadejte nazev klienta (lze pouzit jakykoli nazev). 

d. Klepnutim na tlacitko Pfidat pfidejte rezervovaneho klienta. Chcete-li 
rezervaci odstranit, vyberte v okne Sprdvce DHCP moznost Obor 

a klepnete na tlacitko Aktivni zapujcky. V okne Aktivni zdpujcky klepnete 
na rezervaci, kterou chcete odstranit, a klepnete na tlacitko Odstranit. 

9. Klepnete na tlacitko Zavfit a vrat'te se k oknu Sprdvce DHCP. 
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10. Neplanujete-li pouzivat sluzbu WINS (Windows Internet Naming Service), 
vynechejte tento krok. Jinak proved'te pfi konfiguraci serveru DHCP 
nasledujici kroky: 

a. V okne Sprdvce DHCP vyberte Moznosti DHCP a vyberte jednu 
z nasledujicich moznosti: 

Obor - chcete-li vyuzivat sluzbu WINS pouze ve zvolenem oboru. 
Globalni - chcete-li vyuzivat sluzbu WINS ve vsech oborech. 

b. Pfidejte server do seznamuAktivni volby. Ze seznamu Nepouzite volby 
v okne Moznosti DHCPvyberte moznost Servery WINS/NBNS (044). 
Zvolte Pridat a klepnete na tlacitko OK. 

Muze se zobrazit upozorneni se zadosti o nastaveni typu uzlu. 
To provedete v kroku lOd. 

c. Nyni je nutne zadat adresu IP serveru WINS pomoci nasledujiciho 
postupu: 

• Vyberte polozku Hodnota a pote Upravit pole. 

• V okne Editor pole adres IP klepnete na tlacitko Odebrat. Vsechny 
nezadouci adresy, ktere byly zadany drive, se odstrani. Potom zadejte 
adresu IP serveru WINS a klepnete na tlacitko Pridat. 

• Jakmile se adresa zobrazi v seznamu adres IP, klepnete na tlacitko OK. 
Vratite se do okna Moznosti DHCP. Pokud se adresa, kterou jste 
prave pfidali, v seznamu adres IP (v dolni casti okna) vyskytuje, 
pfejdete ke kroku lOd. V opacnem pfipade opakujte krok 10c. 

d. Ze seznamu Nepouzite volby v okne Moznost DHCP vyberte moznost 
Typ uzlu WINS/NBT (046). Volbou Pridat pfidejte tento typ uzlu do 
seznamu Aktivni volby. VrameckuBajt zadejte 0x4, tj. smisenyuzel, 
a klepnete na tlacitko OK. 

11. Klepnutim na tlacitko Zavfit se vratite do okna Spravce programu. 
Server Windows 2000 nebo Server 2003 

Chcete-li nastavit obor DHCP na serveru systemu Windows 2000 nebo 
Server 2003, proved'te nasledujici kroky: 

1. Spust'te program pro spravu protokolu DHCP v systemu Windows. 

■ Windows 2000: Klepnete na tlacitko Start, vyberte polozku Nastaveni 
a klepnete na polozku Ovladaci panely. Otevf ete slozku Nastroje pro spravu 
a spust'te nastroj DHCP. 

■ Server 2003: Klepnete na tlacitko Start a vyberte polozku Ovladaci panely. 
Otevf ete slozku Nastroje pro spravu a spust'te nastroj DHCP. 
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2. V okne DHCP najdete a vyberte server systemu Windows ve stromu DHCP. 

V pfipade, ze server neni ve stromu uveden, vyberte moznost DHCP 
a klepnutim na nabidku Akce pfidejte server. 

3. Po vybrani serveru ve stromu DHCP klepnete na nabidku Akce a vyberte 
Novy obor. Spusti se Pruvodce vytvof enim oboru. 

4. V Pruvodci vytvoreium oboru klepnete na tlacitko Dalsi. 

5. Zadejte nazev a popis oboru a klepnete na tlacitko Dalsi. 

6. Zadejte rozsah adres IP pro tento obor (pocatecni a koncovou adresu IP), 
zadejte take masku podsite a klepnete na tlacitko Dalsi. 



Poznamka Pouzivate-li podsite, maska podsite urcuje cast adresy IP 
defmujici podsit' a cast defmujici zafizeni klienta. Dalsi 
informace obsahuje Dodatek A . 



7. Je-li to nutne, zadejte v ramci zadaneho oboru rozsah adres IP, ktery bude 
serverem vynechan. Potom klepnete na tlacitko Dalsi. 

8 . Nastavte dobu trvani zapujceni adresy IP pro klienty DHCP. Potom klepnete 
na tlacitko Dalsi. 

Spolecnost Hewlett-Packard doporacuje pfidelit vsem tiskarnam vyhrazenou 
adresu IP. To je mozne provest po nastaveni oboru (viz krok 11). 

9. Chcete-li konfigurovat volby DHCP pro tento rozsah pozdeji, zvolte 
moznost Ne. Potom klepnete na tlacitko Dalsi. 

Chcete-li konfigurovat volby DHCP lined, zvolte Ano a klepnete na tlacitko Dalsi. 

a. Chcete-li, zadejte adresu IP smerovace (nebo vychozi brany) 
pro pouziti klienty. Potom klepnete na tlacitko Dalsi. 

b. Chcete-li, zadejte Nazev domeny a server DNS (Domain Name System) 
pro klienty. Klepnete na tlacitko Dalsi. 

c. Chcete-li, zadejte nazvy a adresy IP serveru WINS. Klepnete 
na tlacitko Dalsi. 

d. Pokud chcete volby DHCP aktivovat hned, vyberte moznost Ano 
a klepnete na tlacitko Dalsi. 

10. Uspesne jste nastavili obor DHCP na tomto serveru. Klepnutim na tlacitko 
Dokoncit ukoncete pruvodce. 
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1 1. Nastavte tiskarne rezervovanou adresu IP v ramci oboru DHCP: 

a. Ve stromu DHCP otevfete slozku oboru a vyberte Rezervace. 

b. Klepnete na nabidku Akce a vyberte polozku Nova rezervace. 

c. Zadejte odpovidajici informace do kazdeho pole vcetne rezervovane 
adresy IP pro tiskarnu. (Poznamka: Adresa MAC tiskarny pfipojene 
k serveru HP Jetdirect je k dispozici na konfiguracni strance serveru 
HP Jetdirect.) 

d. V poli „Podporovane typy" vyberte moznost Pouze DHCP a klepnete 
na tlacitko Pfidat. (Poznamka: Vyberete-li moznost Oba protokoly nebo 
Pouze BOOTP, bude vysledkem konfigurace prostf ednictvim protokolu 
BOOTP. Stane se tak vzhledem k pofadi, ve kterem tiskovy server 
HP Jetdirect inicializuje pozadavky konfiguracniho protokolu.) 

e. Zadejte dalsiho rezervovaneho klienta nebo klepnete na tlacitko 
Zavfit. Pfidany rezervovany klient se zobrazi ve slozce Rezervace 
daneho oboru. 

12. Ukoncete nastroj pro spravu protokolu DHCP. 
Systemy NetWare 

Servery NetWare 5.x poskytuji sluzby konfigurace DHCP pro sit'ove klienty 
vcetne tiskoveho serveru HP Jetdirect. Informace o nastaveni sluzeb DHCP 
na serveru NetWare naleznete v dokumentaci Novell, pfipadne se obrat'te 
na technickou podporu. 

Pferuseni konfigurace sluzeb DHCP 



UPOZORNENI Pokud se zmeni adresa IP na tiskovem serveru HP Jetdirect, 
je vnekterych pfipadech nutna aktualizace konfigurace tiskarny 
nebo systemu pro tisk klientu nebo serveru. 



Pokud nechcete tiskovy server HP Jetdirect konfigurovat pomoci sluzeb protokolu 
DHCP, musite jeho konfiguraci zmenit, aby pouzival jinou metodu konfigurace. 

1 . Pokud pro nastaveni rucni konfigurace nebo konfigurace BOOTP pouzijete 
ovladaci panel tiskarny, nebude sluzba DHCP pouzita. 

2. Rucni konfiguraci (oznaceny stav je „User Specified" (Zadany uzivatel)) 
nebo konfiguraci BOOTP muzete nastavit pomoci aplikace Telnet. Vtomto 
pfipade se protokol DHCP nepouzije. 
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3. Parametry protokolu TCP/IP lze upravit rucne pomoci podporovaneho 
weboveho prohlizece na integrovanem webovem serveru Jetdirect nebo 
pomoci programu HP Web Jetadmin. 

Pokud zacnete pouzivat konfiguraci BOOTP, parametry konfigurovane 
sluzbou DHCP budou uvolneny a dojde k inicializaci protokolu TCP/IP. 

Pokud zacnete pouzivat rucni konfiguraci, adresa IP konfigurovana sluzbou DHCP 
bude uvolnena a pouziji se parametry IP urcene uzivatelem. To znamena, ze pokud 
adresu IP zadate rucne, konfigurace vsech parametru (napf . masky podsite, vychozi 
brany a casoveho limitu) by mela byt provedena take rucne. 



Poznamka Pokud se rozhodnete znovu povolit konfiguraci DHCP, 
ziska tiskovy server informace o konfiguraci ze serveru 
DHCP. To znamena, ze pokud vyberete konfiguraci DHCP 
a dokoncite relaci konfigurace (napf. pomoci aplikace Telnet), 
dojde k opetovne inicializaci protokolu TCP/IP tiskoveho 
serveru a vsechny informace o aktualni konfiguraci se odstrani. 
Nove informace o konfiguraci se tiskovy server pokusi ziskat 
odeslanim pozadavku DHCP do site na server DHCP. 



Informace o konfiguraci DHCP prostfednictvim relace Telnet najdete v teto 
kapitole v casti .. Pouzivani aplikace Telnet ". 
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Pouzivaiu protokolu RARP 

Tato cast popisuje konfiguraci tiskoveho serveru pomoci protokolu RARP 
(Reverse Address Resolution Protocol) v systemech UNIX a Linux. 

Tento postup nastaveni povoli v systemu proces daemon RARP, aby mohl 
reagovat na pozadavek RARP z tiskoveho serveru HP Jetdirect a poskytovat 
adresu IP tiskovemu serveru. 

1. Vypnete tiskarnu. 

2. Pfihlaste se do systemu UNIX nebo Linux jako spravce. 

3. Nasledujicim pfikazem v pfikazovem fadku zkontrolujte, zda je v systemu 
spusten proces daemon RARP: 

ps -ef | grep rarpd (Unix) 

ps ax | grep rarpd (BSD nebo Linux) 

4. Reakce systemu by se mela podobat nasledujici ukazce: 

861 0.00.2 24 72 5 14:03 0:00 rarpd -a 
860 0.00.5 36 140 5 14:03 0:00 rarpd -a 

5. Nezobrazi-li system cislo procesu daemon RARP, vyhledejte dalsi pokyny 
ke spousteni procesu daemon RARP na strance napovedy rarpd. 

6. Do souboru /etc/hosts pfidejte vami urcenou adresu IP a nazevuzlu 
pro tiskovy server HP Jetdirect. Napfiklad: 

192.168.45.39 laserjetl 

7. Upravte soubor /etc/ethers (v systemu HP-UX 10.20 soubor 
/etc/rarpd . conf ) a doplnte adresu hardwaru LAN, adresu umisteni 
(z konfiguracni stranky) a nazev uzlu tiskoveho serveru HP Jetdirect. 
Napfiklad: 

00 : 01 :E6 :a8 :b0 : 00 laserjetl 



Poznamka Jestlize vas system pouziva sluzbu NIS (Network Information 
Service), musite zmeny zavest do databazi NIS host a ethers. 



8. Zapnete tiskarnu. 

9. Chcete-li zkontrolovat, zda je karta konfigurovana se spravnou adresou IP, 
pouzijte nastroj ping. Na pfikazovy fadek napiste: 

ping <adresa IP> 

kde <adresa IP> je adresa pfifazena protokolem RARP. 

10. Pokud pfikaz ping neodpovida, pfejdete k casti Kapitola 8 . 
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Pouziti prikazu arp a ping 



Adresu IP tiskoveho serveru HP Jetdirect lze konfigurovat z podporovaneho 
systemu pomoci pfikazu ARP (Address Resolution Protocol). Protokol nelze 
smerovat, coz znamena, ze pracovni stanice, z niz se konfigurace provadi, musi 
byt ve stejnem segmentu site jako tiskovy server HP Jetdirect. 

Pouziti pfikazu arp a ping s tiskovym serverem HP Jetdirect vyzaduje splneni 
nasledujici pozadavku: 

• System Windows NT, 2000, XP, Server 2003 nebo UNIX konfigurovany 
pro provoz protokolu TCP/IP 

• Na tiskovem serveru byla nastavena adresa IP starsi verze 192.0.0.192. 

• Sit'ova hardwarova adresa (MAC) tiskoveho serveru HP Jetdirect 
(urcena na konfiguracni strance serveru HP Jetdirect) 



Poznamka V nekterych systemech jsou k pouziti pfikazu arp vyzadovana 
prava spravce. 



Jakmile je pfikazem arp a ping pfifazena adresa IP, nastavte parametry 
adresy IP pomoci dalsich nastroju (napfiklad aplikace Telnet, integrovaneho 
weboveho serveru nebo softwaru HP Web Jetadmin). 

Ke konfiguraci tiskoveho serveru Jetdirect pouzijte nasledujici pfikazy. 

arp -s <adresa IP> <adresa hardwaru LAN> 

ping <adresa IP> 

kde <adresa I P> jepozadovana adresa IP, ktera ma byt pfifazena tiskovemu 
serveru. Pfikaz arp zapisuje zaznamy do vyrovnavaci pameti arp pracovni 
stanice a pfikaz ping konfiguruje adresu IP na tiskovem serveru. 
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V zavislosti na systemu muze sit'ova hardwarova adresa vyzadovat urcity format. 
Napfiklad: 

• Pro systemy Windows NT 4.0, 2000, XP a Server 2003 

arp -s 192.168.45.39 00 - 01 - E6 - a2 - 3 1 - 9 8 
ping 192.168.45.39 

• UNIX 

arp -s 192.168.45.39 00 : 01 : E6 : a2 : 31 : 98 
ping 192.168.45.39 



Poznamka Jakmile je adresa IP na tiskovem serveru nastavena, dalsi pfikazy 
arp a ping se ignoruji. Jakmile je adresa IP konfigurovana, 
pfikazy arpapingnelze pouzit, pokud nej sou na tiskovem 
serveru obnoveny hodnoty nastaveni z vyroby (viz Kapitola 8 ). 

V systemech UNIX se muze pfikaz arp - s lisit. 

Nektere systemy zalozene na systemu BSD ocekavaji adresu 
IP (nebo nazev hostitele) v opacnem pofadi. Jine systemy 
mohou vyzadovat dalsi parametry. Informace o konkretmch 
formatech pfikazu naleznete v dokumentaci systemu. 
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Pouzivaiu aplikace Telnet 



Tato cast popisuj e konfiguraci tiskoveho serveru ( verze firmwaru V. 2 8 .xx nebo 
novejsi) pomoci aplikace Telnet. 

Ackoli je tf eba pfipojeni pomoci aplikace Telnet chraneno heslem spravce, 
neni toto pfipojeni zabezpecene. U siti s vysokou urovni zabezpeceni muze byt 
na tiskovem serveru pfipojeni aplikaci Telnet zakazano a mohou byt pouzivany 
jine nastroje (napfiklad TFTP, integrovany webovy server nebo software 
HP Web Jetadmin). 

Vytvofeni pfipojeni v aplikaci Telnet 

Aby bylo mozno pouzit pf ikazy aplikace Telnet pro tiskovy server HP Jetdirect, 
musi existovat trasa mezi pracovni stanici a tiskovym serverem. Pokud musi 
mit tiskovy server a pocitac podobou adresu IP, tzn. pokud se v jejich adresach 
IP shoduje cast urcujici sit', da se pfedpokladat, ze bude trasa k dispozici. 
Informace o struktufe adres IP obsahuje Dodatek A . 

Pokud se jejich adresy IP neshoduji, muzete zmenit adresu pracovni stanice, 
aby se shodovala s adresou tiskoveho serveru, nebo se muzete pokusit pouzit 
pfikaz operacniho systemu k vytvofeni trasy k tiskovemu serveru. (Napfiklad 
pokud je tiskovy server konfigurovan s adresou IP starsi verze 192.0.0. 192, 
trasa pravdepodobne nebude k dispozici.) 

V systemech Windows muzete pouzit pfikaz route v pf ikazovem f adku systemu 
Windows a vytvofit tak trasu k tiskovemu serveru. 

Informace o pf ikazovych f adcich systemu naleznete v napovede online systemu 
Windows. V systemech Windows NT naleznete tuto funkci ve slozce Programy 
(klepnete na tlacitko Start, Programy, Pfikazovy f adek). V systemech Windows 2000, 
XP a Server 2003 naleznete tuto funkci ve slozce Pnslusenstvi ve slozce Programy 
nebo Vsechny programy. 



csww 



Konfigurace protokolu TCP/IP 62 



Chcete-li pfikaz route pouzit, budete take potfebovat adresu IP vasi pracovni 
stanice. Muzete ji zobrazit zadanim nasledujiciho pfikazu v pf ikazovem radku: 

C:\> ipconfig (v systemu Windows NT/2000/XP/Server 2003) 

C:\> winipconfig (Windows 98) 

Chcete-li trasu vytvof it z prikazoveho fadku systemu, zadejte nasledujici pfikaz: 

route add Odresa IP serveru Jetdirect> <adresa IP systemu> 

kde <adresa IP serveru Jetdirect> je adresa IP konfigurovana 
na tiskovem serveru HP Jetdirect a <adresa IP systemu > je adresa IP 
sit'ove karty pracovni stanice, ktera je pfipojena ke stejne fyzicke siti LAN 
jako tiskovy server. 

Napfiklad pro vytvofeni trasy z pracovni stanice s adresou IP 169.254.2.1 
k tiskovemu serveru s vychozi adresou IP 192.0.0.192 pouzijte tento pfikaz: 

route add 192.0.0.192 169.254.2.1 



UPOZORNENI Pokud aplikaci Telnet pouzijete k rucnimu nastaveni adresy 
IP, dynamicka konflgurace IP (jako napf. BOOTP, DHCP 
nebo RARP) bude nahrazena. Vysledkem bude staticka 
konflgurace. Pfi staticke konfiguraci jsou hodnoty IP pevne 
a provoz protokolu BOOTP, DHCP, RARP a dalsich metod 
dynamicke konflgurace jiz nemusi byt funkcni. 

Pfi kazde rucni zmene adresy IP by se take mela soucasne 
znovu konfigurovat maska podsite a vychozi brana. 
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Typicka relace aplikace Telnet 

Nasledujici pnklad zobrazuje zahajeni typicke relace Telnet. 



\ Command Prompt 



mi 



1icrosoft<H> Windows NI(IM) 

<C) Copyright 1985-1996 Microsoft Corp. 

C:S>Ielnet 192.168.40.133 

C:S>_ 



J Telnet - 192.16 8.40.133 



1 



Connect Edit lernninal Help 
HP JetDirect 
Password is not set 



Please type 
> I 



'?" for help, or "/" for current settings. 



J Telnet -192. 168. 40. 133 



Connect Edit Terminal Help 
— Please type "?" for help, or "/" for current settings. 

> ? 

Help Menu 

Type one "Command" followed by one of its valid "Ualues" 
Command: Ualues: 



TCP/IP 

ip-conf ig 
ip 

subnet-mask 
def ault-gw 
idle-timeout 
syslog-sur 
tf tp-seruer 



MANUAL, B00TP-0HLV, DHCP-ONLV 

IP address in dotted notation, 0.0. 8.0 to dis. 

IP address in dotted notation, 0.0.0.0 to dis. 

IP address in dotted notation, 0.0.0.0 to dis. 

integer (1..3600) seconds, 0 to disable 

IP address in dotted notation, 0.0.0.0 to dis. 

IP address in dotted notation, 0.0.0.0 to dis. 



csww 



Konfigurace protokolu TCP/IP 64 



Chcete-li nastavit konfiguracni parametry, musite zahajit relaci Telnet mezi svym 
systemem a tiskovym serverem HP Jetdirect. 

1. Na prikazovy f adek zapiste pfikaz 

telnet <adresa IP> 

kde <adresa I P> jeadresa IP uvedenana konfiguracni strance programu 
Jetdirect. Viz Kapitola 9 . 

2. Zobrazi se informace o pfipojeni k tiskovemu serveru HP Jetdirect. Pokud 
server odpovi hlasenim „ connected to IP address" (pfipojeno 
k adrese IP), dvakrat stisknete klavesu Enter. Tim zajistite inicializaci 
pfipojeni pomoci relace Telnet. 

3. Budete-li vyzvani, abyste zadali uzivatelske jmeno a heslo, 
zadejte spravne hodnoty. 

Ve vychozim nastaveni rozhrani Telnet nevyzaduje uzivatelske jmeno a heslo. 
Pokud bylo nastaveno heslo spravce, lze nastaveni pfikazu aplikace Telnet 
zadavat a ukladat az po zadani uzivatelskeho jmena a hesla. 

4. Ve vychozim nastaveni je k dispozici rozhrani pf ikazoveho f adku. 

Pro konfiguraci parametria pomoci rozhrani nabidky zadejte pfikaz Menu. 
Dalsi informace naleznete v casti .. Moznosti uzivatelskeho rozhrani ". 

Seznam podporovanych pfikazu a parametria je uveden v casti .. Pf ikazv a parametry 
aplikace Telnet ". 

Moznosti uzivatelskeho rozhrani 

Tiskovy server HP Jetdirect poskytuje pro zadani pfikazu aplikace Telnet dve 
moznosti rozhrani: Rozhrani pf ikazoveho f adku (vvchozi) a Rozhrani nabidky . 

Rozhrani pf ikazoveho f adku (vychozi) 

Z rozhrani pfikazoveho fadku lze nastavit konfiguracni parametry 
nasledujicimi postupy: 



Poznamka V prubehu relace aplikace Telnet zadejte ?; zobrazi 
se dostupne konfiguracni parametry, spravny format 
pfikazu a seznam pfikazu. 

Chcete-li si prohlednout seznam dalsich (upfesnujicich) 
pfikazu, zadejte pfed znakem ? pfikaz advanced. 

Chcete-li zobrazit aktualni informace o konfiguraci, 
zadejte znak / . 
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1. Na pfikazovy fadek aplikace Telnet „>" zapiste: 

<parametr> : <hodnota> 

a stisknete klavesu Enter, pficemz <parametr> se vztahuje na vami 
definovany konfiguracni parametr a <hodnota> na definici, kterou 
pfidelujete danemu parametru. Kazde zadani parametru piste na novy fadek. 

Konfiguracni parametry obsahuje Tabulka 3.4 . 

2. Chcete-li nastavit dalsi konfiguracni parametry, zopakujte pfedchozi krok. 

3. Jakmile dokoncite zapis konfiguracnich parametru, zadejte pfikaz exit 
nebo quit (v zavislosti na pouzitem systemu). 

Budete-li dotazani, zda chcete ulozit zmeny nastaveni, zadejte Y (vychozi), 
pokud zmeny chcete ulozit, nebo zadejte N, pokud zmeny ulozit nechcete. 

Pokud zadate pfikaz save misto pfikazu exi t nebo qui t, dotaz na ulozeni 
nastaveni se nezobrazi. 

Prikazy a parametry aplikace Telnet. Tabulka 3.4 obsahuje dostupne pfikazy 
a parametry aplikace Telnet. 



Poznamka Pokud je parametr poskytnut dynamicky (napfiklad ze serveru 
BOOTP nebo DHCP), jeho hodnotu nelze pomoci aplikace 
Telnet zmenit, pokud nejdrive nenastavite rucni konfiguraci. 
Chcete-li provest rucni nastaveni, pfectete si informace 
o pfikazu ip- conf ig. 

Pfi kazde rucni zmene adresy IP by se take mela soucasne 
znovu konfigurovat maska podsite a vychozi brana. 



Tabulka 3.4 Prikazy a parametry aplikace Telnet (1/12) 



Uzivatelske prikazy rizeni 


Ph'kaz 


Popis 


? 


Zobrazi napovedu a pfikazy aplikace Telnet. 


/ 


Zobrazi aktualni hodnoty. 


menu 


Zobrazi Rozhrani nabidky pro pfistup ke konfiguracnim parametrium. 


advanced 


Povoli pokrocile pfikazy. Seznam napovedy (?) bude obsahovat 
pokrocile pfikazy. 


general 


Zakaze pokrocile pfikazy. Seznam napovedy (?) nebude obsahovat 
pokrocile pfikazy (vychozi). 


save 


Ulozi hodnoty konfigurace a ukonci relaci. 


exit 


Ukonci relaci. 


export 


Exportuje nastaveni do souboru, ktery Ize upravovat nebo importovat 
prostfednictvim relace protokolu Telnet nebo TFTP (tento pfikaz 
je podporovan jen systemy, ktere podporuji pfesmerovani vstupu 
avystupu, napf. systemem UNIX). 
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Tabulka 3.4 Pfikazy a parametry aplikace Telnet (2/12) 



General 


Pfikaz 


Popis 


passwd 


Nastavi heslo spravce (pouzivane take integrovanym webovym 
serverem a programem HP Web Jetadmin). Napfiklad pfikaz 
„passwd jd1 234 jd1 234" nastavi heslo najdl 234. Text „jd1 234" 
je pro potvrzeni zadan dvakrat. 

Lze pouzit az 1 6 alfanumerickych znaku. Pfi zahajeni dalsi relace 
siuzby Telnet budete vyzvani kzadanf uzivatelskeho jmena a hesla. 
Chcete-li heslo vymazat, zadejte pfikaz bez hesla a potvrzeni hesla. 
Hesla lze vymazat studenym restartem. 


sys-location 


Alfanumericky fetezec (az 255 znaku) obvykle pouzivany 
k identifikaci umisteni. 


sys-contact 


Alfanumericky fetezec (az 255 znaku) obvykle pouzivany k identifikaci 
jmena spravce zafizeni nebo site. 


ss l-state 


Nastavi uroven zabezpeceni tiskoveho serveru pro webovou 
komunikack 

1 : Vynuceni pfesmerovani na port HTTPS. Lze pouzit pouze 
komunikaci pomoci protokolu HTTPS (zabezpeceny protokol HTTP). 
2: Vypnuti vynuceni pfesmerovani na port HTTPS. Lze pouzit 
komunikaci pomoci protokolu HTTP i HTTPS. 


security-reset 


Nastaveni zabezpeceni na tiskovem serveru na vychozi hodnoty 
od vyrobce. Hodnota 0 (vychozi) neprovede nastaveni, hodnota 
1 provede vychozi nastaveni zabezpeceni. 


TCP/IP Main 


Pfikaz 


Popis 


host-name 


Alfanumericky fetezec (az 32 znaku) k pfifazeni nebo zmene nazvu 
sifoveho zafizeni. Pfiklad: 

Pfikaz „host-name tiskarnal " pfifadi zafizeni nazev „tiskarna1 ". 
Vychozi nazev hostitele je NPIxxxxxx, kde xxxxxx je poslednich 
sest cislic sifove hardwarove adresy (MAC). 


ip-config 


Urcuje zpusob konfigurace: 

manual: Tiskovy server pocka na zadani parametru IP pomoci 

rucnich nastroju (napf. Telnet, integrovany webovy server, 

ovladaci panel a software pro instalaci a spravu). Stav bude 

User Specif ied (Zadany uzivatel). 

bootp: Tiskovy server odesle do site pozadavky BOOTP 

pro dynamickou konfiguraci IP. 

dhcp: Tiskovy server odesle do site pozadavky DHCP 

pro dynamickou konfiguraci IP. 

auto_ip: Tiskovy server bude automaticky nakonfigurovan 
sjedinecnou lokalni adresou 169.254.x.x. 
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Tabulka 3.4 Prikazy a parametry aplikace Telnet (3/12) 



ip 


Adresa IP tiskoveho serveru ve formatu s teckami. Napfiklad: 

ip- config manual 

ip 192.168.45.39 
Pfikaz ip - config urcuje rucni konfiguraci a ip zajisti 
nastaveni adresy IP na tiskovem serveru na rucne zadanou 
hodnotu 192.168.45.39. 
Zadanim hodnory 0.0.0.0 se adresa IP vymaze. 
Pokud pfi ukonceni aplikace ulozite novou adresu IP, 
je tfeba ji zadat pfi dalsim pfipojeni aplikaci Telnet. 


subnet-mask 


Hodnota (format s teckami) oznacujici cast odpovidajici si'ti 
a hostiteli v adrese IP v pfijatych zpravach. Pfiklad: 

subnet-mask 255.255.255.0 
ulozi na tiskovem serveru hodnotu masky podsite 255.255.255.0. 
Hodnota 0.0.0.0 vypne masku podsite. Dalsi informace viz Dodatek A. 


default-gw 


Adresa IP vychozi brany ve formatu s teckami. Napnklad: 

default-gw 192.168.40.1 
pfifadi tiskovemu serveru adresu IP vychozi brany 1 92.1 68.40.1 . 
Poznamka: Pokud je tiskovy server HP Jetdirect konfigurovan 
pomoci serveru DHCP a pokud je rucne zmenena maska podsite 
nebo adresa vychozi brany, je nutne rucne zmenit take adresu IP 
tiskoveho serveru. Timto dojde k uvolneni adresy pfifazene serverem 
zpet do fondu adres IP protokolu DHCP. 


Config Server 


(Parametrpouze kecteni) Adresa IP serveru (napf. serveru BOOTP 
nebo DHCP), ktery naposledy konfiguroval adresu IP na tiskovem 
serveru HP Jetdirect. 


TFTP Server 


(Parametr pouze ke cteni) Adresa IP serveru TFTP, ktery poskytnul 
parametry TFTP tiskovemu serveru HP Jetdirect. 


TFTP Filename 


(Parametr pouze ke cteni) Cesta a nazev souboru TFTP na serveru 
TFTP. Pfiklad: 
hpnp/tiskarnal .cfg 


domain-name 


Nazev domeny pro zafizeni. Pfiklad: 

domain - name support.hp.com 
urci jako nazev domeny adresu support . hp . com. 
Nazev domeny nezahrnuje nazev hostitele, tzn. nejde o uplny 
nazev domeny (jako je napnklad tiskarnal .support.hp.com). 


pri-dns-svr: 


Adresa IP primarnfho serveru DNS (Domain Name Server). 


sec-dns-svr! 


Adresa IP sekundarniho serveru DNS, ktery ma byt pouzit, neni-li 
k dispozici primarni server DNS. 


pri-wins-svr 


Adresa IP primarmho serveru WINS (Windows Internet Naming 
Service) ve formatu s teckami. 


sec-wins-svr 


Adresa IP sekundarniho serveru WINS (Windows Internet Naming 
Service) ve formatu s teckami. 
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Tabulka 3.4 Pfikazy a parametry aplikace Telnet (4/12) 



TCP/IP Print Options 


Pf ikaz 


Popis 


9100-printing 


Povoli nebo zakaze tisk na port TCP 91 00 tiskoveho serveru. 
Hodnota 0 volbu zakaze, hodnota 1 (vychozi) povoli. 


ftp-printing 


Povoli nebo zakaze moznosttisku pomoci protokolu FTP. Hodnota 
0 volbu zakaze, hodnota 1 (vychozi) povoli. (Porty TCP 20, 21 .) 


ipp-printing 


Povoli nebo zakaze moznosttisku pomoci protokolu IPP: Hodnota 
0 volbu zakaze, hodnota 1 (vychozi) povoli. (Port TCP 631 .) 


Ipd-printing 


Povoli nebo zakaze tisk pomoci LPD. Hodnota 0 zakaze tisk, 
hodnota 1 (vychozi) povoli. (TCP port 515) 


banner 


Povoli nebo zakaze tisk stranky zahlavi LPD. Hodnota 0 zakaze tisk 
stranek zahlavi. Hodnota 1 (vychozi) povoli tisk stranek zahlavi. 


interlock 


Urcuje, zdaje pfed ukoncenim pfipojeni tisku na portu 9100 
vyzadovano potvrzeni (ACK) pro vsechny pakety TCP. Je zadano 
cislo portu a hodnota volby. U integrovanych tiskovych serveru je 
vychozi cislo portu 1 . Hodnota 0 (vychozi) vypne rezim interlock, 
hodnota 1 hozapne. Pfiklad: 

Hodnota interlock 1 1 znamena port 2, zapnuty rezim 
interlock. 


mult-tcp-conn 


(Omezeni vice tiskaren) Povoli nebo zakaze vice pfipojeni TCP. 
0 (vychozi): povoli vice pfipojeni. 
1 : zakaze vice pfipojeni. 


buffer-packing 


Povoli nebo zakaze komprimaci vyrovnavaci pameti pro pakety TCP/I P. 
0 (vychozi): Normalni nastaveni. Vyrovnavaci pamef s daty je pfed 
odeslanim do tiskarny komprimovana. 

1 : Zakaze sbalovani vyrovnavaci pameti. Data jsou do tiskarny 
odesilana tak, jak jsou pfijata. 


write-mode 


Ridi nastaveni pfiznaku PSH TCP pro pfenosy dat mezi zafizenim 
a klientem. 

0 (vychozi): Vypne tuto volbu, pfiznak nebude nastaven. 

1 : Volba all-push. Bit typu push je nastaven ve vsech datovych 

paketech. 

2: Volba eoi-push. Bit typu push je nastaven pouze pro datove 
pakety, u nichz je nastaven pfiznak End-of-lnformation. 


TCP/IP LPD Queues 


Pfikaz 


Popis 


addq 


Pfida uzivatelskou frontu. Na pfikazovem fadku musi byt zadan 
nazevfronty (az 32 zobrazitelnych znaku ASCII), nazev pfedfazeneho 
fetezce, nazev pfipojeneho fetezce a zpracovani ve fronte 
(obycejne RAW). Lze pfidat az sest uzivatelskych front. 


deleteq 


Odstrani uzivatelskou frontu. Nazev fronty musi byt zadan 
v pfikazovem fadku v pfikazu deleteq. 


defaultq 


Nazevfronty, ktera se pouzije, pokud je fronta urcena pro tiskovou 
iilohu neznama. Ve vychozim nastaveni ma nazev vychozi fronty 
hodnotu AUTO. 
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Tabulka 3.4 Prikazy a parametry aplikace Telnet (5/12) 



addstring 


Pfida uzivatelsky znakovy fetezec, ktery Ize pfedfadit pfed tiskova 
data nebo pfipojit za tiskova data. Lze zadat az osm znakovych 
fetezcu. Nazsv fetezco a obsah znakovoho fetezco musi byt zadan 
v pfikazovem fadku v pfikazu addstring. 


deletestring 


Odstrani uzivatelsky fetezec. Nazev fetezce musi byt zadan 
v pfikazovem fadku v pfikazu deletestring. 


TCP/IP Raw Print Ports 


Prikaz 


Popis 


raw-port 


Urcuje dalsi tiskove porty pro port TCP 91 00. Platne porty jsou 
3000 az 9000. Tyto porty jsou zavisle na aplikacich. Nastavit Ize 
az dva porty. 


TCP/IP Access Control 


Prikaz 


Popis 


allow 


Vytvofi zaznam v pfistupovem seznamu hostitelu ulozenem na 
tiskovem serveru HP Jetdirect. Kazda polozka urcuje hostitele 
nebo sit hostitelu, ktefi maji povoleni kpfipojeni ktiskarne. Format 
je: „allow csite [maska]", kde csfte je cislo site nebo adresa IP 
hostitele a maska je bitova maska adresy aplikovana na cislo site 
a adresu hostitele za licelem ovefeni pfistupu. Do pfistupoveho 
seznamu Ize zapsat az 1 0 zaznamu. Pokud seznam neobsahuje 
zadne polozky, je povolen pfistup vsem hostitelum. Pfiklad: 

allow 192.0.0.0 255.0.0.0 
povoli hostitele v siti 1 92. 

allow 192.168.1.2 
povoluje jednotliveho hostitele. Vtakovem pfipade se pfedpoklada 
vychozi maska 255.255.255.255, avsak nevyzaduje se. 

allow 0 vymaze pfistupovy seznam hostitelu. 
Dalsi informace viz Kapitola 1 . 


TTCP/IP Other 


Prikaz 


Popis 


syslog-config 


Povoli nebo zakaze provoz serveru syslog na tiskovem serveru. 
Hodnota 0 volbu zakaze, hodnota 1 (vychozi) povoli. (Port UDP 51 4.) 


syslog-svr 


Adresa IP serveru syslog (systemovy protokol) ve formatu s teckami . 
Urcuje server, na ktery tiskovy server HP Jetdirect odesila hlaseni 
systemoveho protokolu. Pfiklad: 

syslog-svr: 192.168.40.1 
urci adresu 192.168.40.1 jako adresu IP serveru. 
Dalsi informace obsahuje Dodatek A. 


syslog-max 


Urcuje maximalni pocet zprav systemoveho protokolu, ktere Ize 
odeslat tiskovym serverem HP Jetdirect za jednu minutu. Toto 
nastaveni umozriuje spravcum urcovat velikost souboru protokolu. 
Vychozi hodnota je 1 0 za minutu. Pokud je zadana hodnota nula, 
neni pocet zprav systemoveho protokolu omezen. 
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Tabulka 3.4 Prikazy a parametry aplikace Telnet (6/12) 



syslog-priority 


Ridi filtrovani zprav systemoveho protokolu odeslanych na server 
syslog. Rozsah filtrovani je 0 az 8, kde 0 znaci nejkonkretnejsi 
a 8 velmi obecne filtrovani. Zapisovany jsou pouze zpravy, jejichz 
uroven je nizsf nez urcena uroveh filtrovani (tj. maji vyssi prioritu). 
Vychozi hodnota je 8, pfi tomto nastaveni jsou odeslany zpravy 
vsech priorit. 

Hodnota 0 zakaze vsechny zpravy systemoveho protokolu. 


syslog-facility 


Kod pouzivany k identifikaci zdroje zpravy (napf. k identifikaci zdroje 
vybranych zprav pfi feseni problemu). Tiskovy server HP Jetdirect 
standardne pouziva LPR jako zdrojovy kod, ale Ize pouzit mistni 
uzivatelske hodnoty localO az local7 a izolovat jednotlive tiskove 
servery nebo jejich skupiny. 


slp-config 


Povoli nebo zakaze provoz protokolu SLP (Service Location Protocol) 
natiskovemserveru. Hodnota Ovolbu zakaze, hodnota 1 (vychozi) 
povoli. Protokol SLP je vybranymi softwarovymi aplikacemi 
spolecnosti Hewlett-Packard (pomoci portu UDP cislo 427) 
pouzivan k automaticke zjist'ovani zafizeni. 


slp-keep-alive: 


Urcuje casove obdobi, ve kterem tiskovy server odesila pakety 
vicesmeroveho vysilani do site, aby nedoslo k jeho odstraneni 
z tabulek sit'ovych zafizeni. Nektera zafizeni infrastruktury, jako 
napfiklad pfepinace, mohou odstranit aktivni zafizeni z jejich 
tabulek zafizeni kvuli jejich necinnosti v siti. Chcete-li tuto funkci 
zapnout, nastavte hodnotu od 1 do 1 440 minut. Chcete-li tuto 
funkci vypnout, zadejte hodnotu 0. 


mdns-config 


Povoli nebo zakaze sluzby mDNS (Multicast Domain Name 
System). Hodnota 0 volbu zakaze, hodnota 1 (vychozi) povoli. 
Sluzba mDNS se obvykle pouziva v malych sitich k rozlisovani 
adres IP a nazvii (pomoci portu UDP cislo 5353), kdyz neni 
konvencni server DNS dostupny. 


mdns-service-name 


Urcuje alfanumericky fetezec delky az 64 znaku ASCII pfifazeny 
k tomuto zafizeni nebo sluzbe. Tento nazevje pevny aje pouzivan 
k rozliseni urciteho zafizeni nebo sluzby v pfipade, ze se mezi 
relacemi zmeni informace soketu (napfiklad adresa IP). Program 
Apple Rendezvous zobrazi toto zafizeni. Vychozim nazvem sluzby 
je model tiskarny a hardwarova adresa LAN (MAC). 


mDNS Domain Name 


(Parametr pouze ke cteni) Urcuje nazev domeny mDNS pfifazeny 
k zafizeni ve forme <nazevhostitele>. local. Pokud neni pfifazen 
uzivatelem definovany nazev domeny, pouzije se vychozi nazev 
hostitele NPIxxxxxx, kde xxxxxx pfedstavuje poslednich sest cislic 
hardwarove adresy LAN (MAC). 
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Tabulka 3.4 Pfikazy a parametry aplikace Telnet (7/12) 



mdns-pri-svc 


Nastavi sluzbu mDNS jako sluzbu s nejvyssi prioritou pro tisk. 

K nastaveni tohoto parametru zvolte jednu z nasledujicich moznosti: 

1:Tisk na port 91 00 

2: Tisk na port IPP 

3: Vychozi fronta LPD typu raw 

4: Vychozi textova fronta LPD 

5: Vychozi automaticka fronta LPD 

6: Vychozi fronta LPD v binarnim postskriptu 

7 az 1 2i Pokud jsou definovany uzivatolske fronty LPD, 

odpovidaji tyto volby uzivatelskym frontam LPD 5 az 1 0. 

Vychozi vyber bude zaviset na tiskarne, typicky je to tisk na port 

91 00 nebo fronta LPD v binarnim postskriptu. 


ttl-slp 


Urcuje nastaveni hodnoty „Time To Live" (TTL) vicesmeroveho 
vysilani IP pro pakety SLP (Service Location Protocol). Vychozi 
hodnota jsou 4 smerovani (pocet smerovacu v mistni siti). Rozsah 
je 1 az 1 5. Pokud je nastavena hodnota -1 , bude funkce 
vicesmeroveho vysilani vypnuta. 


ipv4-multicast 


Povoli nebo zakaze pfijem a pfenos paketu vicesmeroveho vysilani 
pro IPverze4natiskovem serveru. Hodnota Ovolbu zakaze, hodnota 
1 (vychozi) povoli. 


idle-timeout 


Celociselna hodnota (1 az 3600) urcujici dobu v sekundach, 
po kterou muze zustat necinne pfipojeni pro tisk dat otevfene. 
Pfiklad: 

idle- timeout 120 
jako pozadovanou hodnotu casoveho limitu pfifadi dobu 1 20 sekund . 
Vychozi nastaveni je 270 sekund. Je-li nastavena 0, pfipojeni 
nebude ukonceno a pfipojeni dalsich hostitelu nebude mozne. 


user-timeout 


Celociselna hodnota (1 az 3600) urcujici pocet sekund, po ktere 
muze byt relace Telnet nebo FTP necinna, nez je automaticky 
odpojena. Vychozi nastaveni je 900 sekund. 0 vypne sledovani 
casoveho limitu. 

UPOZORNENI: Nizke hodnoty, jako napf. 1 az 5, mohou pouziti 
aplikace Telnet ve skutecnosti znemoznit. Relace Telnet muze byt 
ukoncena jeste pfed provedenim jakychkoli zmen. 


cold-reset 


Obnovi nastaveni TCP/IP od vyrobce. Po provedeni studeneho 
restartu vypnete a zapnete tiskovy server. Parametry pro dalsi 
podsystemy, jako je napf. IPX/SPX nebo AppleTalk, nebudou 
ovlivneny. 


ews-config 


Povoli nebo zakaze pouziti integrovaneho weboveho serveru na 
tiskovemserveru. Hodnota Ovolbu zakaze, hodnota 1 (vychozi) povoli. 

L/dlol 1 1 1 l(J[ [ 1 IdUc UUodllUlc rXdpilUlcl ^t. 


web-refresh : 


Urcuje casovy interval (1 - 99999 sekund) pro aktualizace 
diagnosticke stranky integrovaneho weboveho serveru. Je-li 
nastaven na hodnotu 0, bude obnovovaci frekvence vypnuta. 



csww 



Konfigurace protokolu TCP/IP 72 



Tabulka 3.4 Prikazy a parametry aplikace Telnet (8/12) 



tcp-mss 


Urcuje maximalni velikost segmentu MSS, ktery bude tiskovy 
server HP Jetdirect ohlasovat pfi komunikaci s mistnimi podsitemi 
(Ethernet MSS=1 460 bajtu nebovice) nebo vzdalenymi podsitemi 
(MSS=536 bajtu): 

0: (vychozi) Vsechny site jsou povazovany za mistni 
(Ethernet MSS=1460 bajtu nebovice). 
1 : Pro podsite pouzije velikost MSS=1 460 bajtu (nebo vice) 
a pro vzdalene podsite MSS=536 bajtu. 

vbtsCrllly blLt3 KlOlllti llllbllll (JDUblLfc; bfc; pUVdZUJI Zd vZUellfcJrlt; 

(MSS=536 bajtu). 

Velikost MSS ovlivnuje vykon tim, ze napomaha zabranovat 
fragmentaci IP, jejimz nasledkem miize byt opakovany pfenos dat. 


tcp-msl 


Urcuje maximalni zivotnost segmentu (MSL)vsekundach. Pouzitelny 
rozsah je 5 az 1 20 sekund. Vychozi nastaveni je 1 5 sekund. 


gw-disable 


Urcuje, zda automaticky pfifadit adresu IP zafizeni jako branu, 

kdyz neni sifova brana nakonfigurovana. 

0: Brana bude pfifazena pomoci adresy IP zafizeni. 

1 : Brana neni pfifazena. Bude nakonfigurovana adresabranyO. 0.0.0. 


default-ip 


Urcuje adresu IP pro pfipad, ze tiskovy server nebude schopen 

ziskat adresu IP ze site v prubehu vynuceneho obnoveni konfigurace 

TCP/IP (napfiklad pfi vypnuti a zapnuti nebo pfi rucni zmene 

konfigurace na pouzivani BOOTP/DHCP). 

DEFAULT_IP: nastavi starsi vychozi adresu IP 1 92.0.0. 1 92. 

AUTOJP: nastavi lokalni adresu IP 1 69.254.x.x. 

Pocatecni nastaveni je urceno adresou IPziskanou pfi prvnim spusteni. 


default-ip-dhcp 


Urcuje, zda budou po automatickem pfifazeni adresy IP starsi verze 

1 92.0.0.1 92 nebo lokalni adresy IP 1 69.254.x.x opakovane 

pfenaseny pozadavky DHCP. 

0: Zakaze pozadavky DHCP. 

1 (vychozi): Povoli pozadavky DHCP. 


dhcp-fqdn-config 
dhcp-fqdn-behavior 


Urcuje fizeni konfigurace iiplneho nazvu domeny (FQDN) pomoci 
protokolu DHCP, rucni konfigurace nebo obou moznosti. Uplny 
nazev domeny se sklada z nazvu hostitelskeho zafizeni a nazvu 
domeny. Vyberte jednu z nasledujicich hodnot pnkazu: 
0 (vychozi): Protokol DHCP Ize pouzit k poskytnuti nazvu hostitele 
a nazvu domeny. Nazev hostitele Ize zmenit metodou rucni 
konfigurace (jako je napfiklad integrovany webovy server, ovladaci 
panel tiskarny nebo sluzba Telnet). Nazev domeny vsak nelze 
rucne zmenit, pokud byl konfigurovan pomoci protokolu DHCP. 
1 : Zachova pouze nastaveni pomoci protokolu DHCP. Jakmile 
byl nakonfigurovan uplny nazev domeny pomoci protokolu DHCP, 
rucni zmeny nelze provest. 

2: Zachova rucni nastaveni. Nastaveni Ize nakonfigurovat rucne. 
Protokol DHCP Ize pouzit pouze pokud jsou nastaveny vychozi 
hodnoty od vyrobce. 

3: Zachova pouze rucni nastaveni. Lze pouzit metody rucni 
konfigurace, konfigurace pomoci protokolu DHCPvsak neni povolena. 



csww 



Konfigurace protokolu TCP/IP 73 



Tabulka 3.4 Prikazy a parametry aplikace Telnet (9/12) 



TCP/IP Diagnostics 


Ph'kaz 


Popis 


Last Config IP 


(Parametr pouze ke cteni) Adresa IP systemu, ze ktereho byla 
provedena konfigurace adresy IP tiskoveho serveru HP Jetdirect. 


TCP Conns Refused 


(Parametr pouze ke cteni) Pocet klientskych pfipojeni TCP 
zamitnutych tiskovym serverem. 


TCP Access Denied 


(Parametr pouze ke cteni) Pocet zamitnuti pfistupu klientskym 
systemum na tiskovy server zpusobenych tim, ze v pfistupovem 
seznamu hostitelu tiskoveho serveru nebyl zaznam povolujici 
pfipojeni. 


DHCP Lease Time 


(Parametr pouze ke cteni) Doba trvani zapujceni adresy IP serveru 
DHCP (v sekundach). 


DHCP Renew Time 


(Parametr pouze ke cteni) Casovy limit DHCPT1 . Urcuje dobu, 
po ktere dojde k obnoveni zapujceni adresy serveru DHCP 
(v sekundach). 


DHCP Rebind Time 


(Parametr pouze ke cteni) Casovy limit DHCP T2. Urcuje dobu, 
po ktere bude opet navazano na zapujceni adresy serveru DHCP 
(v sekundach). 


SNMP 


Ph'kaz 


Popis 


snmp-config 


Povoli nebo zakaze provoz protokolu SNMP natiskovem serveru. 

Hnrlnnt?! 0 73ka7P 1 (v\7phn7ff nnvnli nrntnknl ^MMP 

UPOZORNENI: Pokud zakazete pouziti protokolu SNMP, 
bude ukoncena cinnost vsech agentu SNMP (SNMP verze 
1 , 2 a 3) a komunikace s aplikacemi pro spravu, jako je napfiklad 
HP Web Jetadmin. Bude take zakazana inovace firmwaru pomoci 
aktualnich nastroju HP pro stahovani. 


get-cmnty-name 


Specifikuje heslo urcujici, na ktery pfikaz SNMP GetRequests 
tiskovy server HP Jetdirect odpovi. Toto nastaveni je volitelne. 
Je-li uzivatelem nastaven nazev komunity pro cteni, odpovi tiskovy 
server na uzivatelsky nazev komunity nebo na nastaveni od vyrobce. 
Nazev komunity se musi skladat ze znaku ASCII. Delka nesmi 
pfesahovat 255 znaku. 


set-cmnty-name 


Specifikuje heslo urcujici, na ktery pfikaz SNMP SetRequests 
(fidici funkce) tiskovy server HP Jetdirect odpovi. Aby mohl tiskovy 
server odpovedet, musi nazev komunity pfichoziho pfikazu SNMP 
SetRequest odpovidat „nazvu komunity pro zapis" tiskoveho serveru. 
(Zabezpeceni Ize dale zlepsit omezenim pfistupu ke konfiguraci 
pomoci pfistupoveho seznamu hostitelu na tiskovem serveru.) 
Nazev komunity se musi skladat ze znaku ASCII. Delka nesmi 
pfesahovat 255 znaku. 


default-get-cmnty 


Povoli nebo zakaze vychozi hodnotu funkce Get community name. 
Hodnota 0 volbu zakaze, hodnota 1 (vychozi) povoli. 
Zakazani tohoto parametru muze znemoznit komunikaci 
s aplikacemi pro spravu SNMP. 
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Tabulka 3.4 Pfikazy a parametry aplikace Telnet (10/12) 



SNMP Traps 


Pffkaz 


Popis 


auth-trap 


Nastavi tiskovy server tak, aby odesilal (on) nebo neodesilal (off) 
ovefovaci depese SNMP. Ovefovaci depese oznamuji, ze byla 
pfijata zadost SNMP, ale ze kontrola nazvu komunity neprobehla 
iispesne. Hodnota Oznamenavypnuto, hodnota 1 (vychozi) zapnuto. 


trap-dest 


Vlozi adresu IP hostitele do seznamu cilu depesi SNMP tiskoveho 
serveru HP Jetdirect. Format pfikazu je: 

trap-dest: adresa-ip [nazev komunity] [cislo portu] 
Vychozi nazev komunity je public. Vychozi cislo portu SNMP je 1 62. 
Cislo portu nelze zadat bez uvedeni nazvu komunity. 
Chcete-li tabulku odstranit, pouzijte pfikaz 'trap-dest: 0'. 
Je-li seznam prazdny, tiskovy server neodesila depese SNMP. 
Seznam muze obsahovat az tfi polozky. Vychozi seznam cilovych 
umisteni depesi SNMP je prazdny. Maji-li se pfijimat depese SNMP, 
systemy uvedene na cilovem seznamu depesi SNMP musi obsahovat 
proces daemon, ktery umozni zachyceni techto depesi. 


IPX/SPX 


Pfikaz 


Popis 


ipx-config 


Povoli nebo zakaze protokol IPX/SPX na tiskovem serveru. 
Hodnota Ovolbu zakaze, hodnota 1 (vychozi) povoli. Pfiklad: 
ipx-config 0 zakaze provoz protokolu IPX/SPX. 


ipx-unitname 


(Nazev tiskoveho serveru) Uzivatelsky alfanumericky nazev pfifazeny 
tiskovemu serveru (max. 31 znaku). Vychozi nazev je NPIxxxxxx, 
kde xxxxxx je poslednich sest cislic sifove hardwarove adresy. 


Address 


(Parametr pouze ke cteni) Identifikuje sit IPX a cisla uzlu zjistena 
vsiti, atoveformatu NNNNNNNN:hhhhhhhh (hexadecimalne), 
kde NNNNNNNN je sifove cislo a hhhhhhhhjehardwarovaadresa 
LAN tiskoveho serveru. 


ipx-frametype 


Urcuje nastaveni typu ramce IPX dostupne pro tento model tiskoveho 
serveru: AUTO (vychozi), EN_SNAP, EN_8022, EN_8023, ENJI, 
TR 8022. TR SNAP. Dalsi informace obsahuie Kapitola 9. 


ipx-sapinterval 


Urcuje casovy interval (1 az 3600 sekund), po ktery bude tiskovy 
server HP Jetdirect cekat mezi vysilanim protokolu SAP (Service 
Advertising Protocol) v siti. Vychozi nastaveni je 60 sekund. 
Hodnota 0 zakaze vysilani SAP. 


ipx-mode 


(Parametr pouze ke cteni) Urcuje rezim NetWare nakonfigurovany 
na tiskovem serveru, bud' rezim RPRINTER nebo QSERVER. 


ipx-nds-tree 


Alfanumericky fetezec obsahujici az 31 znaku, ktery urcuje nazev 
stromu NDS pro tiskovy server. 


ipx-nds-context 


Alfanumericky fetezec obsahujici az 256 znaku, ktery urcuje 
kontext NDS pro tiskovy server HP Jetdirect. 


ipx-job-poll 


Urcuje casovy interval (v sekundach), po ktery tiskovy server 
HP Jetdirect ceka, nez zkontroluje pfitomnost tiskovych uloh 
ve fronte. Vychozi nastaveni je 2 sekund. 


pjl-banner 
ipx-banner 


Povoli nebo zakaze tisk stranky zahlavi IPX v jazyce PJL 
(Printer Job Language). Hodnota 0 zakaze tisk stranek zahlavi. 
Hodnota 1 (vychozi) povoli tisk stranek zahlavi. 
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Tabulka 3.4 Pfikazy a parametry aplikace Telnet (11/12) 



pjl-eoj 

I pX-GOJ 


Povoli nebozakaze oznameni o ukonceni ulohy IPX pomoci jazyka PJL. 
Hodnota 0 zakaze, hodnota 1 (vychozi) povoli oznameni. 


pjl-toner-low 
ipx-toner-low 


Povoli nebozakaze oznameni protokolu IPXodochazejicimtoneru 
pomoci jazyka PJL. Hodnota 0 zakaze, hodnota 1 (vychozi) povoli 
oznameni. 


AppleTalk 


Ph'kaz 


Popis 


appletalk 


Povoli nebo zakaze protokol AppleTalk (EtherTalk) na tiskovem 
serveru. Hodnota 0 volbu zakaze, hodnota 1 (vychozi) povoli. 
Pnklad: 

Hodnota appletalk 0 zakaze protokol AppleTalk 


Name 


(Parametr pouze ke cteni) Nazev tiskarny v siti AppleTalk. 
Cislo za nazvem oznacuje, ze tento nazev ma vice zafizeni 
a ze to je N-ta instance nazvu. 


Print Type 


(Parametr pouze ke cteni) Urcuje typ sifove tiskarny AppleTalk 
rozpoznavany tiskovym serverem Jetdirect. Server miize rozlisit 
az th typy tisku. 


Zone 


(Parametr pouze ke cteni) Urcuje nazev zony site AppleTalk, 
ve ktere je tiskarna umistena. 


Phase 


(Parametr pouze ke cteni) Na tiskovem serveru HP Jetdirect 
je pfednastavena hodnota AppleTalkphase 2 (P2). 


Status 


(Parametr pouze ke cteni) Indikuje aktualni stav konfigurace AppleTalk. 
READY: Indikuje, ze tiskovy server HP Jetdirect ocekava data. 
DISABLED: Indikuje, ze protokol AppleTalk byl rucne zakazan. 
INITIALIZING: Indikuje, ze tiskovy server provadi registraci adresy 
nebo nazvu uzlu. Muze se zobrazit i dalsi zprava o stavu. 


DLC/LLC 


Ph'kaz 


Popis 


dlc/llc-config 


Povoli nebo zakaze protokol DLC/LLC na tiskovem serveru. 
Hodnota 0 volbu zakaze, hodnota 1 (vychozi) povoli. Pfiklad: 
dlc/llc - conf ig 0 zakaze provoz protokolu DLC/LLC. 


strict-8022 


Povoli interpretaci protokolu DLC/LLC: 

0 (vychozi): protokol zakaze, tedy zabrani interpretaci. 

1 : protokol povoli, tedy bude provadet striktni interpretaci. 
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Tabulka 3.4 Pfikazy a parametry aplikace Telnet (12/1 2) 



Other 


Prikaz 


Popis 


link-type 


(1 0/100 Fast Ethernet) Nastavi rychlost propojeni tiskoveho serveru 
(10 nebo 1 00 Mb/s) a rezim komunikace (pine duplexni nebo 
poloduplexni). Mozna nastaveni jsou AUTO, 100FULL, 1 00 HALF, 
1 0FULL a 1 0HALF. 

Pfi nastaveni hodnoty AUTO (vychozi) tiskovy server automaticky 
zjisti rychlost propojeni a rezim komunikace. V pfipade selhani 
automatickeho zjisfovani se nastavi rezim 1 00HALF. 


laa 


Urcuje lokalne nastavenou adresu LAA (Locally Administered 

Address), ktera nahradi sit'ovou hardwarovou adresu MAC. 

Pokud je pouzita adresa LAA, musi uzivatel zadat fetezec 

o delce presne 1 2 hexadecimalnich znaku. 

Pro tiskove server/ v sitich Ethernet musi adresa LAA zacinat 

hexadecimalni hodnotou X2, X6, XAnebo XE, kdeXje libovolny 

hexadecimalni znak 0 az F. 

Vychozi adresa je pfifazena vyrobcem. 


scan-idle-timeout 


Urcuje pocet sekund (1 az 3600), po ktere muze necinne pfipojeni 
skenovani zustat otevfene. Pfi zadani hodnoty 0 je sledovani 
casoveho limitu vypnuto. Vychozi nastaveni je 300 sekund. 


MFP-config 


(Konfigurace MFP) Povoli nebozakaze podporu tiskoveho serveru 
pro klientsky software dodanysviceucelovym perifernimzafizenim 
nebo zanzenim typu all-in-one. 

0 (vychozi): Zakaze podporu klientskeho softwaru (umozni pouze tisk). 
1 : Povoli podporu klientskeho softwaru (umozni tisk a skenovani). 


Support 


Prikaz 


Popis 


Web JetAdmin URL 


(Parametr pouze ke cteni) Pokud program HP Web Jetadmin zjisti 
toto zafizeni, bude zde urcena adresa URL pro pfistup k programu 
HP Web Jetadmin. 


Web JetAdmin Name 


(Parametr pouze ke cteni) Pokud program HP Web JetAdmin zjisti 
toto zafizeni, bude zde urcen nazev hostitele HP Web Jetadmin 
(bude-li znam). 


support-name 


Obvykle se pouziva k oznaceni jmena kontaktni osoby technicke 
podpory pro zafizeni. 


support-number 


Obvykle se pouziva k zadani telefonniho cisla nebo cisla telefonni 
linky pro podporu zafizeni. 


support-url 


Webova adresa URL, na ktere Ize v Internetu nebo intranetu ziskat 
technicke informace o tomto zafizeni. 


tech-support-url 


Webova adresa URL, na ktere Ize v Internetu nebo intranetu ziskat 
technickou podporu. 
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Rozhram nabidky 



Zadate-li na pfikazovy fadek aplikace Telnet pfikaz menu, zobrazi se volitelne 
rozhrani nabidky. Rozhram nabidek odstranuje nutnost zapamatovani pfikazu 
a usnadnuje pfistup k parametrum konfigurace pomoci strukturovanych 
seznamu nabidek. 

Rozhrani nabidek znazorhuje Obrazek 3 . 1 . V pfikladu j sou pouzity nabidky TCP/IP. 

• Na obrazovce hlavni nabidky vyberte a zadejte cislo nabidky. 
Jsou-li k dispozici dilci nabidky, vyberte a zadejte cislo dilci nabidky. 

• Chcete-li provest zmenu nastaveni parametru, zadejte pfi zobrazeni 
pfislusne vyzvy „Y". 

Zmeny parametru se provadeji pomoci klavesy Backspace. Zadate-li 
neplatnou hodnotu, zobrazi se spravne moznosti zadani polozky. 



Poznamka Zmeny se na tiskovem serveru Jetdirect neulozi, 

dokud nabidku nezavf ete a nepotvrdite ulozeni zmen. 
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Obrazek 3.1 Priklad: Pouziti rozhranf nabi'dky 



Main Menu 



1 . General Menu 

2 . TCP/IP Menu. . . 

3 . SNMP Menu . . . 

4 . IPX/SPX Menu 
AppleTalk Menu 

6. DLC/LLC Menu 

7. Other Settings 
Support Settings 
Wireless Settings 
Help 

Exit Menu 
Exit Telnet 
Enter Selection 



Chcete-li zobrazit cast TCP/IP Menu, 
zadejte 2. 



TCP/IP Menu 


1 . 


TCP/IP 


- Main Settings — ^ 


2 . 


TCP/IP 


- Print Options \. 


3 . 


TCP/IP 


- Raw Print Ports \ 


4. 


TCP/IP 


- Access Control | 


5 . 


TCP/IP 


- Other Settings 


6. 


TCP/IP 


- Diagnostics / 


0 . 


Return 


to Main Menu / 


Enter Selection -> 1 



Chcete-li zobrazit parametry 
v casti TCP/IP Main, zadejte 1. 



Main Settings 



Host Name 
IP Config Method 
IP Address 
Subnet Mask 
Default Gateway 
Config Server 
TFTP Server 
TFTP File Name 
Domain Name 
DNS Server 
Pri WINS Server 
Sec WINS Server 
SMTP Mail Server 



printerl 
USER SPECIFIED 
192 . 168 .45.39 
255.255.0.0 
192 .168.40.1 
192.168.2.21 
192.168.2.21 
hpnp/print . cf g 
Not Specified 
Not Specified 
Not Specified 
Not Specified 
Not Specified 



Would you like to change any of the settings? (Y/ [N] ) :Y 



Chcete-li tyto parametry upravit, zadejte Y. Kuprave parametru pouzijte klavesu 
Backspace. 

Provedene zmeny se neulozi, dokud relaci neukoncite. 
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Pouzivani aplikace Telnet k vymazani stavajiciho nastaveni IP 

Chcete-li adresu IP vymazat behem relace Telnet, zadejte do pfikazoveho f adku 
nasledujici prikazy: 

1 . Zadejte pfikaz cold-reseta stisknete klavesu Enter. 

2. Zadejte qui t a stisknete klavesu Enter. Tim ukoncite aplikaci Telnet. 

3. Vypnete a zapnete tiskovy server. 



Poznamka Tento postup znovu nastavi vsechny parametry TCP/IP, 

ale projevi se jen v podsystemu TCP/IP. Parametry dalsich 
podsystemii, jako je napf. IPX/SPXnebo AppleTalk, nebudou 
ovlivneny. 

Informace o obnoveni vsech parametru na vychozi nastaveni 
od vyrobce obsahuje Kapitola 8 . 
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Pouzivani integrovaneho weboveho serveru 



Muzete nastavit parametry IP tiskovych serveru HP Jetdirect, ktere podporuji 
integrovany webovy server. Dalsi informace obsahuje Kapitola 4 . 



Pouzivani ovladaciho panelu tiskarny 

Pokud tiskarna tuto funkci podporuje, maji tiskove servery HP Jetdirect konfiguracni 
nabidku, ktera je pfistupna z ovladaciho panelu tiskarny. Pomoci teto nabidky 
lze povolit nebo zakazat sit'ove protokoly a nastavit zakladni parametry site. 
Shrnuti dostupnych polozek nabidky obsahuje Dodatek B . 



Poznamka Pokyny pro pouziti ovladaciho panelu tiskarny naleznete 
v dokumentaci k tiskarne. 



Chcete-li pouzit nabidku HP Jetdirect pomoci ovladaciho panelu tiskarny, 
muzete nastavit nasledujici parametry konfigurace site TCP/IP: 

• nazev hostitele IP, 

• chovani zapujceni DHCP (uvolneni nebo obnova), 

• adresu IP tiskoveho serveru, 

• masku podsite, 

• adresu vychozi brany, 

• adresu serveru syslog, 

• casovy limit necinnosti. 

Pokud potfebujete konfigurovat vice parametru TCP/IP, nez umoznuje 
konfigurace pomoci ovladaciho panelu, pouzijte jiny konfiguracni nastroj 
(napfiklad Telnet nebo integrovany webovy server). 

Je-li tiskovy server HP Jetdirect konfigurovan k pfijeti konfigurace TCP/IP 
z ovladaciho panelu tiskarny, konfigurace se v tiskovem serveru ulozi po jeho 
vypnuti a zapnuti. 
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Presun do jine site 



Pokud pfemist'ujete tiskovy server HP Jetdirect s nastavenou adresou IP do 
nove site, zkontrolujte, zda neni tato adresa IP v konfliktu s adresami nove site. 
Stavajici adresu IP tiskoveho serveru lze nahradit nekterou z adres pouzitelnych 
v nove siti nebo lze stavajici adresu vymazat a konfigurovat jinou adresu v nove 
siti. Pokyny pro obnoveni vychoziho nastaveni tiskoveho serveru obsahuje 
Kapitola 8 cast .. Reseni problemu s tiskovvm serverem HP Jetdirect ". 

Neni-li aktualni server BOOTP dosazitelny, bude nutne najit jiny server BOOTP 
a konfigurovat tiskarnu pro tento novy server. 

Pokud byl tiskovy server konfigurovan metodami BOOTP, DHCP nebo RARP, 
opravte pfislusne systemove soubory aktualnimi udaji. Pokud byla adresa IP 
zadana rucne (napfiklad z ovladaciho panelu tiskarny nebo aplikaci Telnet), 
zmente parametry IP podle pokynu uvedenych v teto kapitole. 
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4 



Pouzivani integrovaneho weboveho serveru 



Uvod 

Toto zafizeni obsahuje integrovany webovy server, ktery lze pouzivat pomoci 
vhodneho kompatibilniho weboveho prohlizece v intranetove siti. Integrovany 
webovy server poskytuje pfistup ke strankam pro konfiguraci a spravu tiskoveho 
serveru HP Jetdirect a pfipojeneho sit'oveho zafizeni (napf . tiskarny nebo 
viceuceloveho zafizeni typu All-in-One). 

Karty v horni casti okna prohlizece poskytuji pfistup ke strankam s informacemi 
o zafizeni a praci v siti. Zobrazene karty a funkce se meni podle funkci zafizeni 
a verze firmwaru tiskoveho serveru HP Jetdirect. 

Konfigurace site pro tiskovy server HP Jetdirect je pf istupna z karty Networking 
(Prace v siti). Pfiklad vzhledu karty Networking (Prace v siti) ukazuje Obrazek 4. 1 . 
Podrobnejsi informace o konfiguraci viz cast Karta Networking . 

Informace o ostatnich dostupnych kartach najdete v dokumentaci k integrovanemu 
webovemu serveru dodane s tiskarnou nebo viceucelovym zafizenim. 



-im.l 



Karta Networking 




Polozky nabidky 
na levem okraji 



roNriniinATtnN 


Network Settings 


i ■ 
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Obrazek 4.1 Karta Networking (Prace v siti) integrovaneho weboveho serveru 



csww 



83 



Pozadavky 



Kompatibilni webove prohlizece 

Pro pfistup k integrovanemu webovemu serveru je tfeba pouzit kompatibilni 
webovy prohlizec. Obecne lze integrovany webovy server obsluhovat pomoci 
webovych prohlizecu, ktere podporuji HTML 4.01 a kaskadni styly. 

Spolecnost Hewlett-Packard testovala mnoho soucasnych a starsich prohlizecu 
na nejruznejsich operacnich systemech. Obecne doporucuje pouziti techto 
prohlizecu: 

• Microsoft Internet Explorer 5.0 nebo novejsi 

• Netscape Navigator 6.0 nebo novejsi 

Vyjimky pro pouziti prohlizecu 

Z duvodu znamych potizi zjistenych pfi testovani nedoporucujeme pouziti 
techto prohlizecu: 

• Netscape Navigator 6.2.x s sifrovanim SSL 

Podporovana verze programu HP Web Jetadmin 

HP Web Jetadmin je podnikovy nastroj pro spravu zafizeni v siti obsluhovany 
prostf ednictvim weboveho prohlizece. Je k dostupny na serveru technicke podpory 
online spolecnosti HP na adrese: 

http://www.hp.com/go/webietadmin 

K vyuziti vylepsenych funkci zabezpeceni se doporucuje pfi praci s integrovanym 
webovym serverem HP Jetdirect pouzivat program HP Web Jetadmin verze 7.6 
nebo novejsi. Pomoci programu HP Web Jetadmin lze povolit agent SNMP v3 
a snadno vytvofit na tiskovem serveru licet SNMP v3. 

Pokud program HP Web Jetadmin zjisti toto zafizeni prostfednictvim funkce 
integration URL", bude v integrovanem webovem serveru zobrazen odkaz 
na program HP Web Jetadmin. 

V soucasne dobe se muze podpora prohlizecu programem HP Web Jetadmin 
a integrovanym webovym serverem lisit. Seznam prohlizecu podporovanych 
programem HP Web Jetadmin naleznete na adrese 
http://www.hp.com/go/webietadmin . 
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Prohlizeiu integrovaneho weboveho serveru 



Pfed pouzitim integrovaneho weboveho serveru je nutne nejprve nakonfigurovat 
na tiskovem serveru HP Jetdirect adresu IP. Popis adresy IP a pfehled pouziti 
sitovych protokolu TCP/IP obsahuje Dodatek A . 

Adresu IP lze na tiskovem serveru nakonfigurovat mnoha ruznymi zpusoby. 
Parametry IP lze napfiklad konfigurovat automaticky pfi kazdem zapnuti 
tiskoveho serveru, a to prostf ednictvim site pomoci protokolu BOOTP 
(Bootstrap Protocol) nebo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). 
Parametry IP lze konfigurovat take rucne pomoci ovladaciho panelu tiskarny, 
sluzby Telnet, systemovych pfikazu „arp" a „ping", programu HP Web Jetadmin 
nebo jineho softwaru pro spravu. Dalsi informace o moznostech konfigurace 
protokolu TCP/IP obsahuje Kapitola 3 . 

Pokud neni tiskovy server HP Jetdirect po spustem schopen ziskat ze site platnou 
adresu IP, automaticky si pfifadi vychozi adresu IP 192.0.0.192 starsi verze 
nebo lokalne uzpusobenou adresu v rozsahu 169.254.1.0 az 169.254.254.255. 
Adresa IP konfigurovana na tiskovem serveru muze byt urcena podle konfiguracni 
stranky serveru Jetdirect pro tiskovy server. Dalsi informace obsahuje Kapitola 3 . 

Pokud byla pfifazena vychozi adresa IP 192.0.0. 192, je tfeba docasne nastavit 
pocitac na stejne cislo site IP nebo vytvof it spojeni s tiskovym serverem, aby bylo 
mozne ziskat pfistup k integrovanemu webovemu serveru. 

Po urceni adresy IP na tiskovem serveru postupujte takto: 

1. Spust'te podporovany webovy prohlizec. 

2. Zadejte adresu IP tiskoveho serveru jako adresu URL. 



'3 about:blank - Microsoft Internet Explorer provided by Hewlett-Packard 



File Edit View Favorites Tools Help 




■'^^ Search ^ | Favorites {^History j j^-* . 



Obrazek 4.2 Zadani adresy IP 
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3. Pfi zobrazeni vystrahy zabezpeceni pokracujte klepnutim na Ano. 

Integrovany webovy server pouziva pro pocatecni pfistup standardni 
protokol HTTP. Presto vsak mohou byt tiskove servery konfigurovany 
tak, aby pracovaly jako zabezpecene servery pouzivajici pro identifikaci 
nainstalovany certifikat X.509. Pfi spravnem nakonfigurovani muze byt 
pro zabezpeceny pfistup pouzita sifrovana komunikace prostfednictvim 
protokolu HTTPS (zabezpeceny protokol HTTP). 

Ackoliv to neni doporuceno, lze prostfednictvim nabidky Moznosti Internetu 
nastavit prohlizec tak, aby ignoroval upozorneni na zabezpeceni v pf ipade, 
ze je tiskovy server nakonfigurovan kpraci prostfednictvim protokolu HTTPS. 
Viz Mgmt. Protocols . 

4. Zobrazi se stranka integrovaneho weboveho serveru. 

Provozni poznamky 

• Pokud je zadana nebo zmenena hodnota konfiguracniho parametru, 

lze zmenu provest klepnutim na tlacitko Apply (Pouzit) nebo ji lze zrusit 
klepnutim na tlacitko Cancel (Storno). 

• Zmeny adresy IP zpusobi pferuseni spojeni s integrovanym webovym 
serverem. Spojeni lze obnovit pouzitim nove adresy IP. 



UPOZORNENI Zmeny adresy IP na tiskovem serveru HP Jetdirect mohou 
zpusobit selhani tisku u klientu konfigurovanych pro tisk 
na pfislusne tiskarne s pfedchozi adresou IP. 



• Site Novell NetWare: Na strance Network Settings nastavte na karte IPX/SPX 
konliguraci parametru rezimu serveru front NDS (Novell Directory Services). 
Nezapomente, ze webovy server nemuze na serveru Novell vytvaf et objekty 
NDS (objekty tiskoveho serveru, tiskarny a tiskovych front). Pro vytvafeni 
techto objektii je nutne pouzit program systemu Novell NetWare, napfiklad 
NWAdmin, nebo nakonfigurovat zasobnik IPX/SPX pro NDS prostfednictvim 
programu HP, jako je HP Install Network Printer Wizard nebo HP Web Jetadmin. 
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Karta Networking 

Karta Networking (Prace v siti) poskytuje 
pfistup kparametrum konfigurace a informatim 
o stavu zafizeni HP Jetdirect v siti. Polozky 
nabidky na levem okraji poskytuji pfistup 
ke strankam konfigurace a stavu. 

Odesilani informaci o produktu 
spolecnosti HP 



Networking 



CONFIGURATION 



Network Settings 



Other Settings 



Privacy Settings 



Select Language 



SECURITY 



Settings 



Authorization 



Mgmt. Protocols 



802. 1x Authentication 



DIAGNOSTICS 



Network Statistics 



Protocol Info 



Configuration Page 



Pfi prvnim pouziti karty Networking (Prace 
v siti) se zobrazi otazka, zda chcete povolit 
odesilani informaci o produktu spolecnosti HP. 
Nashromazdene lidaje o pouzivani produktu 
budou spolecnosti HP vyuzity ke zlepseni 
funkci a sluzeb produktu. S ohledem na zasady 

ochrany soukromi spolecnost HP neshromazd'uje osobni udaje. Viz Prohlaseni 
spolecnosti Hewlett-Packard o zasadach ochranv osobnich udaiu online . 

Tuto funkci muzete prostf ednictvim stranky Privacy Settings (Nastaveni utajeni) 
na karte Networking (Prace v siti) kdykoli zapnout ci vypnout. 



Network Settings 

Na strankach Network Settings (Nastaveni site) lze nastavit nebo zmenit 
parametry konfigurace protokolu TCP/IP . IPX/SPX . AppleTalk . PLC/LLC 
a SNMP . Parametr lze nastavit zadanim pozadovane hodnoty a klepnutim 
na tlacitko Apply (Pouzit). 
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TCP/IP 

Stranka TCP/IP obsahuje konfiguracm parametry, ktere popisuje Tabulka 4.1 . 



Tabulka4.1 Nastaveni protokolu TCP/IP (1/3) 



Polozka 


Popis 


IP Configuration 
Method 


Umoznuje vybrat zpiisob, ktery tiskovy server HP Jetdirect pouzije 

ke konfiguraci parametru IP: BOOTP (vychozi), DHCP, Manual (Rucne) 

nebo Auto IP (Automaticka konfigurace IP). 

Pokud vyberete moznost BOOTP nebo DHCP, budou parametry 

IP nakonfigurovany automaticky serverem BOOTP nebo DHCP 

pfi zapnuti tiskoveho serveru. 

Pokud vyberete rucni konfiguraci (moznost Manual), miizete zadat 
zakladni parametry IP rucne pomoci teto webove stranky nebo dalsich 
dostupnych nastroju. 

Pokud vyberete moznost Auto IP, bude pfifazena jedinecna lokalni 

adresa 169.254.x.x. 

Dalsi informace viz Kapitola 3. 


Host Name 


Urcuje citelny nazev IP (objekt SNMP SysName) pro sit'ove zafizeni. 
Nazev musi zacinat pismenem a koncit muze pismenem nebo cislem. 
Muze obsahovat az 32 znaku ASCII. Vychozi nazev je NPIxxxxxx, kde 
xxxxxx pfedstavuje poslednich sest cislic hardwarove adresy site (MAC). 


IP Address 


Toto pole pouzijte k rucnimu pfifazeni adresy internetoveho protokolu 
na tiskovem serveru HP Jetdirect. Adresa IP je 4bajtova (32bitova) 
adresa ve formatu „n.n.n.n", kde „n" je cislo od 0 do 255. 
Adresa IP jednoznacne identifikuje uzel v siti TCP/IP. Duplicitni adresy 
IP nejsou v siti TCP/IP povoleny. Dalsi informace o adresach IP obsahuje 
Dodatek A. 


Subnet Mask 


Pokud je pouzita podsif , pouzijte toto pole k rucnimu pfifazeni masky 
podsite. Maska podsite je 32bitove cislo, ktere pfi pouziti s adresou 
IP urcuje bity urcujici sit' a podsif a bity jednoznacne urcujici uzel. 
Dalsi informace o maskach podsiti obsahuje Dodatek A. 


Default Gateway 


Identifikuje adresu IP smerovace nebo pocitace pouzivaneho 
pro pfipojeni k dalsim sitim nebo podsitim. 


Domain Name 


Urcuje nazev domeny DNS, ve ktere se nachazi tiskovy server HP Jetdirect 
(napfiklad support.hp.com). Nezahmuje nazev hostitele, tzn. neni uplnym 
nazvem domeny (napf. tiskarnal .support.hp.com). 


Primary WINS Server 


Urcuje adresu IP primarniho serveru WINS. Server WINS poskytuje 
sluzby pfekladu adres IP a nazvu pro sit'ove pocitace a zanzeni. 


Secondary WINS 
Server 


Urcuje adresu IP pro pouziti se serverem WINS, pokud primarni server 
WINS neni dostupny. 
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Tabulka4.1 Nastaveni protokolu TCP/IP (2/3) 



Polozka 


Popis 


Syslog Server 


Urcuje adresu IP pocitace hostitele nakonfigurovaneho pro pfijem zprav 
systemoveho protokolu z tiskoveho serveru HP Jetdirect. Pokud server 
syslog (server systemoveho protokolu) neni urcen, jsou zpravy systemoveho 
protokolu zakazany. 
Dalsi informace viz Dodatek A. 


Syslog Maximum 
Messages 


Urcuje maximalni pocet zprav systemoveho protokolu, ktere Ize odeslat 
tiskovym serverem HP Jetdirect za jednu minutu. Toto nastaveni umoznuje 
spravcum urcovatvelikost souboru protokolu. Vychozi hodnota je 1 0 za 
minutu. Je-li nastavena hodnota 0, maximalni pocet neni definovan. 


Syslog Priority 


Ri'di filtrovani zprav systemoveho protokolu, ktere jsou odesilany na 
server syslog. Rozsah hodnot filtru je 0 az 8, kde 0 je nejpodrobnejsi 
a 8 nejobecnejsi. Hlasenyjsou pouze ty zpravy, ktere jsou pod zadanou 
urovni filtru (zpravy s vyssi prioritou). Vychozi hodnota je 8. V tomto pfipade 
jsou hlaseny vsechny zpravy systemoveho protokolu. Hodnota 0 vypne 
hlaseni zprav systemoveho protokolu. 


Idle Timeout 


Urcuje pocet sekund, po ktery muze zustat necinne pfipojeni otevfeno. 
Nastavit Ize az 3600 sekund. Vychozi hodnota je 270. Je-li nastavena 
hodnota 0, casova prodleva je vypnuta a pfipojeni TCP/IP zustanou 
otevfena, dokud nebudou ukoncena zafizenim na druhem konci site 
(napf. pracovni stanici). 


TTL/SLP 


Urcuje nastavenizjisfovaniTTLvicesmernehovysilani IP pro paketySLP. 
Vychozi hodnota jsou 4 smerovani (pocet smerovacu v mistni siti). 
Rozsah je 1-15. Je-li nastavena hodnota -1 , moznosti vicesmerneho 
vysilani jsou vypnuty. 

U tiskovych serveru konfigurovanych pro adresy Auto IP (lokalni adresy) 
budetoto pole ignorovano. Hodnota TTL u odchozi'ch paketu budevzdy 
nastavena na hodnotu 255 a omezena na lokalni sit'. 


System Contact 


Identifikuje osobu urcenou k provadeni spravy a servisu zafizeni. 
Toto pole muze obsahovat telefonni cislo nebo jine podobne informace. 
Je-li tento parametr nakonfigurovan, zobrazi se na domovske strance 
HP Jetdirect. 


System Location 


Urcuje fyzicke umisteni zafizeni nebo jine souvisejici informace. 
Pfipustne jsou pouze znaky ASCII. Maximalne Ize pouzit 64 znaku. 
Je-li tento parametr nakonfigurovan, zobrazi se na domovske strance 
HP Jetdirect. 


Banner Page 


Urcuje, zda bude pro tiskove ulohy povolen nebo zakazan tisk stranky 
zahlavi LPD. Pro integrovane tiskove servery je k dispozici pouze jeden 
port (Port 1 ). 
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Tabulka4.1 Nastaveni protokolu TCP/IP (3/3) 



Polozka 


Popis 


Default IP 


Urcuje adresu IP, kterabudepouzitavpfipade, zetiskovy server nebude 
schopen ziskat adresu IP ze site v prubehu vynucene rekonfigurace TCP/IP 
(napfiklad pfi rucni zmene konfigurace na pouzivani BOOTP/DHCP). 
LEGACY DEFAULT_IP: nastavi adresu IP stars! verze 1 92.0.0. 1 92. 
AUTOJP: nastavi lokalni adresu IP 1 69. 254.x. x. 
Pocatecni nastaveni je urceno adresou IP ziskanou pfi prvnim spusteni. 


Send DHCP request 


Toto zaskrtavaci policko urcuje, zda budou po automatickem pfifazeni 
vychozi adresy IP 192.0.0.192 nebo lokalni adresy IP 169.254.x.x 
opakovane pfenaseny pozadavky DHCP. 
Zrusenim zaskrtnuti tohoto policka vypnete pozadavky DHCP. 
Zaskrtnutim policka (vychozi nastaveni) pozadavky DHCP aktivujete. 



IPX/SPX 

Karta IPX/SPX slouzi pro konfiguraci parametru IPX/SPX na tiskovem 
serveru HP Jetdirect pro provoz site Novell NetWare nebo site kompatibilni 
s protokoly IPX/SPX (napf. sit' Microsoft). Popis polozek na teto strance 
uvadi Tabulka 4.2 . 

UPOZORNENI Pouzivate-li tisk v pfrmem rezimu prostfednictvim protokolu 
IPX/SPX v siti Microsoft, protokoly IPX/SPX nevypinejte. 

Sit' Novell NetWare: 

• Integrovany webovy server muze byt pouzit pro vyber parametru rezimu 
serveru front v prostfedi NDS. 

• Integrovany webovy server WWW nelze pouzit pro vytvof eni objektu tiskoveho 
serveru NDS, tiskarny a fronty. K vytvofeni techto objektu je tfeba pouzit 
jine dostupne programy a nastroje. 
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Table 4.2 Nastaveni protokolu IPX/SPX (1/2) 



Polozka 


Popis 


IPX/SPX Enable 


Povoli nebo zakaze protokoly IPX/SPX na tiskovem serveru HP Jetdirect. 
Neni-li policko zaskrtnuto, jsou protokoly IPX/SPX zakazany. 


IPX/SPX Frame Type 


Urcuje typ ramce IPX/SPX pro jeho pouziti s tiskovym serverem 
HP Jetdirect v siti. Po provedeni konfigurace typu ramce budou 
vsechny ostatni typy spocftany a vyfazeny. 

• AUTO (vychozi) zjisti vsechny typy ramce a provede konfiguraci 
prvniho zjisteneho typu. 

• EN_8023 omezi typ ramce na IPX pfes ramce IEEE 802.3. 

• EN_II omezi typ ramce na IPX pfes ramce Ethernet. 

• EN_8022 omezi typ ramce na IPX pfes IEEE 802.2 s ramci 
IEEE 802.3. 

• EN_SNAP omezi typ ramce na IPX pfes SNAP s ramci IEEE 802.3. 


SAP Interval 


Urcuje casovy interval (v sekundach), po ktery bude tiskovy server 
HP Jetdirect cekat na odeslani zprav protokolu SAP, ktere jsou 
rozesilany za iicelem ohlaseni moznosti sluzeb v siti Novell NetWare. 
Zpravy SAP Ize zakazat zadanim hodnoty „0". 


Print Server Name 


Urcuje nazev tiskarny v siti NetWare pro tiskovy server HP Jetdirect 
(pouze alfanumericke znaky). Vychozi nazev je NPIxxxxxx, kde xxxxxx 
je poslednich sest cislic hardwarove adresy site (MAC) tiskoveho 
serveru HP Jetdirect. 


NDS Tree Name 


Urcuje nazev stromu NDS pro zafizeni. Nazev stromu NDS odkazuje 
na nazev organizacniho stromu pouzivaneho siti. Ponechanim prazdneho 
pole Ize zakazat podporu NDS. 


NDS Context 


Kontext NDS tiskoveho serveru odkazuje na kontejner NDS nebo 
organizacni jednotku obsahujici objekt tiskoveho serveru. Objekty 
tiskove fronty a zafizeni mohou byt umisteny kdekoli v ramci stromu 
NDS, ale tiskovy server HP Jetdirect musi byt nakonfigurovan pomoci 
iiplneho nazvu objektu tiskoveho serveru. 

Pokud se napfiklad objekt tiskoveho serveru nachazi v kontejneru 

„marketing.mojemesto.lj", uplny kontextovy nazev (CN) tiskoveho 

serveru je: „OU=marketing.OU=mojemesto.O=lj" 

(kde OU je kontejner organizacni jednotky a 0 organizacni kontejner 

v ramci stromu NDS). Tiskovy server rovnez pfijme oznaceni 

„marketing.mojemesto.lj". 

Ponechanim prazdneho pole Ize zakazat podporu NDS. 
Poznamka: Objekty NDS nelze vytvofit pomoci integrovaneho 
weboveho serveru. 


Job Poll Interval 


Urcuje casovy interval (v sekundach), po ktery tiskovy server HP Jetdirect 
ceka a kontroluje pfitomnost tiskovych uloh v tiskove fronte. 
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Table 4.2 Nastaveni protokolu IPX/SPX (2/2) 



Polozka 


Popis 


PJL Configuration 


Povolte (zaskrtnutim policka) nebo zakazte (zrusenim zaskrtnuti) tyto 
parametry jazyka PJL: 

• Banner Page (Stranky zahlavi - tisk oddelovacich stranek mezi 
tiskovymi ulohami). 

• End-Of-Job Notification (Oznameni o dokonceni ulohy - pokud 
bude z tiskarny pfijato toto oznameni, bude zprava o dokonceni 
iilohy pfesmerovana do aplikace klienta). 

• Toner Low Notification (Oznameni o nedostatku toneru - pokud 
bude z tiskarny pfijato toto oznameni, tiskovy server HP Jetdirect 
pfesmeruje zpravu o nedostatku toneru do aplikace klienta). 



AppleTalk 

Karta AppleTalk umoznuje na tiskovem serveru HP Jetdirect nakonfigurovat 
vybrana nastaveni protokolu AppleTalk. Popis polozek na teto strance uvadi 
Tabulka 4.3 . 



Poznamka Mezi zobrazenymi parametry protokolu AppleTalk jsou 
rovnez typy tiskaren AppleTalk ohlasenych v siti. 

Tiskovy server HP Jetdirect podporuje pouze protokol 
AppleTalk Phase 2. 



Table 4.3 Nastaveni AppleTalk 



Polozka 


Popis 


Policko 

AppleTalk Enable 


Pouziti protokolu AppleTalk na tiskovem serveru je mozno povolit (zaskrtnutim) 
nebo zakazat (zrusenim zaskrtnuti). Je-li protokol AppleTalk povolen, 
zobrazi se parametry protokolu AppleTalk ulozene na tiskovem serveru. 


Device 

(AppleTalk) Name 


Urcuje nazev tiskarny v siti AppleTalk. V pfipade zadani nazvu, ktery 
je jiz v siti pfifazen, bude v protokolu AppleTalk nazev uvedeny na 
konfiguracni strance programu Jetdirect doplnen cislem oznacujicim 
duplicitu tohoto nazvu. 


Print Type 


Urcuje typ tiskarny ohlasovany v siti. Mohou byt zobrazeny az dva typy 
(napfiklad HP LaserJet a LaserWriter). 


Zone 


Vyberte pro tiskarnu dostupnou zonu v siti AppleTalk. Ve vychozim stavu 
bude zobrazena prave vybrana zona. 

Stisknutim tlacitka Refresh selected zone Info (Obnovit informace 
o vybrane zone) se obnovi seznam dostupnych zon. 
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DLC/LLC 



Pomoti zaskrtavaciho policka lze povolit (zaskrtnutim) nebo zakazat (zrusenim 
zaskrtnuti) protokoly DLC/LLC na tiskovem serveru HP Jetdirect. Je-li zaskrtavaci 
policko prazdne, jsou protokoly DLC/LLC zakazany. 



SNMP 

Poskytnute parametry protokolu SNMP lze menit. Viz Tabulka 4.4 . 



UPOZORNENI Pokud ke sprave zafizeni pouzivate program HP Web Jetadmin, 
meli byste jej pouzit pro hladke nakonfigurovani protokolu 
SNMP v3 a dalsich nastaveni zabezpeceni na tiskovem serveru. 

Pfi pouziti integrovaneho weboveho serveru k vytvofeni uctu 
SNMP v3 se smazou vsechny stavajici ucty SNMP v3 . Navic 
bude tf eba pouzit informace o uctu SNMP v3 v aplikaci pro 
spravu protokolu SNMP. Dalsi informace naleznete v casti 
SNMP v3 . 



Table 4.4 Nastaveni' protokolu SNMP (1/2) 



Polozka 


Popis 


Enable SNMPvl /v2 
read-write access 


Tatovolba umozni pouziti agentu protokolu SNMP(verze 1 nebo 2c) 

na tiskovem serveru. Pro fizeni pfistupu ke sprave tiskoveho serveru 

mohou byt nakonfigurovany vlastni nazvy komunit. 

Polozka SNMP Set Community Name (Nazev komunity SNMP 

pro zapis) je heslo, ktere umoznuje konfigurovat („zapisovat") 

informace protokolu SNMP na tiskovem serveru HP Jetdirect. 

Polozka SNMP Get Community Name (Nazev komunity SNMP 

pro cteni) je heslo umozhujici pfijimat Ccist") informace protokolu 

SNMP na tiskovem serveru HP Jetdirect. 

Pfichozi pfikaz SetRequest nebo GetRequest protokolu SNMP 

musi obsahovat pfislusny vstupni nebo vystupni nazev komunity, 

aby mohl tiskovy server na pfikaz odpovedet. 

Nazev komunity se musi skladat ze znaku ASCII a muze obsahovat 

az 255 znaku. 

Vychozi nazev komunity pro cteni je ..public" (vefejny), ktery lze 
zakazat zaskrtnutim pfislusneho policka, a tim omezit pfistup. 
Poznamka: Je-li zakazan nazev ..public", nemusi nektere 
monitory portu nebo zjisfovaci programy pracovat spravne. 
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Table 4.4 Nastaveni protokolu SNMP (2/2) 



Polozka 


Popis 


Enable SNMPvl /v2 
read-only access 


Tato volbaumoznipouzitiagentii protokolu SNMP(verze 1 nebo2c) 
natiskovem serveru, ale omezi pfi'stup pouze na cteni. Zapis na 
server bude zakazan. Vychozi nazev komunity pro cteni ..public" 
je automaticky povolen. 


Disable SNMPvl /v2 


Tato volba zakaze pouziti agentu protokolu SNMP (verze 1 nebo2c) 
na tiskovem serveru. Doporucuje se pro zabezpecena prostfedi. 
Je-li protokol SNMPvl /v2c zakazan, nektere monitory portu nebo 
zjisfovaci programy nemusi pracovat spravne. 


Enable SNMPv3 


(Pouze u pine vybavenych tiskovych serveru HP Jetdirect) Tato 
moznost povoli (zaskrtnutim) nebo zakaze (zrusenim zaskrtnuti) 
agenty SNMP v3 na tiskovem serveru. 

Je-li tato moznost povolena, musi byt natiskovem serveru vytvofen 
ucet SNMP v3 a informace o iictu musi byt uvedeny v aplikaci pro 
spravu protokolu SNMP v3. Ucet Ize vytvofit uvedenim techto 
informaci: 

User Name: Jmeno uzivatele pro ucet SNMP v3. 
Authentication Key: 1 6bajtova hexadecimalni hodnota pro ovefeni 
obsahu paketu SNMP pomocialgoritmu Message Digest Algorithm 5 
(MD5, RFC 1321). 

Privacy Key: 1 6bajtova hexadecimalni hodnota pro sifrovani datove 
casti paketu SNMP pomoci algoritmu Data Encryption Standard (DES). 
Context Name: Zobrazeni kontextu, ve kterem uzivatel muze 
pfistupovat k objektum SNMP. Zde je vzdy hodnota ..Jetdirect". 



Other Settings 

Tato polozka poskytuje pfistup k nejruznejsim sluzbam spravy a tisku voleb 
konfigurace. K dispozici jsou tyto karty: 

• Misc. Settings - slouzi k povoleni ruznych dalsich protokolu a funkci. 

• Firmware Upgrade - (pro tiskove servery, ktere podporuji inovace 
firmwaru) slouzi k aktualizaci tiskoveho serveru HP Jetdirect novymi 
funkcemi a rozsifenimi. 

• LPD Queues - slouzi k nastaveni tiskovych front pouzitych pf i tisku 
pomoci tiskovych sluzeb LPD (line printer daemon). 

• Support Info - slouzi k nastaveni odkazu Support umisteneho v casti 
Other Links na leve strane. 

• Refresh Rate - slouzi k nastaveni casoveho intervalu (v sekundach) 
pro aktualizaci integrovane webove diagnosticke stranky. 
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Misc. Settings 

Parametry na karte Miscellaneous Settings (Ruzna nastaveni) umoznuji nastavit 
fadu dalsich protokolu a funkci, viz dale. Viz Tabulka 4.5 . 



Table 4.5 Miscellaneous Settings (Ruzna nastaveni) (1/4) 



Polozka 


Popis 


SLP Config 


Povoli nebo zakaze protokol SLP pouzivany vybranym klientskym softwarem 
pro automaticke zjisteni a urceni tiskoveho serveru HP Jetdirect. 


Telnet Config 


Povoli nebo zakaze pfistup k parametrium pro konfiguraci HP Jetdirect 
Domoci orotokolu Telnet. Dalsi informace viz Kaoitola 3. 


mDNS 


Povoli nebo zakaze sluzbu Multicast Domain Name System (mDNS). 
Sluzba mDNS se pouziva obvykle v malych sitich k rozlisovani adres IP 
a nazvu (pomoci portu UDP cislo 5353), neni-li k dispozici konvencni 
server DNS. 


Multicast IPv4 


Povoli nebo zakaze pfijem a pfenos paketu vicesmeroveho vysilani pro 
protokol IP verze 4 na tiskovem serveru. 


9100 Config 


Povoli nebo zakaze sluzby portu 9100. Port 9 1 00 je majetkem spolecnosti 
Hewlett-Packard. Jde o port TCP/IP typu raw na tiskovem serveru 
HP Jetdirect. Tento port je vychozim portem pro tisk. Je pfistupny 
prostfednictvim softwaru spolecnosti Hewlett-Packard (napfiklad 
HP Standard Port). 


FTP Printing 


Povoli nebo zakaze dostupne tiskove sluzby FTP na tiskovem serveru 
HP Jetdirect. Dalsi informace viz Kaoitola 6. 


LPD Printing 


Povoli nebo zakaze sluzby LPD natiskovem serveru HP Jetdirect. Sluzby 
LPD na tiskovem serveru HP Jetdirect zajist'uji sluzby zafazovani pro 
fadkove tiskarnv v systemech TCP/IP. Dalsi informace viz Kapitola 5. 


IPP Printing 


Povoli nebo zakaze protokol IPP natiskovem serveru HP Jetdirect. Je-li 
tiskarna spravne pfipojena a je-li pnstupna, protokol IPP umoznujetisk 
na tomto zafizeni v siti Internet (nebo intranet). Rovnezje nutna spravna 
konfigurace klientskeho systemu IPP. Dalsi informace o klientskem 
softwaru IPP obsahuie Kaoitola 2. 
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Table 4.5 Miscellaneous Settings (Ruzna nastaveni) (2/4) 



Polozka 


Popis 


Link settings 


(Pouze pro kabelove site typu 1 0/ 1 00TX) Nastavuje pro tiskove servery 
HP Jetdirect 1 0/1 00TX rychlost sifoveho propojeni (1 0 nebo 1 00 Mb/s) 
a rezim komunikace (pine duplexni nebo poloduplexni). Dostupna 
nastaveni jsou uvedena nize. 

UPOZORNENI! Pokud zmenite nastaveni propojeni, muze dojit 
k pferuseni sit'ove komunikace s tiskovym serverem a sifovym 
zafizenim. 

• AUTO: (Vychozi nastaveni) Tiskovy server provede automatickou 
konfiguraci tak, aby rychlost odpovidala rychlosti sifoveho propojeni 
a rezimu komunikace. V pfipade selhani automaticke konfigurace se 
nastavi rezim 1 00TXHALF. 

• 10TXFULL: 1 0 Mb/s, pine duplexni provoz. 

• 10TXHALF: 10 Mb/s, poloduplexni provoz. 

• 100TXFULL: 100 Mb/s, pine duplexni provoz. 

• 1 0OTXHALF: 1 00 Mb/s, poloduplexni provoz. 


Primary DNS Server 


Urcuje adresu IP primarniho serveru DNS (Domain Name System). 


Secondary 
DNS Server 


Urcuje adresu IP sekundarniho serveru DNS, ktery se pouzije, neni-li 
k dispozici primarni server DNS. 


Scan Idle Timeout 


Urcuje pocet sekund, po ktery muze zustat necinne pfipojeni pro 
skenovani otevfeno. Maximum je 3600, vychozi hodnota je 300. Je-li 
nastavena hodnota 0, je tato funkce vypnuta a pfipojeni zustane trvale 
otevfeno az do te doby, nez je zavfe sit'ovy system pfistupujici k zafizeni. 


Locally Administered 
Address 


Urcuje lokalne nastavenou adresu LAA (Locally Administered 
Address), ktera nahradi hardwarovou adresu MAC site LAN. Pokud 
je pouzita adresa LAA, musi uzivatel zadat fetezec o delce pfesne 
1 2 hexadecimalnich znaku. 

Pro tiskove servery v sitich Ethernet musi adresa LAA zacinat 
hexadecimalni hodnotou X2, X6, XA nebo XE, kde X je libovolny 
hexadecimalni znak 0 az F. 
Vychozi adresa je pfifazena vyrobcem. 


Syslog Facility 


Urcuje kod pouzivany k identifikaci zdroje zpravy (napf. k identifikaci 
zdroje vybranych zprav pfi feseni problemu). Tiskovy server HP Jetdirect 
standardne pouziva LPR jako zdrojovy kod , Ize vsak pouzit mistni uzivatelske 
hodnoty localO az local7 a izolovat jednotlive tiskove servery nebo jejich 
skupiny. 


Dynamic Raw Port 
Setting 


Umozhuje urcit dalsi porty pro tisk na port TCP 91 00. Platne porty jsou 
3000 az 9000 a jsou zavisle na aplikacich. 
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Table 4.5 Miscellaneous Settings (Ruzna nastaveni) (3/4) 



Polozka 


Popis 


Disable listening 
on these ports 


Z bezpecnostnich diivodu umozhuji tato dve pole zakazat na tiskarne 
sluzby, ktere vyuzivaji sit'. V kazdem poli musite zadat cisla portu, ktere 
jsou pouzivany pro sifovou komunikaci stemito sluzbami. V kazdem poli 
muze byt uvedeno az pet portu (napfiklad [5, 10, 40, 20, 50]). Platny 
rozsah cisel portu je 1 az 65535. 

Streams: Do tohoto pole zadejte cisla portu pro sluzby, ktere vytvafeji 
datove toky. Datove toky pouzivaji pro zajisteni doruceni dat protokol TCP. 
Datagrams: Do tohoto pole zadejte cisla portu pro sluzby, ktere 
pro pfenos pouzivaji datagramy. Datagramy jsou obvykle pouzivany 
pro rozesilane zpravy. Pouzivaji protokol UDP, ktery nevytvafi pevne 
propojeni, a pro ktery neni zaruceno doruceni dat a zotaveni z chyb. 


Enable MFP and AIO 
software support 


Povoli nebo zakaze podporu tiskoveho serve ru pine vybaveneho zafizeni 
pro skenovani nainstalovaneho na klientskych pocitacich prostfednictvim 
softwaru dodanehosviceucelovymzafizenim HP(MFPneboAII-in-One). 
Je-li tato moznost vypnuta, tiskovy server neumozhuje pouziti jinych 
funkci klientskeho softwaru pro zafizeni, nez je sifovy tisk. 


mDNS Service Name 


Urcuje alfanumericky fetezec delky az 64 znaku ASCII pfifazeny k tomuto 
zafizeni nebo sluzbe. Tento nazev je pevny a je pouzivan k rozliseni 
urciteho zafizeni nebo sluzby v pfipade, ze se mezi relacemi zmeni 
informace soketu (napfiklad adresa IP). Program Apple Rendezvous 
zobrazi toto zafizeni. Vychozim nazvem sluzby je model tiskarny 
a hardwarova adresa LAN (MAC). 


mDNS Domain Name 


(Parametr pouze ke cteni) Urcuje nazev domeny mDNS pfifazeny k zafizeni 
ve forme <nazevhostitele>. local. Pokud neni pfifazen uzivatelem definovany 
nazev domeny, je pouzit vychozi nazev hostitele NPIxxxxxx, kde xxxxxx 
pfedstavuje poslednich sest cislic sit'ove hardwarove adresy (MAC). 
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Table 4.5 Miscellaneous Settings (Ruzna nastaveni) (4/4) 



Polozka 


Popis 


mDNS Highest 
Priority Service 


Nastavi sluzbu mDNS jako sluzbu s nejvyssi prioritou pro tisk. 

Pro nastaveni tohoto parametru zvolte jednu z nasledujicich moznosti: 

9100 Printing: Tiskpfimo podle adresy IP prostfednictvim portu 91 00 

vyhrazeneho pro spolecnost HP. 

IPP Printing: Tisk prostfednictvim protokolu IPP. 

LPD Printing (RAW): Vychozi zpusob tisku prostfednictvim fronty LPD 

typu raw. 

LPD Printing (TEXT): Vychozi zpusob textoveho tisku prostfednictvim 
fronty LPD. 

LPD Printing (AUTO): Vychozi zpusob automatickeho tisku prostfednictvim 
fronty LPD. 

LPD Printing (BINPS): Vychozi zpusob binarniho postscriptoveho tisku 
prostfednictvim fronty LPD. 

LPD Printing (<definovano uzivatelem>): Muze byt uvedeno az 5 uzivatelem 
definovanych front LPD, pokud jsou nakonfigurovany. Text <typ fronty> 
je nazev uzivatelem definovane tiskove fronty LPD. 
Vychozi vyber bude zaviset na tiskarne. Standardne je to volba 
9100 Printing nebo LPD Printing (BINPS). 


Proxy Server 


Urcuje server proxy, ktery budou pouzivat integrovane aplikace v tiskarne 
nebo viceucelovem zafizeni. Server proxy obvykle pouzivaji klientske 
pocitace site pro pfipojeni k siti Internet. Server uklada webove stranky 
do urychlovaci pameti a pro klientske pocitace zajisfuje urcity stupen 
internetoveho zabezpeceni. 

Chcete-li urcit server proxy, zadejte jeho adresu IP nebo uplny nazev 
domeny. Nazev muze mit az 64 znaku. 

V pfipade nekterych siti bude mozna nutne kontaktovat nezavisleho 
poskytovatele sluzeb a pozadat jej o poskytnuti adresy serveru proxy. 


Proxy Server Port 


Zadejte cislo portu pouzite serverem proxy pro podporu klientu. 
Cislo portu identifikuje port vyhrazeny pro aktivitu serveru proxy v siti. 
Muze mft hodnotu od 0 do 65535. 


Proxy Server 
User Name 


Byl-li na serveru proxy vytvofen uzivatelsky ucet, zadejte zde nazev 
uzivatelskeho uctu. 


Proxy Server 
Password 


Byl-li na serveru proxy vytvofen uzivatelsky ucet, zadejte zde heslo 
uzivatelskeho lictu. 


Proxy Server 
Exception List 


Zde zadejte webove adresy, nazvy hostitelu nebo nazvy domen, pro ktere 
neni vyzadovan pfistup prostfednictvim serveru proxy. Jednotlive polozky 
oddelte stfednikem. 
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Firmware Upgrade 

U tiskovych serveru, ktere podporuji inovace firmwaru, umoznuje tato stranka 
aktualizovat tiskovy server novymi funkcemi. 

Soubor s inovaci firmwaru pro tiskovy server musi byt v systemu dostupny. 
Chcete-H urcit a ziskat pfislusny aktualizacni soubor, navstivte stranky technicke 
podpory spolecnosti HP na adrese: 

http://www.hp.com/go/webietadmin firmware 

Na teto strance postupujte takto: 

1. Vyhledejte spravny model tiskoveho serveru a aktualizacni soubor. 

2. Zkontrolujte verzi aktualizacniho souboru, abyste ovefili, ze je novejsi nez 
verze tiskoveho serveru nainstalovana v pocitaci. Je-li tomu tak, stahnete 
tento soubor. Pokud ne, nepotfebujete inovovat firmware. 

Pro inovaci tiskoveho serveru pomoci integrovaneho weboveho serveru: 

1. Zadejte cestu k aktualizacnimu souboru a klepnutim na tlacitko Browse 
jej vyhledejte. 

2. Pote klepnete na tlacitko Upgrade Firmware. 
LPD Queues 

Na strance LPD Queues lze nastavit tiskove fronty LPD (line printer daemon) 
pro tiskovy server Jetdirect. Dalsi informace o tisku LPD a tiskovych frontach 
obsahuje Kapitola 5. cast .. Konfigurace tisku LPD ". 

Pfed nastavenim front LPD je nutno nejdfive povolit tisk LPD na tiskovem 
serveru. Pokud je tisk LPD zakazan, pfejdete k casti Misc. Settings a povolte jej. 

Pokud je tisk LPD povolen, je k dispozici deset ruznych pojmenovanych tiskovych 
front. Ctyfi z techto front se konfiguruji automaticky a jejich parametry nelze 
zmenit. Zbyvajicich sest front muze nastavit uzivatel. 

Sest uzivatelskych front lze vytvofit pomoci znakovych fetezcu (napf . pfikazu 
pro ovladani lilohy), ktere se automaticky pfidaji pfed nebo za tiskovou ulohu. 
Lze definovat az osm pojmenovanych fetezcu a kazdou frontu lze vytvofit tak, 
aby kazdy z techto pojmenovanych fetezcu pfedchazel tiskova data (parametr 
„prepend string name") nebo nasledoval zatiskovymi daty (parametr „append 
string name"). 
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Parametry fronty LPD potfebne pro nastaveni front LPD jsou popsany dale. 
Viz Tabulka 4.6 . 



Table 4.6 Parametry fronty LPD (1/2) 



Polozka 


Popis 


Queue Name 


Nazev uzivatelske fronty. Tento nazev muze mit delku az 32 znaku a muze 
obsahovat libovolne zobrazitelne znaky ASCII. Lze definovat az sest 
uzivatelskych front. 


Prepend String Name 


Zadejte nazev pro jeden nebo vice fetezcu, ktere budou pfedfazeny pfed 
tisknuta data. Urcete nazvy fetezcu a hodnoty v tabulce v dolni casti stranky . 
Chcete-li pfidat pfed tisk dlouhy fetezec, lze spojit vice nazvu fetezcu 
pomoci znaku „+". Chcete-li napfiklad pfidat dlouhy fetezec, ktery je 
rozdelen do dvou samostatnych fetezcu, zadejte: 

<retezec1 >+<retezec2> 
kde retezed a retezec2 jsou nazvy dvou samostatnych fetezcu s mznym 
obsahem. 


Append String Name 


Zadejte nazev pro jeden nebo vice fetezcu, ktere budou zafazeny 
za tisknuta data. Urcete nazvy fetezcu a hodnoty v tabulce v dolni 
casti stranky. 

Chcete-li pfidat za tisk dlouhy fetezec, lze spojit vice nazvu fetezcu 
pomoci znaku „+". Chcete-li napfiklad pfidat dlouhy fetezec, ktery 
je rozdelen do dvou samostatnych fetezcu, zadejte: 

<retezec 1 >+<retezec2> 
kde retezed a retezec2 jsou nazvy dvou samostatnych fetezcu s mznym 
obsahem. 
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Table 4.6 Parametry fronty LPD (2/2) 



Polozka 


Popis 


Queue Type 


Instrukce pro zpracovani dat ve fronte. K dispozici jsou ctyfi typy front: 

• RAW - bez zpracovani. Proces LPD povazuje data ve fronte typu 
raw za tiskovou ulohu, kterajiz byla zformatovana v jazyce PCL, 
PostScript nebo HP-GL/2, a odesle ji do tiskarny bez lipravy. 
(Libovolny pfedfazeny nebo pfipojeny fetezec bude pfidan 

do iilohy na pfislusne pozici.) 

• TEXT - bude pfidan znak navratu na zacatek fadku. Proces LPD 
povazuje data ve fronte typu fexf za neformatovany text nebo text 
ASCII a pfed odeslanim jednotlivych fadku do tiskarny pfida za kazdy 
fadek znak navratu na zacatek fadku. 

• AUTO - automaticke zpracovani. Proces LPD automaticky urci, 
zda je tfeba tiskova data odeslat ve formatu raw nebo jako text. 

• BINPS - zpracovani binarnim postskriptem . Pfekladac PostScript 
zpracuje tiskovou ulohu jako data v binarnim postscriptu. 


Default Queue Name 


Nazev fronty, kterase pouzije, pokudjefrontaurcena pro tiskovou ulohu 
neznama. Ve vychozim nastaveni je nazev vychozi fronty nastaven na 
hodnotu AUTO. 


String Name 


Nazev znakoveho fetezce. Pro pouziti ve frontach LPD Ize definovat az 
osm znakovych fetezcu. Tento parametr urcuje nazev fetezce, zatimco 
parametr Value urcuje obsah fetezce. Nazvy pfedfazeneho fetezce 
Prepend a pfipojeneho fetezce Append (uvedeno v tabulce v horni 
casti okna prohlizece) musi byt vybrany ze zde uvedenych nazvu. 
Nazev fetezce muze obsahovat az 32 znaku a muze obsahovat 
libovolne zobrazitelne znaky ASCII. 


Value 


Obsah fetezce. Parametr String Name urcuje nazev fetezce, zatimco 
parametr Value urcuje jeho obsah. Pokud je urcen nazev fetezce 
pro pfedfazeny nebo pfipojeny fetezec (v tabulce v horni casti okna 
prohlizece), proces LPD odesle hodnotu tohoto fetezce do tiskarny 
pfed nebo za tiskovymi daty (podle typu fetezce). 
Hodnotami znaku mohou byt libovolne hodnoty z rozsifene sady ASCII, 
tj. od 0 do 255 (hexadecimalne od 00 do FF). Netisknutelny znak Ize 
urcit pomoci jeho hexadecimalni hodnoty tak, ze zadate znak „\" a za 
nim dva hexadecimalni znaky. Chcete-li napfiklad zadat znak ..Escape" 
(hexadecimalne 1 B), napiste \1 B. Je-li soucasti fetezce znak „\", 
zadejte jej jako \5C. Do tohoto pole Ize napsat maximalne 240 znaku. 
Hexadecimalni hodnota znaku v polijezkontrolovana, v pfipade potfeby 
pfevedena a pote vnitfne ulozena. Maximalni pocet vnitfne ulozenych 
znaku v fetezci je 80. Vsechny znaky pfekracujici toto omezeni jsou 
ignorovany. 
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K vytvofeni uzivatelske tiskove fronty je nejdfive tfeba defmovat retezce, nastavit 
je jako pfedfazene nebo pripojene a defmovat typ fronty. Po defmovam fronty 
LPD je nutno urcit jeji pouziti. To lze provest nastavenim tiskarny LPD, ktera 
frontu pouziva. Pokud napfiklad vytvofite fetezec „a" s hodnotou „abc" a fetezec 
„z" s hodnotou „xyz", muzete definovat tiskovou frontu „fronta_az" s predf azenym 
fetezcem „a", pripojenym fetezcem „z" a typem fronty „raw". Jakmile pote 
odeslete do tiskove fronty „fronta_az" tiskovou ulohu obsahujici formatovany 
text <text>, odesle se do tiskarny uloha „abc<text>xyz". 

Pokyny pro nastaveni tiskarny LPD se pro ruzne operacni systemy lisi. 
Podrobnosti obsahuje Kapitola 5. cast .. Konfigurace tisku LPD ". 

Priklad: Mate tiskarnu LPD a chcete obnovit jeji nastaveni pf i spusteni 
kazde tiskove lilohy. Muzete vytvofit uzivatelskou tiskovou frontu s nazvem 
„vymazat_tiskarnu", ktera na zacatku kazde ulohy odesle pfikaz vynulovani 
jazyka PCL (znak Escape-E). To lze provest nasledovne: 

Nejdfive vytvofte tiskovou frontu: 

a. Pojmenujte fetezec: Do pole String Name na prvnim fadku napiste 
„obnovovaci_retezec". 

b. Defmujte hodnotu fetezce: Do pole Value na prvnim fadku napiste 
„\1BE" (znak Escape-E). (Pfipadne lze napsat „\1B\45".) 

c. Pojmenujte frontu: Do pole Queue Name na patem fadku napiste 
„ vymazat_tiskarnu" . 

d. Nastavte pf edf azeny fetezec: Do pole Prepend String na patem fadku 
napiste „obnovovaci_retezec". 

e. Pole Append String na patem fadku ponechejte prazdne. 

f. Nastavte typ fronty: Pomoci rozeviraci nabidky nastavte v poli 
Queue Type na patem fadku hodnotu „RAW". 

Potom nastavte, ktera tiskarna ma frontu pouzivat. Jako nazev fronty zadejte 
„vymazat_tiskarnu". (Podrobnosti o nastaveni tiskarny obsahuje Kapitola 5. 
cast .. Konfigurace tisku LPD ".) Po provedeni vyse uvedeneho postupu bude 
na zacatku kazde tiskove ulohy odeslane do tiskarny vlozen pfikaz pro obnoveni 
nastaveni. To plati jak pro ulohy odeslane ze serveru, tak pro lilohy odeslane 
z pocitace klienta, ktery tiskarnu nastavil. 

Support Info 

Na teto strance lze nakonfigurovat odkazy na technickou podporu. Muzete urcit 
osobu zajisf ujici podporu a telefonni cislo spravce zafizeni a take adresy URL 
pro webove produkty a technickou podporu. 

Refresh Rate 

Tato hodnota pfedstavuje dobu (v sekundach), po jejimz uplynuti dojde 
k automaticke aktualizaci diagnostickych stranek. Hodnota 0 vypne 
obnovovaci frekvenci. 
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Privacy Settings 

Na strance Privacy Settings (Nastaveni utajeni) muzete povolit, aby integrovany 
webovy server shromazd'oval identifikace produktu a informace o pouzivani 
a odesilal tyto informace spolecnosti HP (je nutne pfipojeni k Internetu). 
Informace o pouzivam produktu pomahaji spolecnosti HP ve zlepsovani 
funkci a sluzeb produktu. Ve vychozim nastaveni je tato funkce vypnuta. 

Chcete-li tuto funkci povolit, zaskrtnete odpovidajici policko a klepnete 
na tlacitko Apply (Pouzit). 

Chcete-li tuto funkci zakazat, zruste zaskrtnuti odpovidajiciho policka 
a klepnete na tlacitko Apply (Pouzit). 

Select Language 

Tento odkaz se zobrazi, pokud webove stranky HP Jetdirect podporuji vice 
jazyku. Podporovane jazyky lze rovnez vybrat pomoci nastaveni jazykove 
pfedvolby v prohlizeci (vice informaci obsahuje napoveda k prohlizeci). 

V nastaveni prohlizece musi byt povoleno pouziti cookies, aby se zobrazily 
podporovane neanglicke jazyky. 

Settings 

Nabidka Settings v casti SECURITY poskytuje pfistup k nasledujicim kartam: 
Status (vychozi), Wizard a Restore Defaults. Dostupna nastaveni zavisi 
na konkretnim modelu tiskoveho serveru. 

Status 

Stranka Status zobrazuj e aktualni nastaveni konfigurace zabezpeceni tiskoveho 
serveru. To, ktera nastaveni budou zobrazena, zavisi na funkcich podporovanych 
tiskovym serverem. 
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Wizard 



Poznamka Pokudke sprave zaf izeni pouzivate program HP Web Jetadmin, 
nemeli byste pouzivat tohoto pruvodce. Misto toho pouzijte 
program HP Web Jetadmin pro konfiguraci nastaveni 
zabezpeceni site a zajistete tak spravne nastaveni techto 
parametru v siti. 



Stranka Wizard umoznuje spustit Pruvodce konfiguraci zabezpeceni systemu 
HP Jetdirect. Tento pruvodce vas provede procesem konfigurace zabezpeceni 
tiskoveho serveru pro provoz v siti. Klepnutim na Start Wizard tohoto pruvodce 
spustite. Otevfe se stranka Security Level (Uroven zabezpeceni). 

Volitelne konfiguracni parametry uvadene pruvodcem budou zaviset na volbe 
urovne zabezpeceni. Pfehled parametru obsahuje Tabulka 4.7 . 



Poznamka Pokud je pruvodce ukoncen nespravne (napfiklad jinak 
nez pouzitim tlacitka Cancel), muze se objevit obrazovka 
Operation Failed (Operace se nezdafila). V takovem pfipade 
pockejte pfiblizne dve minuty a potom pruvodce znovu spust'te. 



Restore Defaults 

Tato stranka slouzi k obnoveni nastaveni konfigurace zabezpeceni na hodnoty 
zadane vyrobcem. To, jaka vychozi nastaveni budou zobrazena, zavisi na funkcich 
podporovanych tiskoyym serverem. 

Na hodnoty od vyrobce budou nastaveny pouze vyjmenovane parametry 
zabezpeceni, ostatni konfiguracni parametry nebudou ovlivneny. 
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Table 4.7 Urovne zabezpeceni pruvodce (1/2) 



Uroven zabezpeceni 


Popis 


Basic Security 


Tatovolbavyzaduje nastaveni hesla spravce pro spravu konfigurace. 
Heslo spravce je sdileno s ostatnimi nastroji pro spravu, napfiklad 
s aplikacemi Telnet nebo SNMP. Pfesto nektere nastroje, jako 
napfiklad Telnet, pouzivaji komunikaci ve forme prosteho textu, 
a nejsou tudiz zabezpeceny. 

Stranka Administrator Account slouzi k zadani hesla spravce. 
Heslo spravce bude rovnez pouzito jako nazev komunity „Set" 
SNMP v1 /v2 v aplikacich pro spravu SNMP. 
Stranka Configuration Review zobrazujevsechnaaktualni nastaveni, 
ktera mohou ovlivnit zabezpeceni. Klepnutim natlacitko Finish se 
nastavi zakladni parametry zabezpeceni. 


Enhanced Security 
(Recommended) 


Tato volba doplnuje volbu Basic Security o automaticke zakazani 
protokolu spravy, ktere nepouzivaji zabezpecenou, sifrovanou 
komunikaci (napfiklad inovace firmwaru Telnet a FTP, dale RCFG 
aSNMPv1/v2c). Chcete-li zmenit nastaveni jednotlivych protokolu, 
pfeidete k casti Mqmt. Protocols. 

Stranka Administrator Account slouzi k zadani hesla spravce. 
Stranky SNMP Configuration slouzi ke konfiguraci urcitych 
nastaveni SNMP: 

• Enable SNMFV3: (Pouze u pine vybavenych tiskovych serveru) 
Povoli SNMP v3 a vytvon ucet SNMP v3. Vytvofeni uctu SNMP v3 
se nedoporucuje, pokud je zafizeni spravovano pomoci programu 
HP Web Jetadmin. Viz SNMP. 

• Enable SNMPvl /v2 read-only access: Povolenim teto moznosti 
bude umoznena podpora aktualnich nastroju, ktere vyuzivaji 
SNMPverze 1 nebo 2 pro vyhledani zafizeni a ziskani informaci 
o jeho stavu. 

Stranka Configuration Review zobrazuje vsechna aktualni 
nastaveni, ktera mohou ovlivnit zabezpeceni. Klepnutim na 
tlacitko Finish se nastavi zakladni parametry zabezpeceni. 
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Table 4.7 Urovne zabezpeceni pruvodce (2/2) 



Uroven zabezpeceni 


Popis 


Custom Security 


Tato moznost projde vsechna dostupna nastaveni zabezpeceni 
podporovana tiskovym serverem. Blizsi informace o urcitych 
parametrech a vyberech naleznete na kartach na strankach 
nabiriky Mqmt. Protocols a Authorization v casti SECURITY. 
Stranka Administrator Account slouzi k zadani hesla spravce. 
Stranka Web Mgmt. (pouze u pine vybavenych tiskovych serveru) 
slouzi ke konfiguraci HTTPS (zabezpeceny protokol HTTP) vcetne 
certifikatu a iirovni sifrovani. 

Stranka Management Tools umoznuje konfiguraci protokolu 
spravy, ktere nejsou zabezpeceny (napfiklad inovace firmwaru 
RCFG, Telnet a FTP). 

Stranky SNMP Configuration slouzi ke konfiguraci urcitych 
nastaveni SNMP: 

• Enable SNMPv1/v2: Povoleni'm teto moznosti je umozneno 
pouzivani softwaru pro spravu vyuzivajiciho protokol SNMP v1 /v2. 
Pfi vyberu teto moznosti se zobrazi stranka SNMFV1 /v2 
Configuration umoznujici konfiguraci nazvu komunit SNMP. 

• Enable SNMPv3: (Pouze u pine vybavenych tiskovych serveru) 
Povolenim teto moznosti se vytvofi ucet SNMP v3. Vytvofeni 
uctu SNMP v3 se nedoporucuje, pokud je zafizeni spravovano 
pomoci programu HP Web Jetadmin. Viz SNMP. 

Stranka Access Control (Rizeni pfistupu) slouzi k nastaveni seznamu 
pro fizeni pfistupu, je-li tfeba fidit pfistup hostitele k zafizeni. 
Stranka Print Protocols and Services slouzi k povoleni nebo 
zakazani sit'oveho tisku, sluzeb tisku a protokolu pro vyhledani 
zafizeni, ktere mohou ovlivnit zabezpeceni. 
Stranka Configuration Review zobrazuje vsechna aktualni 
nastaveni, ktera mohou ovlivnit zabezpeceni. Klepnutim na 
tlacitko Finish se nastavi zakladni parametry zabezpeceni. 
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Authorization 

Stranka Authorization obsahuje karty, ktere umozni fldit pfistup nejen k zafizeni, 
ale take ke konfiguraci zafizeni a k funkcim spravy. Navic lze konfigurovat 
certifikaty pro ovefeni klientu a serveru. 

Admin. Account 

Na teto strance lze nastavit heslo spravce pro fizeny pfistup ke konfiguraci 
serveru Jetdirect a informacim o jeho stavu. Heslo spravce je sdileno nastroji 
pro konfiguraci serveru Jetdirect, napfiklad integrovanym webovym serverem, 
sluzbou Telnet a programem HP Web Jetadmin. U pfislusnych tiskaren je take 
heslo sdileno s tiskarnou (viz Synchronizace hesla tiskarnv nize). 

Pokud je nastaveno nejake heslo a dojde k pokusu o pfistup k nastavenim 
tiskovemu serveru Jetdirect, je pfistup povolen az po zadani uzivatelskeho 
jmena a tohoto hesla. 



Poznamka Heslo spravce lze vymazat studenym restartem tiskoveho 
serveru, ktery obnovi nastaveni tiskoveho serveru na vychozi 
hodnoty z vyroby. 



Zaskrtavaci policko umozni synchronizaci programu HP Web Jetadmin a nazvu 
komunity SNMP vl/v2c Set Community Name. Je-li tato funkce povolena 
(policko je zaskrtnute), bude heslo spravce zaroven pouzito jako SNMP vl/v2c 
Set Community Name pro aplikace spravy SNMP verze 1 nebo 2c. 



Poznamka Pokud pozdeji zmenite nazev komunity SNMP pro zapis 
(napfiklad pomoci karty SNMP na strance Network Settings 
nebo pomoci programu Web Jetadmin), nebudou tato dve 
nastaveni dale synchronizovana. 
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Synchronizace hesla tiskarny. Vetsina tiskaren umoznuje ochranu pfistupu ke 
konfiguraci tiskarny a nastavenim stavu pomoci hesla. Toto heslo se nastavuje 
prostfednictvi webovych stranek tiskarny. U techto tiskaren je heslo spravce 
pro tiskarnu a pro tiskovy server synchronizovano, aby bylo jednotne pro 
pfistup ke konfiguracnim strankam tiskarny i sit'oveho provozu. U tiskaren, 
ktere podporuji synchronizaci hesla, se pouziva stejne heslo bez zavislosti na 
integrovane webove strance (stranka tiskarny Security nebo Admin. Account), 
na niz bylo heslo nastaveno. 

Pokud k synchronizaci hesla u techto tiskaren nedochazi, muze byt fesenim 
jeden z nasledujicich postupu: 

• Obnovte v tiskarne a tiskovem serveru Jetdirect hodnoty nastavene vyrobcem 
(napf . pomoci studeneho restartu) a pote proved'te potfebna nastaveni. 

• Nastavte rucne stejne heslo spravce prostfednictvim stranky tiskarny 
Security a zaroveh stranky sit'oveho provozu Admin. Account. 

Certificates 

(Pouze u pine vybavenych tiskovych serveru HP Jetdirect) Tato karta poskytuje 
pfistup k instalaci, konfiguraci a sluzbam spravy digitalnich certifikatu X.509. 
Digitalni certifikat je elektronicka zprava, ktera obvykle mimo jine obsahuje 
klic (kratky fetezec slouzici k sifrovani a desifr ovani) a digitalni podpis. 
Certifikaty mohou byt vydany a podepsany duveryhodnou tfeti stranou (bezne 
nazyvanou certifikacni ufad CA), ktera muze byt interni nebo extern! slozkou 
organizace. Certifikaty mohou nest take „vlastni podpis", ktery se podoba 
over ovani vlastni identity. 



Poznamka Ackoli jsou certifikaty s vlastnim podpisem povoleny 
a umozhuji sifrovani dat, nezajist'uji platne over eni. 
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Stranka Certificates zobrazuje stav certifikatu nainstalovanych na tiskovem 
serveru HP Jetdirect: 

• Jetdirect certificate. Certifikat Jetdirect slouzi klientum a sit'ovym 
over ovacim serverum k ovefeni identity zafizeni Jetdirect. 

Ve vychozim stavu je nainstalovan certifikat Jetdirect s vlastnim podpisem. 
To umoznuje integrovanemu webovemu serveru ihned pouzit protokol HTTPS 
a pfi pfistupu z weboveho prohlizece se chovat jako zabezpeceny server. 

Klepnutim na moznost View se zobrazi obsah nainstalovaneho certifikatu 
Jetdirect, po klepnuti na moznost Configure lze certifikat aktualizovat nebo 
nainstalovat novy. Viz Konfigurace certifikatu . 

Pfi instalaci se certifikat Jetdirect ulozi a zachova i po studenem restartu, ktery 
slouzi k obnoveni nastaveni tiskoveho serveru na vychozi hodnoty od vyrobce. 

• CA Certificate. Certifikat od duveryhodne tfeti strany, certifikacnrho lif adu (CA), 
slouzi k ovefeni identity sit'oveho ovef ovaciho serveru behem vybranych metod 
ovefeni pouzivajicich protokol EAP. Identita ovef ovaciho serveru je ovefena 
tehdy, kdyz se informace v certifikatu CA shoduji s informacemi v certifikatu 
pfijatem od ovefovaciho serveru. 

Certifikat CA pro tiskovy server je certifikat, ktery byl pouzit k podpisu certifikatu 
ovefovaciho serveru. Z tohoto duvodu musi byt certifikacni uf ad pouzity 
pro certifikat ovefovaciho serveru pouzit take pro certifikat CA. 

Klepnutim na moznost View se zobrazi obsah nainstalovaneho certifikatu 
Jetdirect, po klepnuti na moznost Configure lze certifikat aktualizovat nebo 
nainstalovat novy. Viz Konfigurace certifikatu . 

Je-li tiskovy server nastaven zpet na vychozi hodnoty z vyroby, 
neni certifikat CA ulozen. 

Maximalni velikost certifikatu, ktery lze nainstalovat na tiskovy server HP Jetdirect, 
je 3072 bajtu. 
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Konfigurace certifikatu 

Po klepnuti na moznost Configure se spusti pruvodce spravou certifikatu, ktery 
pomuze aktualizovat nebo nainstalovat certifikat. Zobrazene obrazovky budou 
zaviset na typu certifikatu (Jetdirect nebo CA) a vasem vyberu. Tabulka 4.8 
obsahuje popis obrazovek a konfiguracnich parametral, ktere se mohou zobrazit. 



Poznamka Pokud je konfigurace certifikatu ukoncena nespravne 
(napfiklad jinak nez pouzitim tlacitka Cancel), muze se 
objevit obrazovka Operation Failed (Operace se nezdafila). 
V takovem pfipade pockejte pfiblizne dve minuty a potom 
pruvodce znovu spust'te. 



Table 4.8 Obrazovky pro konfiguraci certifikatu (1/4) 
Certificate Options 

Muzete zvolit nekterou z vypsanych moznosti. 

Update Pre-lnstalled Certificate. Tuto moznost Ize pouzi't k aktualizaci pfedem 
nainstalovaneho certifikatu s vlastnim podpisem. Po aktualizaci je puvodne nainstalovany 
certifikat pfepsan. Muzete aktualizovat nasledujici polozku: 

• Certificate Validity Period 

U certifikatu s vlastnim podpisem prohlizec identifikuje certifikat jako certifikat s vlastnim 
podpisem pro kazdou novou webovou relaci a muze vyvolat varovnou zpravu zabezpeceni. 
Tuto zpravu Ize obejit, pfida-li uzivatel certifikat s vlastnim podpisem do zasobniku certifikatu 
prohlizece nebo zakaze-li varovani prohlizece (nedoporucuje se). 
Certifikaty s vlastnim podpisem nejsou vzdy bezpecne, protoze vlastnik certifikatu pouze 
potvrzuje svoji vlastni identitu, neni vsak ovefen duveryhodnou tfeti stranou. Certifikaty 
od duveryhodne tfeti strany jsou povazovany za bezpecnejsi. 

Create Certificate Request. Pfi vyberu teto moznosti budete dotazani na urcite zafizeni 
a organizacni informace na nasledujici obrazovce: 

• Certificate Information 

Tato moznost muze byt pouzita napfiklad tehdy, kdyz ovefovaci protokol vyzaduje, aby byl 
nainstalovan certifikat Jetdirect vydany duveryhodnou tfeti stranou nebo certifikacnim iifadem . 

Install Certificate. Tato moznost se zobrazi, pouze pokud se vyfizuje nejaky pozadavek 
certifikatu Jetdirect (vuci duveryhodne tfeti strane). Po jeho pfijeti se certifikat nainstaluje 
s touto moznosti. Po nainstalovani tento certifikat pfepise puvodne nainstalovany certifikat. 
Pfi vyberu teto moznosti budete dotazani na informace na nasledujici obrazovce: 

• Install Certificate 

Instalovany certifikat musi byt pfidruzen k pfedchozimu pozadavku certifikatu vygenerovanemu 
integrovanym webovym serverem. 
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Table 4.8 Obrazovky pro konfiguraci certifikatu (2/4) 



Install CA Certificate. Tato moznost je k dispozici, pokud klepnete na moznost Configure 
(Konfigurovat) pfi konfiguraci certifikatu CA, ktery musi byt nainstalovan pro vybrane ovefovaci 
protokoly. Pfi vyberu teto moznosti budete dotazani na informace na nasledujici obrazovce: 
• Install Certificate 



Import Certificate and Private Key. Tato volba umoznuje importovat drive pozadovany 
aznamy certifikat jako certifikat Jetdirect. Pfi importu certifikatu bude prave nainstalovany 
certifikat pfepsan. Pfi vyberu teto moznosti budete dotazani na informace na nasledujici 
obrazovce: 

• Import Certificate and Private Key 

Export Certificate and Private Key. Tato volba umoznuje exportovat certifikat Jetdirect 
prave nainstalovany vtiskovem serveru pro pouziti na ostatnich tiskovych serverech. Pfi vyberu 
teto moznosti budete dotazani na informace na nasledujici obrazovce: 

• Export the Jetdirect certificate and private key 

Delete CA Certificate. Tato moznost slouzi k odstraneni certifikatu CA nainstalovaneho 
na tiskovem serveru Jetdirect. Tato moznost se zobrazi, pokud byl nainstalovan certifikat 
CA pro ovefeni metodou EAP. 

UPOZORNENI: Pokud odstranite certifikat CA, ovefeni EAP se zakaze a pfistup k siti 
bude odepfen. 

Certifikat CA se odstrani take pfi studenem restartu tiskoveho serveru, pfi kterem 
se obnovi vychozi nastaveni z vyroby. 

Certificate Validity 

Na teto obrazovce Ize urcit dobu platnosti certifikatu Jetdirect s vlastnim podpisem. 

Tato obrazovka se zobrazi, pouze pokud je pfedem nainstalovan certifikat s vlastnim 
podpisem a pokud klepnutim na tlacitko Edit Settings (Upravit nastaveni) aktualizujete 
dobu platnosti. Urcuje aktualni cas UTC (Universal Coordinated Time). UTC je mefeni 
casu zajisfovane Mezinarodnim ufadem pro vahy a miry. Upravuje rozdily mezi casern 
GMT a atomovym casern. Ma hodnotu 0 stupnu zemepisne delky na hlavnim poledniku. 
Hodnota Validity Start Date (Pocatecni datum platnosti) se vypocitava z nastaveni hodin 
osobniho pocitace. 

Udaj Validity Period (Doba platnosti) urcuje pocet dni (1 az 3650) platnosti certifikatu 
od pocatecniho data Validity Start Date. Musi bytzadan platny udaj (1 az 3650). Vychozi 
nastaveni je 5 let. 
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Table 4.8 Obrazovky pro konfiguraci certifikatu (3/4) 



Certificate Information 

Na teto strance Ize zadat informace potfebne k vyzadani certifikatu od certifikacniho iifadu. 



Common Name. (Pozadovano) 

U tiskovych serveru HP Jetdirect urcuje uplny nazev domeny nebo platnou adresu IP zafizeni. 
Pfiklady: 

• Nazev domeny: tiskarna.oddeleni.spolecnost.cz 

• AdresalP: 192.168.2.116 

Nazev Common Name bude pouzit pro jednoznacnou identifikaci zafizeni. U tiskovych 
serveru HP Jetdirect pouzivajicich ovefeni protokolem EAP musi byt nektere ovefovaci 
servery nakonfigurovany s nazvem Common Name uvedenym na certifikatu. 
Pokud je natiskovem serveru Jetdirect nakonfigurovana vychozi adresa IP192.0.0.192, 
nebude tato adresa patrne v pouzite siti platna. Tuto vychozi adresu nepouzivejte k identifikaci 
sveho zafizeni. 



Organization. (Pozadovano) Urcuje uplny platny nazev organizace. 



Organizational Unit. (Nepovinne) Urcuje oddeleni, divizi nebo jinou podskupinu organizace. 



City/Locality. (Pozadovano) Zadejte mesto a sidlo organizace. 



State/Province. (Pozadovano pro vsechny zeme/oblasti) Tato polozka musi obsahovat 
nejmene tfi znaky. (pozadovano) 



Country/Region. Dvouznakovykod zeme/oblasti podle ISO 31 66. Napfiklad hodnota„gb' 
oznacuje Velkou Britanii, hodnota „us" oznacuje USA (pozadovano). 



Install Certificate nebo 
Install CA Certificate 

Na obrazovce Install Certificate Ize nainstalovat certifikat Jetdirect. 

Na obrazovce Install CA Certificate Ize nainstalovat certifikat od duveryhodneho 

certifikacniho ufadu (CA). Tento certifikat je mozno pouzit pfi ovefovani metodou EAP. 



Install a PEM/Base64 (Privacy Enhanced Mail) encoded certificate. 
Pro instalaci certifikatu zadejte nazev a cestu souboru, ktery obsahuje tento certifikat. 
Po klepnuti natlacitko Browse (Prochazet) take muzetesouborvsystemu rucnevyhledat. 
Klepnutim na tlacitko Finish (Dokoncit) dokoncete instalaci. 

Aby bylo mozne certifikat nainstalovat, musi byt pfidruzen k vyfizovanemu pozadavku na 
certifikat, ktery byl vytvofen integrovanym webovym serverem. Pokud se zadny pozadavek 
nevyfizuje, moznost Install Certificate se nezobrazi. 
Maximalni velikost certifikatu Jetdirect nebo certifikatu CA je 3 kB. 
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Table 4.8 Obrazovky pro konfiguraci certifikatu (4/4) 
Import Certificate and Private Key 

Tato obrazovka slouzi k importu certifikatu Jetdirect a privatniho klice. 

Import a Jetdirect certificate and private key. Po dokonceni importu bude pfepsan stavajici 
certifikat a privatni klic. 

Format souboru musi byt sifrovan metodou PKCS#1 2 (.pfx) a jeho velikost nesmi 
presahnout 4 kB. 

Pro import certifikatu a privatniho klice zadejte nazev a cestu souboru, ktery obsahuje certifikat 
a privatni klic. Po klepnuti na tlacitko Browse (Prochazet) take muzete soubor v systemu 
rucne vyhledat. Zadejte heslo, ktere bylo pouzito pro zasifrovani privatniho klice. 
Klepnutim na tlacitko Finish (Dokoncit) dokoncete instalaci. 

Export the Jetdirect certificate and private key 

Tato obrazovka slouzi k exportu nainstalovaneho certifikatu Jetdirect a privatniho klice do souboru. 

Pro export certifikatu a privatniho klice zadejte heslo, ktere bude pouzito pro zasifrovani 
privatniho klice. Pro kontrolu musite zadat toto heslo jeste jednou. Pote klepnutim na tlacitko 
Save As (Ulozit jako) ulozte certifikat a privatni klic do souboru v systemu. Soubor bude 
sifrovan metodou PKCS#1 2 (.pfx). 



Access Control 

Tato karta slouzi k zobrazeni pfistupoveho seznamu ACL (Access Control List) 
tiskoveho serveru HP Jetdirect. Pfistupovy seznam (nebo pristupovy seznam 
hostitelii) urcuje jednotlive systemy hostitelu nebo site hostitelskych systemu, 
ktere budou mit pfistup k tiskovemu serveru a pfipojenemu sit'ovemu zafizeni. 
Tento seznam muze obsahovat az 10 polozek. Je-li seznam prazdny (neobsahuje 
zadne hostitele), ma na tiskovy server pfistup kterykoli podporovany system. 



UPOZORNENI Tuto funkci je tf eba pouzivat opatrne. Pokud vas system 

neni vtomto seznamu spravne uveden nebo je zakazan pfistup 
pomoci protokolu HTTP, muze byt komunikace s tiskovym 
serverem HP Jetdirect znemoznena. 

Informace o pouzivani pfistupoveho seznamu hostitelu jako 
zabezpecovaciho prvku obsahuje Kapitola 7 . 
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Poznamka Ve vychozim nastaveni maji hostitele s pfipojenim HTTP 
(napfiklad pomoci integrovaneho weboveho serveru nebo 
protokolu IPP) povolen pfistup k tiskovemu serveru bez 
ohledu na polozky v pfistupovem seznamu. 

Chcete-li zakazat pfistup hostitelum HTTP, zruste zaskrtnuti 
policka Allow Web Server (HTTP) access (Povolit pfistup 
webovemu serveru (HTTP)) v dolni casti seznamu. 



Hostitelske systemy jsou urceny adresou IP nebo cislem site. Pokud sit' obsahuje 
podsite, pomoci masky adresy lze urcit, zda adresa IP oznacuje jeden hostitelsky 
system nebo skupinu hostitelskych systemu. 



Pfiklady. Viz tabulku s ukazkou polozek nize: 



Adresa IP 


Maska 


Popis 


192.0.0.0 


255.0.0.0 


Umozni pfistup vsem hostitelum s cislem site 1 92. 


192.1.0.0 


255.1.0.0 


Umozni pfistup vsem hostitelum v siti 1 92, podsiti 1 . 


192.168.1 .2 




Umozni pfistup hostitelis adresou IP 1 92.1 68.1 .2. 
Pfedpoklada se maska 255.255.255.255, neni 
vsak nutna. 



Chcete-li do pfistupoveho seznamu pfidat polozku, urcete hostitele pomoci 
poll IP Address a Mask a zaskrtnete u odpovidajici polozky policko Save (Ulozit). 
Pote klepnete na tlacitko Apply (Pouzit). 

Chcete-li odstranit zaznam ze seznamu, zruste u tohoto zaznamu zaskrtnuti 
policka Save (Ulozit). Pote klepnete na tlacitko Apply. 

Chcete-li vymazat cely pf istupovy seznam, zruste zaskrtnuti vsech policek 
Save (Ulozit) a klepnete na tlacitko Apply. 
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Mgmt. Protocols 



Tento odkaz poskytuje pfistup ke komunikacnim protokolum pro spravu 
a dalsim protokolum ovlivnujicim zabezpeceni. 

Web Mgmt. 

Tato karta slouzi ke sprave protokolu pro komunikaci s integrovanym webovym 
serverem z webovych prohlizecu. Tato karta se zobrazi pouze u pine vybavenych 
tiskovych serveru. 

Zabezpecena sifrovana komunikace prostfednictvim webu je zajistena protokolem 
Secure HTTP (HTTPS). Je-li integrovany webovy server nakonfigurovan k pouziti 
protokolu HTTPS, vyfizuje komunikacni pozadavky tohoto protokolu pomoci 
portu 443, coz je obecne znamy port pro provoz protokolu HTTPS. Ackoli jsou 
pro pouziti protokolu Internet Printing Protocol (IPP) stale k dispozici take 
porty 80, 280 nebo 631, ostatni nezabezpecene komunikacni cesty (HTTP) 
jsou pfenaseny prostfednictvim protokolu HTTPS. Pfesmerovani prohlizece 
tak, aby pouzival protokol HTTPS, muze byt transparentni (v zavislosti na 
moznostech prohlizece). 

Integrovane tiskove servery HP Jetdirect jsou ve vyrobnim nastaveni konfigurovany 
tak, aby povolovaly komunikaci prostfednictvim protokolu HTTP nebo HTTPS. 

Ackoli se to nedoporucuje, lze zrusenim zaskrtnuti policka Encrypt All Web 
Communication povolit komunikacni protokoly HTTPS i HTTP, ktere nejsou 
zabezpeceny. 

Pokud ma byt podporovan komunikacni protokol HTTPS, musi byt 
nainstalovan certifikat serveru Jetdirect. Ve vychozim stavu je pro prvni pouziti 
nainstalovan certifikat Jetdirect s vlastnim podpisem. Aktualizovat stavajici 
certifikat a nainstalovat novy certifikat lze klepnutim na tlacitko Configure. 
Dalsi informace naleznete v casti Konfigurace certifikatu . 

Pfi pouziti certifikatu Jetdirect musi byt urcena minimalni povolena uroveri 
sifrovani. Pro sifrovani lze vybrat uroven Low (vychozi), Medium nebo High. 
Napfiklad moznost Low povoli pouziti stf edni nebo vysoke urovne sifrovani, 
zatimco moznost High povoli pouze vysokou uroven sifrovani. 

U kazde urovne sifrovani jsou zadany sifry urcujici nejslabsi povolenou sifru. 
Starsi prohlizece mohou podporovat pouze 40bitovou uroven sifrovani (Low). 



Poznamka Sady sifer podporuji ruzne urovne ucinnosti sifrovani. 

Aktualne podporovane sady sifer pro sifrovani a desifrovani 
jsouDES (Data Encryption Standard, 56 bitu), RC4 (40bitu 
nebo 128 bitu) a 3DES (168 bitu). 
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SNMP 



Tato karta slouzi k povoleni nebo zakazani agentu SNMP verze 1, 2c a 3 na 
tiskovem serveru v zavislosti na modelu tiskoveho serveru. Levne tiskove servery 
nepodporuji agenty SNMP verze 3. Popis voleb SNMP obsahuje Tabulka 4.4 . 

SNMP v3. Soucasti tiskoveho serveru HP Jetdirect je agent SNMP v3 (Simple 
Network Management Protocol, verze 3), ktery zajist'uje lepsi zabezpeceni 
protokolu SNMP. Agent SNMP v3 pouziva model uzivatelskeho zabezpeceni 
pro protokol SNMP verze 3 (RFC 2574), ktery k ovefeni uzivatele a zabezpeceni 
dat pouziva sifrovani. 

Agent SNMP v3 je povolen pf i vytvof eni pocatecniho uctu pro protokol SNMP 
verze 3 na tiskovem serveru. Po vytvof eni uctu muze libovolna spravne konfigurovana 
aplikace pro spravu protokolu SNMP ziskat pfistup k tomuto uctu nebo jej 
deaktivovat. 



U POZO RN E N I Pokud ke sprave zaf izeni pouzivate program HP Web Jetadmin, 
meli byste jej pouzit pro hladke nakonfigurovani protokolu 
SNMP v3 a dalsich nastaveni zabezpeceni na tiskovem serveru. 

Pfi pouziti integrovaneho weboveho serveru k vytvof eni uctu 
SNMP v3 se smazou vsechny stavajici ucty SNMP v3 . Navic 
bude tf eba pouzit informace o uctu SNMP v3 v aplikaci pro 
spravu protokolu SNMP. 



Pocatecni licet lze vytvofit zadanim ovef ovaciho klice HMAC-MD5 a klice pro 
sifrovam dat CBC-DES, tedy klicu pouzivanych v aplikaci pro spravu protokolu 
SNMP v3. 



UPOZORNENI Pfed vytvofenim pocatecniho uctu SNMP v3 byste meli 
zakazat pouziti protokolu Telnet a zkontrolovat, zda je 
povolena zabezpecena komunikace integrovaneho 
weboveho serveru protokolem HTTPS. Tim zabranite 
pfistupu k informacim o uctu nebo zachyceni techto 
informaci prostfednictvim spojeni, ktere neni bezpecne. 

Agenti SNMP verze 1 a 2c mohou existovat soubezne 
s agentem SNMP v3. Kvuli zajisteni zcela bezpecneho 
pfistupu SNMP byste vsak meli zakazat pouziti protokolu 
SNMP verze 1 a 2c. 
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Other 



Tato karta slouzi k povoleni nebo zakazani nejruznejsich protokolu podporovanych 
tiskovym serverem pro tisk, tiskove sluzby a spravu. Viz Tabulka 4.9 . 



Table 4.9 Dalsi protokoly 



Polozka 


Popis 


Enable Print Protocols 


Lze povolit nebo zakazat pouziti sifovych protokolu podporovanych 
tiskovym serverem: IPX/SPX, AppleTalk, DLC/LLC. Meli byste 
napfiklad zakazat nepouzivane protokoly, abyste zabranili pfistupu 
ktiskarne pouzitim techto protokolu. 

Sit'ova prostfedi pouzivajici tyto protokolv obsahuie Kapitola 1 . 
Jelikoz integrovany webovy server pouziva protokol TCP/IP, 
neni mozno tento protokol zakazat. 


Enable Print Protocols 


Lze povolit nebo zakazat pouziti nejruznejsich sifovych tiskovych 
sluzeb podporovanych tiskovym serverem: port 9100, LPD 
(Line Printer Daemon), IPP (Internet Printing Protocol), FTP 
(File Transfer Protocol). Zakazanim nepouzivanych tiskovych 
sluzeb se zabrani v pfistupu pouzitim techto sluzeb. 


Enable Device Discovery 


Je mozno povolit nebo zakazat pouziti protokolu pro vyhledavani 

zafizeni podporovanych tiskovym serverem: 

SLP (Service Location Protocol). 

Je-li tato moznost zaskrtnuta, tiskovy server HP Jetdirect 
bude odesilat pakety SLP pouzivane systemovymi aplikacemi 
pro automaticke vyhledavani a instalaci. 
Je-li tato moznost zakazana (policko neni zaskrtnuto), 
nebudou pakety SLP odesilany. 

mDNS (multicast Domain Name System). 

Pokud je policko zaskrtnute, sluzba Multicast Domain Name 
System (mDNS) je dostupna. Sluzba mDNS se obvykle pouziva 
v malych sitich k rozlisovani adres IP a nazvii (pomoci portu UDP 
cislo 5353), kdyz neni dostupny konvencni server DNS. 

Multicast IPv4. 

Je-li zaskrtnuto toto policko, tiskovy server bude odesilat 

a pfijimat pakety vicesmerovehovysilani pro protokol IPverze 4. 


Enable Management 
Protocols 


Povoli nebo zakaze pfistup ke sluzbe Telnet a pouziti protokolu 
FTP pro inovaci firmwaru na tiskovem serveru. Telnet a FTP nejsou 
zabezpecene protokoly. Hesla zafizeni tak mohou byt zachycena. 
Lze povolit nebo zakazat RCFG, coz je protokol pro vzdalenou 
konfiguraci IPX pouzivany starsimi nastroji pro spravu ke konfiguraci 
parametru site Novell NetWare. Zakazani RCFG neovlivni rezim 
pfimeho tisku vyuzivajici protokol IPX/SPX. 
Doporucuje se zakazani inovaci firmwaru protokolem Telnet a FTP 
a protokolu RCFG. 
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802. lx Authentication 



Na teto strance lze konfigurovat nastaveni over eni protokolem 802. IX na tiskovem 
serveru Jetdirect podle potf eby over eni klientu v siti. Lze obnovit vychozi nastaveni 
ovefeni 802. IX od vyrobce. 



UPOZORNENI Pri zmene nastaveni ovefeni 802. IX dbejte opatrnosti. Mohlo 
by dojit k preruseni phpojeni. Pokud dojde k pf eruseni propojeni 
s tiskarnou nebo viceucelovym zafizenim, muze byt nutne 
obnovit vychozi nastaveni tiskoveho serveru od vyrobce a pak 
znovu nainstalovat zafizeni. 



Ve vetsine siti 802. lXmusi infrastrukturni soucasti (napfiklad pf epinace LAN) 
pouzivat protokoly 802. IX k fizeni pfistupu portu k siti. Pokud tyto porty 
neumoziiuji castecny pfistup nebo pfistup s lictem hosta, muze byt nutne 
konfigurovat tiskovy server pfed pfipojenim s parametry 802. IX. Chcete-li 
konfigurovat nastaveni protokolu 802. lXpfed pfipojenim k siti, muzete pouzit 
izolovanou sit LAN nebo prime propojeni s pocitacem pomoci kfizeneho kabelu. 

Podporovane ovefovaci protokoly 802. IX a souvisejici konfigurace zavisi 
na modelu a verzi firmwaru tiskoveho serveru. Nastaveni podporovana timto 
modelem a verzi obsahuje Tabulka 4.10 . 



Table 4.10 Nastaveni' konfigurace protokolu 802. 1X 



Polozka 


Popis 


Enable Protocols 


Povolte (zaskrtnete) podporovane protokoly pouzite pro ovefeni 
protokolem 802.1Xvsiti. 

• PEAP: (Protected Extensible Authentication Protocol). 
Protokol PEAP pouziva k ovefeni klientu digitalni certifikaty 
pro ovefeni a hesla sifovych serveru. Protokol PEAP vyzaduje 
uzivatelske jmeno EAP, heslo EAP a certifikat CA. Jsou take 
pouzity dynamicke sifrovaci klice. 


User Name 


Zde zadejte jmeno uzivatele EAP/802.1X(maximalne 128znaku) 
pro toto zafizeni. Vychozim jmenem uzivatele je vychozi nazev 
hostitele tiskoveho serveru NPIxxxxxx, kde xxxxxx pfedstavuje 
poslednich sest cislic hardwarove adresy LAN (MAC). 


Password, 
Confirm Password 


Zde zadejte heslo EAP/802 . 1 X (maximalne 1 28 znaku) pro toto 
zafizeni. Heslo zadate znovu do pole Confirm Password, aby bylo 
zajisteno, ze bylo zadano spravne. 
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Table 4.10 Nastaveni konfigurace protokolu 802. 1X 



Polozka 


Popis 


Server ID 


Zde zadejte fetezec ID pro ovefeni serveru, ktery identifikuje 
a ovefuje ovefovaci server. Retezec ID serveru je uveden 
na digitalnim certifikatu vydanem pro tento ovefovaci server 
duveryhodnym certifikacnim ufadem (CA). Pokud neni zaskrtnuto 
policko Require Exact Match (Pozadovat pfesnou shodu), 
muze byt zadan i castecny fetezec. 


Encryption Strength 


Urcuje minimalni uroveii sifrovani, ktera ma byt pouzita pfi komunikaci 
s ovefovacim serverem . Pro sifrovani je mozne vybrat uroveh Low, 
Medium nebo High. U kazde urovne sifrovani jsou zadany sifry 
urcujici nejslabsi povolenou sifru. 

Stars! prohlizece mohou podporovat pouze 40bitovou uroven 
sifrovani (Low). 


CA Certificate 


Aby bylo mozno ovefit identitu ovefovaciho serveru, musi byt na 
tiskovem serveru nainstalovan certifikat CA („kofenovy certifikat"). 
Tento certifikat CA musi byt vydan certifikacnim ufadem, ktery 
podepsal certifikat ovefovaciho serveru. 

Chcete-li nakonfigurovat nebo nainstalovat certifikat CA, klepnete 
natlacftko Configure. 


Authentication Behavior: 
Reauthenticate on Apply 


Zaskrtnutim nebo zrusenim zaskrtnuti tohoto policka mflzete 
fidit ovefeni pfi klepnuti na tlacitko Apply na teto strance za 
pfedpokladu, ze bylo provedeno platne nastaveni konfigurace. 
Poznamka: Tento parametr se netyka pruvodcu 
zabezpecenim nebo jinych pruvodcu konfiguraci. Zmeny 
parametru prostfednictvim prflvodce vzdy vyvolaji opetovne 
ovefeni tiskoveho serveru. 
Pfi zruseni zaskrtnuti policka (vychozi nastaveni) se tiskovy server 
nebude pokouset o opetovne ovefeni, pokud zmeny konfigurace 
nezpusobi odpojeni a opetovne pfipojeni tiskoveho serveru v siti. 
Je-li policko zaskrtnuto, tiskovy server provede opetovne ovefeni 
pfi kazdem nastaveni konfiguracnich hodnot. 



Network Statistics 

Tato stranka slouzi k zobrazeni hodnot pocitadla a dalsich informaci o stavu 
ulozenych na tiskovem serveru HP Jetdirect. Uvedene informace jsou casto 
uzitecne pfi zjist'ovani problemu s vykonem a provozem site nebo sif ovych zafizeni . 



Protocol Info 

Tato stranka obsahuje seznam ruznych nastaveni konfigurace site na tiskovem 
serveru HP Jetdirect pro jednotlive protokoly. Tyto seznamy pouzijte pfi over ovani 
pozadovanych nastaveni. 

Configuration Page 

Na teto strance se zobrazuje konfiguracni stranka serveru HP Jetdirect, ktera 
obsahuje souhrnne informace o stavu a konfiguraci tiskoveho serveru HP Jetdirect. 
Obsah teto stranky popisuje Kapitola 9 . 
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Dalsi odkazy 



Help 

Stranka Help (Napoveda) na karte Networking poskytuje strucny pfehled funkci 
integrovaneho weboveho serveru HP Jetdirect. Na strance Help (Napoveda) 
se nachazi odkaz na nejnovejsi informace o integrovanem webovem serveru 
(vyzaduje pfistup k Internetu). 

Support 

Obsah informaci zobrazenych na strance Support (Podpora) zavisi na hodnotach 
nakonfigurovanych na karte Support Info v nabidce Other Settings . Informace 
o podpofe mohou zahrnovat jmeno a telefonni cislo osoby zajist'ujici podporu 
nebo webove odkazy na stranky o produktech a technicke podpofe. Vychozimi 
webovymi odkazy j sou webove stranky technicke podpory online spolecnosti 
Hewlett-Packard (HP online support) a stranky s informacemi o produktech 
spolecnosti Hewlett-Packard (HP Product information). (Pouziti techto stranek 
vyzaduje pfistup k Internetu.) 

HP Home 

Stranka HP Home odkazuje na domovskou stranku spolecnosti Hewlett-Packard 
(vyzaduje pfistup k Internetu). Tento odkaz lze rovnez otevfit klepnutim na 
logo spolecnosti Hewlett-Packard. 

HP Web Jetadmin 

HP Web Jetadmin je hlavni softwarovy nastroj spolecnosti Hewlett-Packard 
pro spravu perifernich zafizeni v siti. 

Odkaz na program HP Web Jetadmin bude zobrazen, pouze pokud program 
HP Web Jetadmin zjisti toto zafizeni prostfednictvim funkce integration URL". 
Program HP Web Jetadmin potom muzete pouzit pro pfistup k rozsifenym 
moznostem spravy tohoto zafizeni a dalsich zafizeni pfipojenych k tiskovemu 
serveru HP Jetdirect. 
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5 



Konfigurace tisku LPD 



Uvod 

Tiskovy server HP Jetdirect obsahuje serverovy modul procesu LPD (Line 
Printer Daemon), ktery podporuje tisk pomoci procesu LPD. Tato kapitola 
popisuje konflguraci tiskoveho serveru HP Jetdirect pro pouziti v jednotlivych 
systemech, ktere podporuji tisk LPD. Tyto pokyny se tykaji nasledujicich funkci: 

• Proces LPD v svstemech UNLX 

■ Konfigurace systemu UNIX typu BSD pro pouziti procesu LPD 

■ Konfigurace tiskovych front pomoci nastroje SAM (systemy HP-UX) 

• Tisk LPD v svstemech Windows NT. 2000 a Server 2003 

• Proces LPD v svstemech Windows XP 

• Proces LPD v operacnim systemu Mac 



Poznamka Informace o ostatnich neuvedenych systemech 
naleznete v dokumentaci k danemu operacnimu 
systemu a v napovede online. 

Posledni verze systemu Novell NetWare 
(NetWare 5.x se sluzbami NDPS 2.1 nebo novejsi) 
podporuje tisk s procesem LPD. Pokyny pro nastaveni 
a podporu naleznete v dokumentaci dodane se systemem 
NetWare. Dalsi informace naleznete take v dokumentaci 
s technickymi informacemi (TID) na webove strance 
podpory spolecnosti Novell. 
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Informace o procesu LPD 

Jako proces LPD se oznacuje protokol a programy souvisejici se zaf azovacimi 
sluzbami pro f adkove tiskarny, ktere mohou byt instalovany na ruznych systemech 
pouzivajicich protokol TCP/IP. 

Mezi casto pouzivane systemy, ve kterych funkce tiskoveho serveru HP Jetdirect 
podporuji tisk LPD, patfi: 

• Systemy UNLX typu Berkeley (BSD) 

• HP-UX 

• Solaris 

• IBM ATX 

• Linux 

• Windows NT nebo 2000 

• Operacni system Mac OS 

Pfiklady konfigurace systemu UNIX uvedene v teto casti ukazuji syntaxi 
systemu UNIX typu BSD. Syntaxe se muze u jednotlivych systemu lisit. 
Spravnou syntaxi naleznete v dokumentaci systemu. 



Poznamka Funkce procesu LPD lze pouzit u jakekoli hostitelske 
implementace LPD, ktera spliiuje pozadavky uvedene 
v dokumentu RPC 1 179. Proces konfigurace zafazovaci 
sluzby pro tiskarny se ovsem muze lisit. Informace o konfiguraci 
techto systemu najdete v dokumentaci systemu. 



Programy a protokol procesu LPD zahrnuji nasledujici soucasti: 



Tabulka 5.1 Programy a protokoly procesu LPD 



Nazev programu 


Ucel programu 


Ipr 


Radi ulohy do tiskove fronty. 


Ipq 


Zobrazuje tiskove fronty. 


Iprm 


Odstranuje ulohy z tiskovych front. 


Ipc 


Ridi tiskove fronty. 


Ipd 


Provefuje a tiskne soubory, je-li uvedena tiskarna 
pfipojena k systemu. 

Je-li uvedena tiskarna pfipojena k jinemu systemu, posle 
tento proces soubory procesu Ipd do vzdaleneho systemu, 
na kterem se maji soubory tisknout. 
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Pozadavky na konfiguraci tisku LPD 

Pfed pouzitim tisku s procesem LPD musi byt tiskarna fadne pfipojena k siti 
pomoci tiskoveho serveru HP Jetdirect a je tfeba mit k dispozici informace 
o stavu tiskoveho serveru. Tyto informace j sou uvedeny na konfiguracni strance 
tiskoveho serveru HP Jetdirect. Pokud jste z tiskarny nevytiskli konfiguracni 
stranku, najdete dalsi postup v dokumentaci k tiskarne. Dale potfebujete: 

• Operacni system, ktery podporuje tisk s procesem LPD. 

• Pfistup do systemu na urovni Superuser (root) nebo Administrator. 

• Hardwarovou adresu LAN (adresu stanice) tiskoveho serveru. Tato adresa 
se tiskne spolu s informaci o stavu tiskoveho serveru na konfiguracni strance 
serveru HP Jetdirect a ma tento format: 

HARDWAROVA ADRESA: xxxxxxxxxxxx 

kde x pfedstavuje hexadecimalni cislo (napfiklad 0001E6123ABC). 

• Adresu IP nakonfigurovanou na tiskovem serveru HP Jetdirect. 



Pf ehled nastaveni procesu LPD 

Konfigurace tiskoveho serveru HP Jetdirect pro tisk s procesem LPD vyzaduje: 

1. nastavit parametry IP, 

2. nastavit tiskove fronty, 

3. vytisknout zkusebni soubor. 

V nasledujicich castech je uveden podrobny popis jednotlivych kroku. 
1. krok - nastaveni parametru IP 

Informace o nastaveni parametru IP na tiskovem serveru HP Jetdirect obsahuje 
Kapitola 3 . Dalsi informace o sitich TCP/IP uvadi DodatekA . 
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2. krok - n as tavern tiskove fronty 



Pro kazdou tiskarnu nebo jazyk tiskarny v systemu (PCL nebo PostScript) je 
tf eba nainstalovat tiskovou frontu. Pro formatovane a neformatovane soubory 
se vyzaduji ruzne fronty. Nazvy front text a raw v nasledujicich pfikladech 
maji specialni vyznam (viz znacku rp). 



Tabulka 5.2 Podporovane nazvy front 



raw, rawl , raw2 , raw3 


Bez zpracovani 


text, textl, text2, text3 


S navratem na zacatek fadku 


auto, autol, auto2 , auto3 


Automaticke 


binps, binpsl, binps2, binps3 


Binami PostScript 


<uzivatelske> 


Definovano uzivatelem, volitelne take 

s pfikazovymi fetezci pfed a za tiskovymi daty 



Proces LPD pro f adkove tiskarny na tiskovych serverech HP Jetdirect povazuje 
data ve fronte typu text za neformatovany text nebo text ASCII a pfed 
odeslanim jednotlivych fadku do tiskarny pfida za kazdy fadek navrat na 
zacatek fadku. (Vsimnete si, ze ve skutecnosti se pfikaz PCL pro ukonceni 
fadku (hodnota 2) vytvofi na zacatku ulohy.) 

Proces LPD povazuje data ve fronte typu raw za soubory formatovane v jazyku 
PCL, PostScript nebo HP-GL/2 a odesila data do tiskarny beze zmeny. 

Data ve fronte typu auto jsou podle potfeby automaticky zpracovana jako 
text nebo jako typ raw. 

Pro frontu typu binps zpracovava pfekladac PostScript tiskovou ulohu jako 
data v binarnim postskriptu. 

U uzivatelskych nazvu front pfida proces LPD pfed a za tiskova data uzivatelske 
fetezce. Uzivatelske tiskove fronty lze vytvofit pomoci relace Telnet ( Kapitola 3 ) 
nebo integrovaneho weboveho serveru ( Kapitola 4 ). 

Pokud nazev fronty neodpovida ani jednomu z vyse uvedenych nazvu, tiskovy 
server HP Jetdirect pfedpoklada, ze jde o typ rawl. 

3. krok - tisk zkusebniho souboru 

Pomoci pfikazu LPD vytisknete zkusebni soubor. Pokyny naleznete 
v dokumentaci systemu. 
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Proces LPD v systemech UNIX 



Konfigurace tiskovych front pro systemy typu BSD 

Upravou souboru /etc/printcap pfidejte nasledujici zaznamy: 

nazev_tiskarny | zkraceny_nazev_tiskarny : \ 
:lp=:\ 

: rm=nazev_uzlu : \ 

: rp=argument_nazev_vzdalene_tiskarny : \ (zde by melo 
byt text, raw, binps, auto nebo uzivatelsky nazev) 

: If =/usr/ spool /lpd/soubor_protokolu_chyb : \ 
: sd=/usr/spool/lpd/nazev_tiskarny : 

kde nazev_tiskarny identifikuje uzivateli tiskarnu, nazev_uzlu 
oznacuje tiskarnu v siti a argument_nazvu_vzdalene_tiskarny 
je oznaceni tiskove fronty. 

Dalsi informace o souboru printcap naleznete na strance napovedy souboru 
printcap. 



Priklad: Zaznamy souboru printcap pro tiskarny znakii ASCII nebo textove tiskarny 

lj l_text | textl : \ 
:lp=:\ 

: rm=laser j etl : \ 
: rp=text : \ 

: If =/usr/ spool /lpd/lj l_text . log : \ 
: sd=/usr/ spool /lpd/lj l_text : 
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Pfiklad: Zaznamy souboru printcap pro tiskarny PostScript, PCL nebo HP-GL/2 



1 j l_raw | rawl : \ 
:lp=:\ 

: rm=laser j etl : \ 
: rp=raw : \ 

: If =/usr/ spool /lpd/lj l_raw. log : \ 
: sd=/usr/spool/lpd/l j l_raw: 

Pokud tiskarna nepodporuje automaticke pf epinani mezi jazyky PostScript, 
PCL a HP-GL/2, pouzijte ovladaci panel tiskarny (pokud je jim tiskarna 
vybavena) a zvolte jazyk tiskarny. Volbu spravneho jazyka tiskarny mtizete 
svefit take aplikaci, ktera volbu provede na zaklade pfikazu vlozenych do 
tiskovych dat. 

Je tfeba, aby uzivatele znali nazvy tiskaren, protoze pfi tisku musi pfislusne 
nazvy zadavat na pfikazovy f adek. 

Zadanim nasledujicich polozek vytvofte adresaf zafazovaci sluzby. 

V kofenovem adresafi zapiste: 

mkdir /usr/spool/lpd 
cd /usr/spool/lpd 

mkdir nazev_tiskarny_l nazev_tiskarny_2 
chown daemon nazev_tiskarny_l nazev_tiskarny_2 
chgrp daemon nazev_tiskarny_l nazev_tiskarny_2 
chmod g+w nazev_tiskarny_l nazev_tiskarny_2 

kde nazev_tiskarny_l a nazev_tiskarny_2 odkazuji na tiskarny 
urcene k zafazeni. Muzete provest fazeni front nekolika tiskaren najednou. 

V nasledujici ukazce je uveden pfikaz pro vytvofeni adresafii zafazovaci sluzby 
pro tiskarny, ktere se pouzivaji pro tisk textu (nebo textu ASCII) a pro tisk 
v jazyce PCL nebo PostScript. 



Pfiklad: Vytvofeni adresafe zafazovaci sluzby pro textove tiskarny a tiskarny 
PCL nebo PostScript 

mkdir /usr/spool/lpd 

cd /usr/spool/lpd 

mkdir ljl_text ljl_raw 

chown daemon ljl_text ljl_raw 

chgrp daemon ljl_text ljl_raw 

chmod g+w ljl_text ljl_raw 
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Konfigurace tiskovych front pomoci nastroje SAM (systemy HP-UX) 

V systemech HP-UX muzete ke konfiguraci vzdalenych tiskovych front pro tisk 
textovych souboru (ASCII) nebo souboru „raw" (PCL, PostScript nebo jiny 
jazyk tiskarny) pouzit nastroj SAM. 

Pfed spustenim nastroje SAM zvolte adresu IP pro tiskovy server HP Jetdirect 
a vytvofte pro nej polozku v souboru / etc/hostsv systemu HP-UX. 

1. Spust'te nastroj SAM s opravnenim superuser. 

2. V hlavni nabidce zvolte polozku Periferni' zarizeni. 

3 . V nabidce Periferni zarizeni zvolte polozku Tiskarny a plotry. 

4. V nabidce Tiskarny a plotry zvolte polozku Tiskarny a plotry. 

5 . V seznamu Akce zvolte Pfidat vzdalenou tiskarnu a pote zvolte nazev tiskarny. 
Priklady: moj e_tiskarna nebo tiskarnal 

6. Zvolte nazev vzdaleneho systemu. 

Priklad: j etdirectl (nazev uzlu tiskoveho serveru HP Jetdirect) 

7. Zvolte nazev vzdalene tiskarny. 

Pokud chcete pouzivat text ASCII, zadejte nazev text. Pokud chcete 
pouzivat jazyk PostScript, PCL nebo HP-GL/2, zadejte nazev raw. 

Pokud chcete, aby proces LPD provedl vyber automaticky, zadejte nazev auto. 

Zadejte binps. Pfekladac PostScript zpracuje tiskovou ulohu jako data 
v binarnim postskriptu. 

Zadejte nazev uzivatelske fronty, do ktere budou vlozeny pfedem definovane 
f etezce pfed nebo za tiskova data. Uzivatelske tiskove fronty lze vytvofit 
pomoci relace Telnet ( Kapitola 2 ) a integrovaneho weboveho serveru 
( Kapitola 4 ). 

8. Vyhledejte vzdalenou tiskarnu v systemu BSD. Musite zadat Y. 

9. Klepnete na tlacitko OK v dolni casti nabidky. Jestlize byla konfigurace 
lispesna, program zobrazi zpravu: 

Tiskarna byla pfidana a je pfipravena k pfijeti 
pozadavku na tisk. 

10. Klepnete na tlacitko OK a v nabidce Seznam vyberte polozku Konec. 

1 1. Vyberte Ukoncit nastroj SAM. 

Poznamka Ve vychozim nastaveni neni program lpsched spusten. 

Pfi nastavovani tiskovych front nezapomehte zapnout 
planovac. 
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Tisk zkusebniho souboru 

Pro ovefeni spravnosti pfipojeni tiskarny a tiskoveho serveru vytisknete 
zkusebni soubor. 

1 . Na pfikazovy f adek systemu UNIX napiste: 

lpr - Pnazev_tiskarny nazev_souboru 

kde nazev_tiskarny je urcena tiskarna a nazev_souboru 
oznacuje soubor, ktery se ma vytisknout. 

Pfiklady (pro systemy typu BSD): 

Textovy soubor: lpr -Ptextl textsoub 
Soubor PCL: lpr - Prawl pclsoub.pcl 
Soubor PostScript: lpr -Prawl pssoub.ps 
Soubor HP-GL/2: lpr -Prawl hpglsoub.hpg 

U systemu HP-UX zadejte polozku lp - d misto polozky lpr - P . 

2. Chcete-li zjistit stav tisku, na pfikazovy fadek systemu UNIX napiste 
nasledujici pfikaz: 

lpq - Pnazev_tiskarny 

kde nazev_tiskarny je nazev urcene tiskarny. 

Pfiklady (pro systemy typu BSD): 

lpq -Ptextl 
lpq - Prawl 

Pokud chcete zjistit stav tisku u systemu HP-UX, zadejte polozku lpstat 
misto polozky lpq - P. 

Proces konfigurace tiskoveho serveru HP Jetdirect pro pouziti procesu LPD 
bude timto ukoncen. 
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Tisk LPD v systemech Windows NT, 
2000 a Server 2003 

Tato cast popisuje konfiguraci sftf systemu Windows NT nebo 2000 pro pouziti 
sluzeb LPD (Line Printer Daemon) HP Jetdirect. 

Tento postup se sklada ze dvou casti: 

• Instalace softwaru TCP/IP (pokud jiz neni nainstalovan). 

• Konfigurace sit'ove tiskarny LPD. 

Instalace softwaru TCP/IP 

Pomoci tohoto postupu muzete zkontrolovat, zda je software TCP/IP v systemu 
Windows NT nainstalovan, a pfipadne tento software nainstalovat. 

Poznamka Pfi instalaci soucasti TCP/IP budete mozna potfebovat 
instalacni disk CD-ROM systemu Windows. 



1. Kontrola pfitomnosti tiskoveho protokolu Microsoft TCP/IP a tiskove 
podpory TCP/IP: 

■ Windows 2000 a Server 2003: 

Windows 2000: Klepnete na tlacitko Start, vyberte polozku Nastaveni 
a klepnete na polozku Ovladaci panely. Potom poklepejte na slozku Sit'ova 
a telefonicka pripojeni. Poklepejte na ikonu Pfipojem k rnistni siti pro 
pouzitou sit a klepnete na tlacitko Vlastnosti. 

Server 2003: Klepnete na tlacitko Start, vyberte postupne polozky 
Vsechny programy, Pnslusensrvi, Komunikace a otevf ete slozku Sit'ova 
pripojeni. Poklepejte na ikonu Pripojeni k rnistni siti pro pouzitou sit' 
a klepnete na tlacitko Vlastnosti. 

Pokud je v seznamu soucasti pouzivanych pro toto pripojeni uveden 
internetovy protokol (TCP/IP) a je povolen, potfebny software je jiz 
nainstalovan. (Pfejdete k casti .. Konfigurace sit'ove tiskarny pro system 
Windows 2000 a Server 2003 ".) V opacnem pfipade pfejdete ke kroku 2. 
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■ Windows NT 4.0: Klepnete na tlacitko Start, vyberte polozku Nastaveni 
a klepnete na polozku Ovladaci panely. Pote poklepejte na volbu Sit'. 
Zobrazi se dialogove okno Sit'. 

Je-li protokol TCP/IP uveden na karte Protokoly a na karte Sluzby je uveden 
tisk Microsoft TCP/IP, je potrebny software jiz nainstalovan. (Prejdete 
k casti .. Konfigurace sif ove tiskarnv pro svstemv Windows NT 4.0 ".) 
V opacnem pripade prejdete ke kroku 2. 

2. Pokud software neni nainstalovan: 

■ Windows 2000 nebo Server 2003: V okne Vlastnosti pfipojeni k mistni 
stti klepnete na tlacitko Instalovat. V okne Vybrat typ sit'ove soucdsti zvolte 
Protokol, klepnete na tlacitko Pfidat a pfidejte Internetovy protokol (TCP/IP). 

Postupujte podle pokynu na obrazovce. 

■ Windows NT 4.0: Na jednotlivych kartach klepnete na tlacitko Pfidat 
a nainstalujte Protokol TCP/IP a sluzbu Tisk Microsoft TCP/IP. 

Postupujte podle pokynu na obrazovce. 

Jakmile se zobrazi vyzva k zadani cesty, napiste uplnou cestu k distribucnim 
souborum systemu Windows NT (mozna budete potf ebovat disk CD-ROM 
systemu Windows NT workstation nebo server). 

3. Zadejte hodnoty konfigurace TCP/IP pocitace: 

■ Windows 2000 a Server 2003: Na karte Obecne v okne Vlastnosti 
pfipojeni k mistm siti zvolte ze seznamu polozku Internetovy protokol 
(TCP/IP) a klepnete na tlacitko Vlastnosti. 

■ Windows NT 4.0: Muze se zobrazit automaticka vyzva k zadani 
konfiguracnich hodnot TCP/IP. Pokud tomu tak nebude, zvolte kartu 
Protokoly v okne Site a vyberte Protokol TCP/IP. Potom klepnete na 
tlacitko Vlastnosti. 

Jestlize konfigurujete server systemu Windows, zadejte do pfislusnych 
poll adresu IP, adresu vychozi brany a masku podsite. 

Pokud konfigurujete klient, zjistete u spravce site, zda mate zvolit automatickou 
konfiguraci TCP/IP nebo zda je tfeba do pfislusnych poll zadat statickou 
adresu IP, standardni adresu brany a masku podsite. 

4. Klepnete na tlacitko OK. 

5. Budete-li k tomu vyzvani, ukoncete system Windows a restartujte pocitac, 
aby se zmeny projevily. 
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Konfigurace sit'ove tiskarny pro system Windows 2000 a Server 2003 

Nastavte vychozi tiskarnu pomoci nasledujicich kroku. 

1. Zkontrolujte, zda jsou nainstalovany tiskove sluzby pro system UNIX 
(nutne pro dostupnost portu LPR): 

a. Windows 2000: Klepnete na tlacitko Start, vyberte polozku 
Nastaveni a klepnete na polozku Ovladaci panely. Poklepejte 
na slozku Sit' ova a telefonicka pripojeni. 

Server 2003: Klepnete na tlacitko Start, vyberte postupne polozky 
Vsechny programy, Prislusenstvi, komunikace a otevfete slozku 
Sit ova pripojeni. 

b. Klepnete na nabidku Upfesnit a vyberte polozku Volitelne sit'ove 
soucasti. 

c. Vyberte a zapnete moznost Jine sit'ove sluzby pro soubory a tisk. 

d. Klepnete na tlacitko Podrobnosti a zkontrolujte, zda je zapnuta 
moznost Print Services for Unix (Tiskove sluzby pro Unix). 
Pokud ne, zapnete ji. 

e. Klepnete na tlacitko OK a potom na tlacitko Dalsi. 

2. Windows 2000: Otevfete slozku Tiskarny (na plose klepnete na tlacitko 
Start, vyberte polozku Nastaveni a klepnete na polozku Tiskarny). 

Server 2003 : Otevfete slozku Tiskarny a faxy (na plose klepnete na tlacitko 
Start a vyberte polozku Tiskarny a faxy). 

3. Poklepejte na polozku Pfidat tiskarnu. Na uvodni obrazovce Pruvodce 
pfidanim tiskarny klepnete na tlacitko Dalsi. 

4. Vyberte moznost Mistni tiskarna a vypnete automaticke zjisteni tiskarny 
pfi instalaci pomoci funkce Plug and Play. Klepnete na tlacitko Dalsi. 

5. Vyberte Vytvofit novy port a vyberte Port LPR. Klepnete na tlacitko Dalsi. 

6. V okne Pfidat tiskarnu kompatibilm s LPR: 

a. Zadejte DNS nebo adresu IP tiskoveho serveru HP Jetdirect. 

b . Jako nazev tiskarny nebo tiskovou frontu na tiskovem serveru HP Jetdirect 
zadejte (malymi pismeny) raw, text, auto, binps nebo nazev uzivatelske 
tiskove fronty (uzivatelske fronty lze vytvofit pomoci integrovaneho 
weboveho serveru, viz Kapitola 4 ). 

c. Potom klepnete na tlacitko OK. 
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Poznamka Tiskovy server HP Jetdirect zachazi s textovymi soubory 
jako s neformatovanym textem nebo soubory ASCII. 
Soubory typu raw jsou formatovane soubory v jazyku 
tiskarny PCL, PostScript nebo HP-GL/2. 

Pro frontu typu binps zpracovava pfekladac PostScript 
tiskovou ulohu jako data v binarnim postskriptu. 



7. Zvolte vyrobce a model tiskarny. (V pfipade potfeby klepnete na tlacitko 
Z diskety a podle pokynu nainstalujte ovladac tiskarny.) Klepnete na 
tlacitko Dalsi. 

8. Budete-li vyzvani k zachovani soucasneho ovladace, tento ovladac 
zachovejte. Klepnete na tlacitko Dalsi. 

9. Zadejte nazev tiskarny a zvolte, zda bude tato tiskarna vychozi tiskarnou. 
Klepnete na tlacitko Dalsi. 

10. Zvolte, zda bude tiskarna dostupna z jinych pocitacu. Pokud bude sdilena, 
zadejte nazev pro sdileni, kterym se oznacuje tiskarna pro jine uzivatele. 
Klepnete na tlacitko Dalsi. 

1 1. V pfipade potfeby zadejte umisteni a dalsi informace o tiskarne. 
Klepnete na tlacitko Dalsi. 

12. Zvolte, zda ma tiskarna vytisknout zkusebni stranku, a klepnete 
na tlacitko Dalsi. 

13. Klepnutim na tlacitko Dokoncit ukoncete pruvodce. 

Konfigurace sit'ove tiskarny pro systemy Windows NT 4.0 

V systemu Windows NT 4.0 nastavte vychozi tiskarnu nasledujicim zpusobem. 

1. Klepnete na tlacitko Start, vyberte polozku Nastaveni a klepnete na 
polozku Tiskarny. Otevf e se okno Tiskarny. 

2. Poklepejte na polozku Pfidat tiskarnu. 

3. Vyberte polozku Tento pocitac a klepnete na tlacitko Dalsi. 

4. Klepnete na tlacitko Pfidat port. 

5. Vyberte Port LPR a klepnete na tlacitko Novy port. 

6. Do pole Nazev nebo adresa serveru poskytujiciho Ipd napiste adresu IP 
nebo nazev DNS tiskoveho serveru HP Jetdirect. 



Poznamka Klientske pocitace NT mohou zadat adresu IP nebo nazev 
serveru NT, ktery je nakonfigurovan pro tisk s procesem LPD. 
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7. V okne Ndzev tiskdrny nebo tiskovdfronta na serveru zadejte (malymi 
pismeny) raw, text, binps, auto nebo nazev uzivatelske tiskove 
fronty (uzivatelske fronty lze vytvofit pomoci integrovaneho weboveho 
serveru, viz Kapitola 4 ). Potom klepnete na tlacitko OK. 

Tiskovy server HP Jetdirect zachazi s textovymi soubory jako s neformatovanym 
textem nebo soubory ASCII. Soubory typu raw jsou formatovane soubory 
v jazyku tiskarny PCL, PostScript nebo HP-GL/2. Pro frontu typu binps 
zpracovava pf ekladac PostScript tiskovou ulohu jako data v binarnim 
postskriptu. 

8. Vyberte port ze seznamu dostupnych portu v okne Pfidat tiskdrnu a pak 
klepnete na tlacitko Dalsi. 

9. Postupujte podle zbyvajicich pokynu na obrazovce a dokoncete konfiguraci. 

Ovefeni konfigurace 

V systemu Windows NT vytisknete soubor. K tomu pouzijte libovolnou 
aplikaci. Pokud se soubor vytiskne spravne, konfigurace byla uspesna. 

Pokud se tiskova liloha nevytiskne, zkuste tisknout pfimo z prostfedi DOS. 
K tomu pouzijte nasledujici syntaxi: 

lpr -S<adresaip> - P<nazevf ronty> soubor 

kde adresaip je adresalP tiskoveho serveru, nazevf r on tyje nazev „raw" 
nebo „text" a soubor je nazev souboru, ktery chcete vytisknout. Pokud se soubor 
vytiskne spravne, byla konfigurace uspesna. Pokud se soubor nevytiskne nebo 
se vytiskne nespravne, pfejdete k casti Kapitola 8 . 

Tisk z klientu systemu Windows 

Pokud je tiskarna LPD na serveru Windows sdilena, mohou se klienti systemu 
Windows pf ipojit k tiskarne na serveru Windows pomoci funkce Pfidat tiskdrnu 
ve slozce Tiskarny systemu Windows. 
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Proces LPD v systemech Windows XP 

Tato cast popisuje konfiguraci siti systemu Windows XP pro pouziti sluzeb LPD 
(Line Printer Daemon) serveru HP Jetdirect. 

Tento postup se sklada ze dvou casti: 

• Pfidani volitelnych sit'ovych soucasti systemu Windows 

• Konfigurace sit'ove tiskarny LPD. 



Pfidani volitelnych sit'ovych soucasti systemu Windows 

1. Klepnete na tlacitko Start. 

2. Klepnete na polozku Ovladaci panely. 

3. Klepnete na polozku Sit'ova a telefonicka pfipojeni. 

4. Klepnete na ikonu Sit'ova pfipojeni. 

5. V hlavni nabidce vyberte moznost Upfesnit. Z rozeviraciho seznamu 
vyberte polozku Volitelne sit'ove soucasti. 

6 . Vyberte moznost Jine sit'ove sluzby pro soubory a tisk a klepnete na tlacitko Dalsi. 
(Pokud pfed klepnutim na tlacitko Dalsi klepnete na polozku Podrobnosti, 
zobrazi se jako soucast v seznamu Jine sit'ove sluzby pro soubory a tisk 
polozka „Print Services for UNLX (R)" (Tiskove sluzby pro UNLX).) 
Zobrazi se zavadene soubory. 

7. Zavf ete okno Sit'ova pfipojeni. Port LPR se pfida jako dalsi volba do okna 
Vlastnosti tiskarny v casti Porty, Pfidat port. 

Konfigurace sit'ove tiskarny LPD 
Pfidani nove tiskarny LPD 

1. Otevfete slozku Tiskarny (na plose klepnete na tlacitko Start a vyberte 
polozku Tiskarny a faxy). 

2. Klepnete na polozku Pfidat tiskarnu. Na uvodni obrazovce Pruvodce 
pfidamm tiskarny klepnete na tlacitko Dalsi. 

3. Vyberte moznost Mistni tiskarna a vypnete automaticke zjisteni tiskarny 
pfi instalaci pomoci funkce Plug and Play. Klepnete na tlacitko Dalsi. 

4. Vyberte moznost Vytvofit novy port a z rozeviraciho seznamu vyberte 
Port LPR. Klepnete na tlacitko Dalsi. 



csww 



Konfigurace tisku LPD 134 



5. V okne Pfidat tiskarnu kompatibilni s LPR postupujte nasledovne: 

a. Zadejte nazev DNS (Domain Name System) nebo adresu 
internetoveho protokolu (IP) tiskoveho serveru HP Jetdirect. 

b. Malymi pismeny zadejte nazev tiskove fronty pro tiskovy server 
HP Jetdirect (napfiklad: raw, text, auto nebo binps). 

c. Klepnete na tlacitko OK. 

6. Vyberte vyrobce a model tiskarny. (V pfipade potfeby klepnete 

na tlacitko Z diskety a podle pokynu nainstalujte ovladac tiskarny.) 
Klepnete na tlacitko Dalsi. 

7. Budete-li dotazani, zda chcete zachovat soucasny ovladac, klepnete 
na tlacitko Ano. Klepnete na tlacitko Dalsi. 

8. Zadejte nazev tiskarny a pfipadne oznacte tiskarnu jako vychozi. 
Klepnete na tlacitko Dalsi. 

9 . Vyberte, zda chcete tuto tiskarnu sdilet s ostatnimi pocitaci v siti (napfiklad 
pokud pouzity system pracuje jako tiskovy server). Pokud bude tiskarna 
sdilena, zadejte nazev pro sdileni, pod kterym se tiskarna zobrazi ostatnim 
uzivatelum. Klepnete na tlacitko Dalsi. 

10. V pfipade potfeby zadejte umisteni a dalsi informace o tiskarne. Klepnete 
na tlacitko Dalsi. 

1 1. Klepnutim na tlacitko Ano vytisknete zkusebni stranku a potom klepnete 
na tlacitko Dalsi. 

12. Klepnutim na tlacitko Dokoncit ukoncete pruvodce. 
Vytvofeni portu LPR pro nainstalovanou tiskarnu 

1. Klepnete na tlacitko Start a pote klepnete na polozku Tiskarny a faxy. 

2. Pravym tlacitkem mysi klepnete na ikonu tiskarny a vyberte polozku 
Vlastnosti. 

3. Vyberte kartu Porty a moznost Pfidat port. 

4. V dialogovem okne Porty tiskarny vyberte Port LPR a vyberte funkci 
Novy port. 

5. Do pole oznaceneho Nazev nebo adresa serveru poskytujiciho Ipd napiste 
nazev DNS nebo adresu IP tiskoveho serveru HP Jetdirect. 

6. V dialogovem okne Nazev tiskarny nebo tiskovd fronta na tomto serveru 
zadejte malymi pismeny nazev tiskove fronty tiskoveho serveru HP Jetdirect 
(napfiklad: raw, text, auto nebo binps nebo uzivatelsky nazev 
tiskove fronty). 

7. Klepnete na tlacitko OK. 

8 . Vyberte moznost Zavfit a klepnutim na tlacitko OK zavf ete okno Vlastnosti. 
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Proces LPD v operacnim systemu Mac 

Pro podporu tisku IP v pocitacich s nekterym z nasledujicich systemu 
je tfeba ovladac tiskarny LaserWriter 8 verze 8.5.1 nebo novejsi: 

• Mac OS 8.1 nebo novejsi 

• Mac OS 7.5 az Mac OS 7.6.1 

• Desktop Printer Utility 1.0 nebo novejsi 

Poznamka Tisk IP pomoci ovladace tiskarny LaserWriter 8 neni 
v systemu Mac OS 8.0 k dispozici. 



Pf if azeni adresy IP 

Pf ed nastavenim tiskarny pro tisk LPR pfif ad'te tiskarne nebo tiskovemu serveru 
adresu IP. Ke konfiguraci adresy IP pouzijte nastroj HP LaserJet Utility. 
Postupujte nasledovne: 

1. Poklepejte na polozku HP LaserJet Utility ve slozce HP LaserJet. 

2. Klepnete na tlacitko Nastaveni. 

3. Z posuvneho seznamu vyberte moznost TCP/IP a potom klepnete 
na tlacitko Upravy. 

4. Vyberte pozadovanou volbu. Konfiguraci TCP/IP obdrzite automaticky 
ze serveru DHCP nebo BOOTP nebo ji muzete zadat rucne. 
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Nastaveni operacniho systemu Mac 

Konfiguraci pocitace pro tisk LPR proved'te nasledovne: 

1. Spust'te obsluzny program tiskarny Desktop Printer Utility. 

2. Zvolte Tiskarna (LPR) a klepnete na tlacitko OK. 

3. V casti Soubor PPD klepnete na tlacitko Zmenit... a vyberte pro tiskarnu 
soubor PPD. 

4. V zavislosti na torn, jakou verzi nastroje Desktop Printer Utility pouzivate, 
klepnete v casti Internetovd tiskarna nebo Tiskarna LPR na tlacitko Zmenit. 

5. Do casti Adresa tiskarny zadejte adresu IP tiskarny nebo nazev domeny. 

6. Pokud se pouziva fronta, zadejte jeji nazev. Pokud ne, ponechejte pole volne. 



Poznamka Nazev fronty je obvykle raw. Dalsi platne nazvy fronty 
jsou text, binps, auto nebo nazev uzivatelske fronty 
(uzivatelske tiskove fronty lze vytvof it pomoci sluzby Telnet 
nebo integrovaneho weboveho serveru, viz Kapitola 4 ). 



7. Klepnutim na tlacitko Ovefit ovefte, ze tiskarna byla nalezena. 

8. Klepnete na tlacitko OK nebo Priprava, coz zavisi na pouzivane verzi 
nastroje Desktop Printer Utility. 

9 . V nabidce Soubor vyberte polozku Ulozit nebo pouzijte nasledne dialogove 
okno pro ulozeni. Dostupnost polozek zavisi na pouzivane verzi nastroje 
Desktop Printer Utility. 

10. Zadejte nazev a umisteni ikony tiskarny a klepnete na tlacitko OK. Vychozim 
nazvem je adresa IP tiskarny a vychozim umistenim je pracovni plocha. 

11. Ukoncete program. 

Nejnovejsi informace o pouzivani sluzeb LPD serveru HP Jetdirect v operacnich 
systemech Mac OS najdete pod klicovym slovem „LPR printing" na webove 
strance knihovny technickych informaci o pocitacich Apple (Apple Computer's 
Tech Info Library) na adrese http://til.info.apple.com. 
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6 



Tisk pomoti protokolu FTP 



Uvod 

Protokol FTP (File Transfer Protocol) je zakladni nastroj pro pfipojeni 
prostfednictvim protokolu TCP/IP, ktery slouzi k pfenosu dat mezi systemy. 
Tisk s protokolem FTP slouzi k odesilani tiskovych souboru z klientskeho 
systemu do tiskarny pf ipojene k tiskovemu serveru HP Jetdirect. Pf i relaci tisku 
pomoci protokolu FTP se klient pfipoji a odesle tiskovy soubor na server FTP 
tiskoveho serveru HP Jetdirect, ktery tiskovy soubor dale pfeda tiskarne. 

Server FTP tiskoveho serveru HP Jetdirect lze povolit nebo zakazat pomoci 
konfiguracmho nastroje, napfiklad sluzby Telnet (vice informaci obsahuje 
Kapitola 3 ) nebo pomoci integrovaneho weboveho serveru (vice informaci 
obsahuje Kapitola 4 ). 



Pozadavky 

Zde popsany tisk pomoci protokolu FTP vyzaduje nasledujici podminky: 

• Klientsky system TCP/IP s protokolem FTP, ktery vyhovuje standardu RFC 959. 



Poznamka Aktualizovany seznam testovanych systemu ziskate 

prostfednictvim technicke podpory online spolecnosti 
Hewlett-Packard (HP online support) na adrese 
www.hp.com/support/net printing . 
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Tiskove soubory 



Server FTP tiskoveho serveru HP Jetdirect pfenasi tiskove soubory do tiskarny, 
ale nezpracovava je. Maji-li se spravne vytisknout, musi byt tiskove soubory 
v tiskovem jazyce, ktery tiskarna rozpozna (napfiklad PostScript, PCL nebo 
neformatovany text). U formatovanych tiskoyych uloh je tfeba provest tisk 
z aplikace do souboru (s ovladacem zvolene tiskarny) a pote je tfeba tento 
soubor odeslat do tiskarny pomoci relace FTP. U formatovanych tiskoyych 
souboru je tfeba pouzit pfenos binarniho (obrazoveho) typu. 



Pouziti tisku pomoci protokolu FTP 

Pf ipojeni prostrednictvun protokolu FTP 

Podobne jako u standardnich pfenosu souboru protokolem FTP pouziva tisk 
pomoci protokolu FTP dve pfipojeni TCP: fidici pfipojeni a datove pfipojeni. 

Jakmile dojde k otevf eni relace FTP, zustane relace aktivni do doby, nez klient 
pfipojeni ukonci, nebo do okamziku, kdy doba necinnosti datoveho nebo fidiciho 
pfipojeni pfesahne dobu casove prodlevy necinnosti (vychozi nastaveni je 
270 sekund). Casovou prodlevu necinnosti lze nastavit ruznymi konfiguracnimi 
nastroji protokolu TCP/IP, napf . protokoly BOOTP/TFTP, sluzbou Telnet, 
pomoci ovladaciho panelu tiskarny (viz Kapitola 3 ). integrovaneho weboveho 
serveru (viz Kapitola 4 ) nebo softwaru pro spravu. 

Ridici pfipojeni 

Pfi pouziti standardniho protokolu FTP otevira klient fidici pfipojeni se serverem 
FTP na tiskovem serveru HP Jetdirect. Ridici pfipojeni FTP se pouzivaji k vymene 
pfikazu mezi klientem a serverem FTP. Tiskovy server HP Jetdirect podporuje 
az ctyfi fidici pfipojeni (nebo relace FTP) najednou. Pokud je pocet povolenych 
pfipojeni pfekrocen, zobrazi se zprava oznamujici, ze tato sluzba neni k dispozici. 

Ridici pfipojeni FTP pouziva port protokolu TCP 2 1 . 
Datove pfipojeni 

Druhe pfipojeni, datove, se vytvofi vzdy pfi pfenosu souboru mezi klientem 
a serverem FTP. Vytvofeni datoveho pfipojeni fidi klient odeslanim pfikazu 
vyzadujiciho datove pfipojeni (napfiklad pfikazy FTP Is, dir nebo put). 

Pfestoze pfikazy Is a dir jsou vzdy pfijaty, server FTP tiskoveho serveru 
HP Jetdirect podporuje vice datovych pfipojeni pro soubezny tisk. 
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Rezim pfenosu pro datove pfipojeni protokolem FTP s tiskovym serverem 
HP Jetdirect je vzdy kontinualni, pfi dosazeni konce souboru tedy dojde 
k ukonceni datoveho pfipojeni. 

Po navazani datoveho pfipojeni lze zadat typ pfenosu souboru (ASCII nebo binarni). 
Klienty se mohou pokusit o automaticke zjisteni typu pfenosu. Vychozi typ pfenosu 
je zavisly na klientskem systemu (napfiklad system Windows NT muze mit vychozi 
typ ASCII, zatimco u systemu UNIX to muze byt binarni typ). Typ pfenosu 
lze zadat na pfikazovem fadku FTP zadanim pfikazu bin nebo ascii. 

Pf ihlaseni k serveru FTP 

Chcete-li zahajit relaci FTP, zadejte na pfikazovem fadku MS-DOS nebo UNIX 
nasledujici pfikaz: 

ftp <adresa IP>, 

kde <adresa IP> jeplatnaadresalPnebojmenouzlunastaveneprotiskovy 
server HP Jetdirect. Vice informaci viz Obrazek 6.1 . 



Obrazek 6.1 Pfiklad pf ihlaseni k serveru FTP 



-Command Prompt - ftp 192.168.45.39 


_!□ 


-1 


licrosoftCFD Windows NKIM> 

<C> Copyright 1985-1996 Microsoft Corp. 

C:\>ftp 192.168.45.39 

Connected to 192.168.45.39 

220 JD FTP Server Ready 

User (192.168.45.39:<none)>: susan_g 

331 Username Ok, send identity <enail address> as password. 
Password : 

238- Hewlett-Packard FTP Print Server Version 2.0 
Directory: Description: 




] 


P0RI1 Print to port 1 HP Color LaserJet 4500 

To print a file, use the command: put <filename> [portx] 
□r J cd' to a desired port and use: put <filenane>. 

Ready to print to P0PI1 

230 User logged in. 
ftp> 


<l 1 





Pokud je pfipojeni lispesne, zobrazi se zprava Ready (Pfipraveno). 

Po uspesnem pfipojeni je uzivatel vyzvan k zadani pfihlasovaciho jmena a hesla. 
Vychozim nastavenim je pfihlasovaci jmeno klienta. Server FTP tiskoveho 
serveru Jetdirect umoznuje zadat libovolne uzivatelske jmeno. Hesla jsou 
ignorovana. 

Pokud je pfihlaseni lispesne, zobrazi se v systemu klienta zprava ,,230". Dale 
se zobrazi porty tiskoveho serveru HP Jetdirect, ktere jsou dostupne pro tisk. 
Tiskove servery HP Jetdirect podporovane v teto pfirucce maji k dispozici 
jeden port (Portl). Ukazku typicke relace tisku prostfednictvim protokolu 
FTP naleznete v casti .. Pfiklad relace FTP ". 
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Ukonceni relace FTP 

Chcete-li ukoncit relaci FTP, napiste quit nebo bye. 



Poznamka Pf ed ukoncenim relace FTP doporucujeme pouzit pfikaz Ctrl C, 
ktery ukonci datove pfipojeni. 



Pfikazy 

Tabulka 6.1 uvadi pfehled pfikazu, ktere jsou k dispozici uzivateli pfi tiskove 
relaci pomoci protokolu FTP. 



Tabulka 6.1 Uzivatelske pfikazy pro server FTP tiskoveho serveru 
HP Jetdirect 



Prikaz 


Popis 


user <uzivatel> 


<uzivatel> je jmeno uzivatele. Pfihlaseni a tisk na vybranem 
portu muze provest kazdy uzivatel. 


cd <cportu> 


<cportu> urcuje cislo portu, na ktery bude tisk odeslan. 
V pfipade integrovanych tiskovych serveru HP Jetdirect 
je k dispozici pouze portl . 


cd/ / 


/ urcuje kofenovyadresaf serveru FTP tiskoveho serveru HP Jetdirect. 


quit 


Pfikaz qui t nebo bye ukonci relaci FTP s tiskovym serverem 
HP Jetdirect. 


bye 


dir 


Pfikaz dir nebo Is zobrazi obsah aktualniho adresafe. Pokud 
tento pfikaz napisete v kofenovem adresafi, zobrazi se porty, ktere 
jsou k dispozici pro tisk. V pfipade integrovanych tiskovych serveru 
HP Jetdirect je k dispozici pouze PORT1 . 


Is 


pwd 


Zobrazi aktualni adresaf nebo aktualni tiskovy port serveru Jetdirect. 


put <soubor> 


<soubor> je nazevsouboru, ktery bude odeslan nazvoleny port 
tiskoveho serveru HP Jetdirect (Portl ). 


bin 


Nastavi pfenos binarniho (obrazoveho) souboru FTP. 


ascii 


Nastavi pfenos souboru typu ASCII pomoci protokolu FTP. 
Tiskove servery HP Jetdirect podporuji pro pfenosy znaku pouze 
fizeni netisknutelneho formatovani (pouziji se standardni hodnoty 
mezer a okrajui). 


Ctrl C 


Soucasnym stisknutim klaves Ctrl a C Ize pferusit pfikaz FTP 
a pfenos dat. Datove pfipojeni se ukonci. 


rhelp 
remotehelp 


Tento pfikaz zavisi na klientskem systemu (pro UNIX pouzijte pfikaz 
rhelp a pro systemy Windows NT, 2000 nebo Server 2003 pouzijte 
pfikaz remotehelp). Zobrazi seznam systemovych pfikazu pro protokol 
FTP, ktere jsou podporovany tiskovym serverem. (Poznamka: 
Zobrazene pfikazy nejsou uzivatelske pfikazy. Pfikazy dostupne 
pro uzivatele zavisi na systemu FTP v klientskem pocitaci.) 
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Priklad relace FTP 

Toto je priklad typicke relace tisku protokolem FTP: 

C:\> ftp 192.168.45.39 

Connected to 192.168.45.39. 

22 0 JD FTP Server Ready 

User <192 . 168 . 45 . 39 : <none>> : susan_g 

001 Username Ok, send identity <email address> as password 
Password: 

230- Hewlett-Packard FTP Print Server Version 2.0 
Directory: Description: 



PORT1 Print to port 1 HP LaserJet 9050 

To print a file, use the command: put <filename> [portx] 
or cd to a desired port and use: put <filename>. 

Ready to print to PORT1 

230 User logged in. 
ftp> pwd 

257 "/" is current directory. <"default port is: /P0RT1> 
HP LaserJet 9050" 
ftp> cd portl 

250 Changed directory to "/PORT1" 
ftp> pwd 

257 "/PORT1" is current directory. "HP LaserJet 9050" 
ftp> bin 

200 Type set to I. Using binary mode to transfer files. 
ftp> put d:\atlas\temp\ftp_test.ps 

200 PORT command successful. 

15 0 Opening BINARY mode data connection 

22 6- Ready 

226- Processing job 

226 Transfer complete 

31534 bytes sent in 0.04 seconds <788.35 Kbytes/sec> 
ftp> quit 
221 Goodbye 

C:\> 
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Funkce zabezpeceni 



7 



Uvod 

Funkce zabezpeceni slouzi k minimalizaci moznosti neopravneneho pfistupu 
k parametrum sit'ove konfigurace a ostatnim datum ulozenym na tiskovych 
serverech HP Jetdirect. Dostupne funkce se mohou lisit podle verze firmwaru 
na tiskovem serveru. 



UPOZORNENI Pfestoze tyto funkce mohou pomoci minimalizovat nebezpeci 
neopravneneho pfistupu k ulozenym datum a konfiguracnim 
parametrum na tiskovych serverech HP Jetdirect, nelze zarucit 
zamezeni neopravnenemu pfistupu. 

Pro informace o pokrocilych metodach zabezpeceni 

se obraf te na poradenskou sluzbu spolecnosti Hewlett-Packard. 



Tabulka 7.1 obsahuje pfehled zakladnich funkci zabezpeceni poskytovanych 
tiskovymi servery HP Jetdirect. 
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Tabulka 7.1 Souhrn funkci zabezpeceni serveru HP Jetdirect (1/3) 



Sprava integrovaneho weboveho serveru 

• Pfedem nainstalovany certifikatsvlastnim podpisem poskytuje pfistup kintegrovanemu 
webovemu serveru z weboveho prohlizece pomoci protokolu HTTPS (zabezpeceny 
protokol HTTP). Protokol HTTPS (zabezpeceny protokol HTTP) poskytuje zabezpecenou, 
sifrovanou komunikaci serveru s prohlizecem. 

• Na tiskovy server mohou byt nainstalovany digitalni certifikaty vydane duveryhodnou 
treti stranou a zajist'ujici, aby server byl chapan jako duveryhodny. 

• Pfi pouziti protokolu HTTPS poskytuje integrovany webovy server konfiguraci a spravu 
sifovych parametru a protokolu prostfednictvim zabezpeceneho kanalu. 

• Pruvodce konfiguraci zabezpeceni serveru HP Jetdirect poskytuje jednoduse 
pouzitelne rozhrani pro konfiguraci nastaveni zabezpeceni. 



Rizeni sit'oveho protokolu 

• Protokoly pro sifovy tisk, sluzby tisku, vyhledani zafizeni a jejich spravu na tiskovem 
serveru HP Jetdirect Ize povolit nebo zakazat. Zakazanim nepouzivanych nebo 
nedulezitych protokolu Ize pfedejit neopravnenemu ph'stupu prostfednictvim aplikaci, 
ktere tyto protokoly pouzivaji. 

• Protokoly mohou byt povoleny nebo zakazany pomoci sluzby Telnet, integrovaneho 
weboveho serveru a softwaru HP Web Jetadmin. 

Heslo spravce IP 

• Je pouzivano sluzbou Telnet, programem HP Web Jetadmin a integrovanym webovym 
serverem k rizeni pfistupu ke konfiguracnim parametrum serveru HP Jetdirect. 

• Lze pouzit az 1 6 alfanumerickych znaku. 

• Konfiguraci Ize provest na tiskovem serveru HP Jetdirect pomoci sluzeb TFTP ( Kapitola 3 ). 
Telnet ( Kapitola 3 ). integrovaneho weboveho serveru ( Kapitola 4 ) nebo softwaru 

HP Web Jetadmin. Je povoleno az 1 6 alfanumerickych znaku. 

• Pokud je heslo konfigurovano pomoci integrovaneho weboveho serveru, muze byt 
synchronizovano s pfikazem SNMP Set Community Name pouzitym v pfikazech Set 
protokolu SNMP v1 /v2c v softwaru HP Web Jetadmin. 

• Lze jej smazat a nastavit na vychozi nastaveni od vyrobce provedenim studeneho 
restartu tiskoveho serveru. 
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Tabulka 7.1 Souhrn funkci zabezpeceni serveru HP Jetdirect (2/3) 



Pristupovy seznam IP 

• Urcuje az 1 0 hostitelskych systemu nebo siti hostitelskych systemu, ktere maji povolen 
pfistup k tiskovemu serveru HP Jetdirect a pfipojenemu sifovemu zafizeni. 

• Pfistup je obecne omezen na hostitelske systemy uvedene v seznamu. 

• Ve vychozim nastaveni od vyrobce nejsou hostitelske systemy, ktere pouzivaji protokol 
HTTP (napf. pomoci integrovaneho weboveho serveru nebo protokolu IPP), kontrolovany 
podle polozekvpfistupovem seznamu a maji povolen pfistup. Pfistup hostitele pouzivajicimu 
protokol HTTP vsak Ize zakazat prostfednictvim integrovaneho weboveho serveru. 

• Je-li seznam prazdny, povoleni pfistupu se vztahuje na vsechny hostitele. 

• Konfiguruje se na tiskovem serveru HP Jetdirect pomoci protokolu TFTP ( Kapitola 3 ). 
sluzby Telnet ( Kapitola 3 ). integrovaneho weboveho serveru ( Kapitola 4 ) nebo softwaru 
pro spravu. 

Rizeni prostfednictvim sluzby Telnet 

• Pouziti sluzby Telnet Ize zakazat prostfednictvim integrovaneho weboveho serveru 
(viz Kapitola 4 ). Pfistup pomoci sluzby Telnet neni zabezpeceny. 

OvereniEAP/802.1X 



• Digitalni certifikaty X.509 Ize spravovat prostfednictvim integrovaneho weboveho serveru, 
a to jak pro ovefeni na urovni klienta, tak pro ovefeni na urovni serveru. (Velikost 
instalovanych certifikatu je omezena na 3 KB. Lze nainstalovat jeden certifikat 
certifikacniho iifadu (CA).) 
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Tabulka 7.1 Souhrn funkci zabezpeceni serveru HP Jetdirect (3/3) 



Prikaz SNMP v1/v2c Set Community Name (protokol IP/IPX) 

(Pouze protokol SNMP verze 1 nebo 2c) 

• Heslo na tiskovem serveru HP Jetdirect, ktere pfichozim pfikazum SNMP Set 
(napf. ze softwaru pro spravu) umoznuje zapisovat (nebo nastavovat) konfiguracni 
parametry serveru HP Jetdirect. 

• Pokud je pnkaz Set Community Name (nazev komunity) urcen uzivatelem, musi pfikazy 
SNMP Set obsahovat uzivatelem pfifazeny nazev, ktery je pfed provedenim ph'kazu 
ovefen tiskovym serverem. 

• V sitich IP muze byt ovefeni ph'kazu SNMP Set omezeno take na systemy uvedene 
na pfistupovem seznamu. 

• Konfiguruje se na tiskovem serveru HP Jetdirect pomoci sluzeb TFTP ( Kapitola 3 ). 
Telnet ( Kapitola 3 ). integrovaneho weboveho serveru ( Kapitola 4 ) nebo aplikaci 
pro spravu. 

• Protokol SNMP v1 /v2c pouziva prosty text a muze byt zakazan. 
SNMPv3 

(Pouze u pine vybavenych tiskovych serveru) 

• Agent SNMP v3 na tiskovem serveru HP Jetdirect zajisfuje zabezpecenou, sifrovanou 
komunikaci s aplikaci pro spravu SNMP v3, jako je napfiklad HP Web Jetadmin. 

• Tiskovy server podporuje vytvofeni uctu SNMP v3 pfi povoleni tohoto protokolu na 
integrovanem webovem serveru. Informace o uctu mohou byt integrovany v aplikacich 
pro spravu SNMP v3. 

• Tiskovy server podporuje snadne vytvofeni a spravu uctu SNMP v3 z programu 
HP Web Jetadmin. 

Heslo a profily programu HP Web Jetadmin 

• Poskytuji pfistup k fizeni konfiguracnich parametru serveru Jetdirect prostfednictvim 
hesla pro spravce IP serveru Jetdirect, ktere Ize konfigurovat pomoci softwaru 

HP Web Jetadmin, sluzby Telnet nebo integrovaneho weboveho serveru. 
Pokyny najdete v napovede online programu HP Web JetAdmin. 

• Program HP Web Jetadmin zajisfuje fizeni pfistupu pomoci uzivatelskych prof i I u . 
Uzivatelske profily umozhuji chranit heslem jednotlive profily a fizene pfistupy k funkcim 
serveru HP Jetdirect a tiskarny. Dalsi informace naleznete v napovede programu 
HP Web Jetadmin. 

• (Pouze pro pine vybavene tiskove servery) Software HP Web Jetadmin umoznuje 
prostfednictvim agentu SNMP v3 snadno vytvofit na tiskovem serveru ucet SNMP v3 
pro zabezpecenou, sifrovanou spravu. 

Zamek ovladaciho panelu tiskarny 

• U vybranych tiskaren HP Ize uzamknout ovladaci panel, atim zamezit pfistup ke konfiguracnim 
parametrum integrovaneho tiskoveho serveru HP Jetdirect. V mnohapfipadechlzetoto 
uzamceni nastavit dalkove aplikacemi pro spravu (jako je program HP Web Jetadmin). 
Informace o torn, zda tiskarna podporuje uzamceni ovladaciho panelu, naleznete 

v dokumentaci k tiskarne. 
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Pouziti funkci zabezpeceni 



Pfistup ke konfiguracnim parametrum HP Jetdirect lze fidit pomoci 
kombinovaneho pouziti dostupnych funkci zabezpeceni. Tabulka 1.2 
uvadi pfiklady ruznych nastaveni a pfislusnych urovni fizeni pfistupu. 



Tabulka 7.2 Nastaveni' fizeni pfistupu 



Nastaveni 


Uroven fizeni pfistupu 


• Pfistup prostfednictvi'm protokolu 
HTTP (integrovanywebovy server), 
aplikace SNMP verze 1 nebo 2c 
nebo sluzby Telnet. 

• Heslo spravce neni nastaveno. 

• Jsou pouzityvychozinazvykomunit 
SNMP verze 1 nebo 2c 

• Nepouziva se ovefeni ani sifrovani. 

• Pfistupovy seznam je prazdny. 


Nizka 

Vhodne pro duveryhodna prostfedi. 
Pomoci integrovaneho weboveho serveru, sluzby Telnet 
nebo softwaru pro spravu protokolu SNMP muze ke 
konfiguracnim parametrum serveru HP Jetdirect ziskat 
pfistup jakykoliv system. Heslo neni pozadovano. 


• Je nastaveno heslo spravce. 

• Je nastaven uzivatelsky pfikaz 
SNMP v1 /v2 Set Community Name. 

• Pfistupovy seznam obsahuje 
zaznamy hostitele a kontroluje 
pfipojeni protokolem HTTP. 

• Telnet a dalsi nezabezpecene 
protokoly jsou zakazany. 


Stfedni 

Omezene zabezpeceni pro neduveryhodna prostfedi. 
Pokud je znamo heslo spravce a pfikaz SNMP v1 /v2c 
Set Community Name, je pfistup omezen na nasledujici 
polozky: 

• systemy uvedene v pfistupovem seznamu a 

• aplikace pro spravu SNMP v1 /v2c. 


• Nepouzite protokoly jsou zakazany. 

• Pfistup prostfednictvi'm HTTPS 
je povolen pfi pouziti certifikatu 
vydanych duveryhodnymi zdroji. 

• Tiskoveserveryjsoukonfigurovany 
pro ovefeni metodou 802. 1x EAP. 

• Povolen protokol SNMP verze 3, 
protokol SNMP verze 1 nebo 2c 
zakazan. 

• Sluzba Telnet zakazana. 

• Hesla nastavena. 

• V pfistupovem seznamu jsou 
zadany polozky a pfipojeni pomoci 
protokolu HTTP je zakazano. 

• Ovladaci panel tiskamy je zamknuty. 


Vysoka 

Vysoka uroveh zabezpeceni pro neduveryhodna, 

profesionalne spravovana prostfedi. 

Pfistup je omezen na ovefene hostitele uvedene 

v pfistupovem seznamu. Data jsou zabezpecena 

sifrovanim, sifova komunikace prostfednictvim 

bezneho textu se nepouziva. 

UPOZORNENI! Nastaveni zavedena pfi zapnuti 

serveru (napf. konfigurace ze serveru Bootp/TFTP 

nebo DHCP/TFTP) mohou zmenit nastaveni tiskoveho 

serveru pfi jeho vypnuti a zapnuti. Potfebna nastaveni 

pfi zapnuti potvrd'te. 
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8 



Reseni problemu s tiskovym serverem HP Jetdirect 



Uvod 

Tato kapitola popisuje diagnostiku a feseni problemu spojenych s tiskovym 
serverem HP Jetdirect. 

V diagramu jsou uvedeny spravne postupy pfi feseni nasledujicich problemu: 

• Problemy s tiskarnou. 

• Problemy s tiskovym serverem HP Jetdirect. 

• Problemy se siti. 

Pro feseni problemu s tiskovym serverem HP Jetdirect jsou k dispozici 
nasledujici zdroje informaci: 

• Konfiguracni stranka serveru Jetdirect (viz Kapitola 9 "). 

• Konfiguracni nebo diagnosticka stranka tiskarny. 

• Dokumentace dodana s tiskarnou nebo viceucelovym tiskovym 
zafizenim (MFP). 

• Diagnosticke nastroje a pomocne programy dodavane se sit'ovym softwarem 
(napf iklad nastroje pro systemy Novell NetWare, TCP/IP nebo aplikace pro 
spravu sifovych tiskaren, napf. HP Web Jetadmin). 



Poznamka Nejcastejsi dotazy na tema pouzivani tiskoveho serveru 
HP Jetdirect naleznete na strance: 

http://www.hp.com/support/net printing . 
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Obnoveni nastaveni od vyrobce 

Parametry na tiskovem serveru HP Jetdirect (napriklad adresu IP) lze obnovit 
na hodnoty nastavene vyrobcem nize uvedenymi zpusoby: 



UPOZORNENI Pfi studenem restartu s obnovenim vychozich hodnot 
od vyrobce se zachova certifikat X.509 serveru Jetdirect 
instalovany pro pouziti se zabezpecovacimi webovymi 
sluzbami protokolu SSL/TLS. Certifikat certifikacniho 
lifadu (CA) instalovany pro ovefeni sit'oveho ovefovaciho 
serveru se vsak neuchova. 



• Tiskarna HP LaserJet s integrovanych tiskovym serverem 

Nastaveni tiskoveho serveru HP Jetdirect lze ve vetsine pfipadu obnovit 
na vychozi nastaveni od vyrobce provedenim studeneho restartu tiskarny. 
U nekterych tiskaren HP LaserJet se studeny restart provadi vypnutim 
a zapnutim tiskarny, pficemz pfi zapinani je nutne drzet stisknute tlacitko 
Start nebo Pokracovat. U jinych tiskaren postupujte podle pfirucky 
k tiskarne. Pfipadne navstivte stranku http://www.hp.com/go/support 
a vyhledejte dokument bpj02300.html. 



Poznamka U nekterych tiskaren se obnoveni vychozich nastaveni 
od vyrobce provadi prostf ednictvim ovladaciho panelu 
tiskarny. Tato volba obnoveni vsak nemusi obnovit nastaveni 
tiskoveho serveru HP Jetdirect. Pokusite-li se obnovit nastaveni 
od vyrobce, vytisknutrm konfiguracni stranky serveru Jetdirect 
zkontrolujte, zda byly hodnoty od vyrobce pfifazeny. 



UPOZORNENI Restartovanim tiskarny se obnovi vsechna nastaveni tiskarny 
na nastaveni od vyrobce. Po restartu tiskarny mohou byt 
zmenena nektera uzivatelska nastaveni tiskarny. 



Po studenem restartu se muze pferusit pfipojeni sit'ovych systemu k tiskarne. 
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Reseni obecnych problemu 

Diagram reseni problemu - vyhodnoceni problemu 



Je tiskarna zapnuta 
a online? 



NE 



-►Viz Postup 1 




► Viz Postup 2 



► Viz Postup 3 



► Viz 9. kapitola 



► Viz Postup 4 



Pokud se tim problem neodstrani, 
vyhledejte dalsi informace 
v dokumentaci pro vasi sit'. 



Obrazek8.1 Vyhodnoceni problemu 
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Postup 1: Ovefeni zapnuti tiskarny a stavu online 

Chcete-li se ujistit, ze je tiskarna pfipravena k tisku, zkontrolujte nasledujici 
skutecnosti. 

1. Je tiskarna pfipojena k napajeni a je zapnuta? 

Zkontrolujte, zdaje tiskarna zapojena do elektricke site a zda je zapnuta. 
Jestlize se tim problem nevyfesi, muze jit o vadny napajeci kabel, vadny 
zdroj napajeni nebo o zavadu tiskarny. 

2. Je tiskarna v rezimu online? 

Indikator rezimu pripravenosti tiskarny by mel svitit. V opacnem pripade 
pfepnete tiskarnu do stavu online stisknutim pfislusnych tlacitek (napf . 
Start nebo Pokracovat, nebo stisknutim tlacitka ✓ vstupte do nabidky). 

3. Je displej ovladaciho panelu tiskarny prazdny (u tiskaren s displejem)? 

■ Zkontrolujte, zdaje tiskarna zapnuta. 

■ Zkontrolujte, zda tiskarna neni v rezimu setfeni energie. 

4. Zobrazuje displej ovladaciho panelu jinou zpravu nez Pfipraveno? 

■ Viz postup 3 v teto casti, kde je uveden seznam chybovych zprav 
tykajicich se site a napravna opatfeni. 

■ Uplny seznam zprav ovladaciho panelu a napravnych opatfeni 
naleznete v dokumentaci k tiskarne. 

Postup 2: Tisk konfiguracni stranky serveru HP Jetdirect 

Konfiguracni stranka serveru HP Jetdirect je diilezitym nastrojem pro feseni 
problemu. Informace na teto strance informuji o stavu site a tiskoveho serveru 
HP Jetdirect. Skutecnost, ze tiskarna konfiguracni stranku vytiskne, znamena, 
ze tiskarna funguje spravne. Informace o konfiguracni strance HP Jetdirect 
obsahuje Kapitola 9 . 



Poznamka U siti TCP/IP lze konfiguracni stranku serveru Jetdirect 

zobrazit take v prohlizeci, ktery ma pfistup k integrovanemu 
webovemu serveru Jetdirect. Dalsi informace obsahuje 
Kapitola 4 . 



Jestlize se konfiguracni stranka nevytiskne, zkontrolujte nasledujici skutecnosti. 

1 . Postupovali jste pfi tisku konfiguracni stranky spravne? 

Postupy potf ebne k vytisteni konfiguracni stranky se u ruznych tiskaren lisi. 
Ve vetsine pfipadu se konfiguracni stranka serveru Jetdirect vytiskne pfi 
vytisteni konfiguracni stranky tiskarny. Dalsi informace najdete v uzivatelskych 
pfiruckach nebo v napovede ovladaciho panelu. 
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2. Probiha zpracovani tiskove ulohy? 

Pokud probiha jina tiskova liloha, tisk konfiguracni stranky serveru 
HP Jetdirect nelze provest. Pockejte, az se tiskova liloha dokonci, 
a vytisknete konfiguracni stranku. 

3. Zobrazila se na displeji ovladaciho panelu tiskarny chybova zprava? 

■ Viz postup 3 v teto casti, kde je uveden seznam zprav tykajicich se site 
a napravna opatf eni. 

■ Uplny seznam zprav ovladaciho panelu a napravnych opatf eni naleznete 
v dokumentaci k tiskarne. 

Postup 3: Vyznam chybovych zprav na displeji tiskarny 

Pfi analyze chybovych zprav souvisejicich se siti, ktere se objevi na displeji 
ovladaciho panelu tiskarny, pouzijte nasledujici informace. U techto informaci 
se predpoklddd, ze konfiguracni strdnka byla jiz vytistena. 

1 . Zobrazuje se na displeji ovladaciho panelu tiskarny zprava o chybe sluzby, 
napf. zprava 49.XXXX, 79.XXXX nebo 8X.XXXX? 

■ Vyznam chybovych hlaseni najdete v pfirucce tiskarny. 

■ Pokud jste v posledni dobe inovovali firmware serveru Jetdirect, 
pomoci vypinace tiskarny vypnete a zapnete tiskovy server. 

■ Zkontrolujte, zda je spravne pfipojen sit'ovy kabel. 

■ Prohlednete a zkontrolujte parametry konfigurace na konfiguracni 
strance serveru Jetdirect. Vyznamy hlaseni konfiguracni stranky 
serveru HP Jetdirect obsahuje Kapitola 9 . 

■ Zapiste si vsechny chybove kody a kontaktujte poskytovatele sluzeb. 
Chcete-li vyuzit zarucnich sluzeb, ulozte si take veskere diagnosticke 
a konfiguracni stranky vadneho tiskoveho serveru. 

2. Zobrazuje se na displeji zprava I HI CI flL I ZUJE SEE KPRTfi EIO X / 
HEUVPfNRT nebo podobna zprava? 

Pockejte 10 minut. Jestlize se ani pak zprava nepfestane zobrazovat, 
bude mozna tfeba provest vymenu tiskoveho serveru HP Jetdirect. 

3. Zobrazuje se na displeji ovladaciho panelu zprava CHVBfl 48? 

Tiskovy server HP Jetdirect zjistil pferuseni datove komunikace. 
Pfi teto chybe se tiskarna pfepne do rezimu offline. 

K pferuseni komunikace muze dojit vlivem naruseni fyzickeho sit'oveho 
spojeni nebo kvuli selhani serveru. Ma-li tiskarna funkci automatickeho 
pokracovani a tato funkce je nepfistupna nebo vypnuta, je po vyf eseni 
komunikacmho problemu tfeba stisknout na tiskarne pfislusne tlacitko 
(napfiklad Start nebo Pokracovat). Pouze tak lze tiskarnu pfepnout zpet 
do rezimu online. Zapnutim funkce automatickeho pokracovani zajistite, 
ze se tiskarna znovu pfipoji bez zasahu uzivatele. Tim se ovsem problem 
s pferusenim spojeni nevyfesi. 
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4. Zobrazuje se na displeji zprava o inicializaci nebo podobna zprava? 

Toto je bezna zprava. Pockejte asi 3 minuty, dokud tato zprava nezmizi 
nebo dokud se nezobrazi jina zprava. Zobrazi-li se jina zprava, nahlednete 
do dokumentace k tiskarne a do konfiguracnich stranek, kde najdete dalsi 
informace. 

5. Zobrazuje displej ovladaciho panelu jinou zpravu nez Pfipraveno? 

Uplny seznam zprav ovladaciho panelu a napravnych opatf eni naleznete 
v dokumentaci k tiskarne. 

Postup 4: Reseni problemu s komunikaci tiskarny se siti 

Chcete-li overit spravnost komunikace tiskarny se siti, zkontrolujte nize uvedene 
skutecnosti. U techto informaei se predpoklddd, ze konfiguracni strdnka serveru 
Jetdirect byla jiz vytistena. 

1. Vyskytuji se problemy s fyzickym pfipojenim mezi pracovni stanici 
nebo souborovym serverem a tiskovym serverem HP Jetdirect? 

Zkontrolujte kabely, pfipojeni a konfiguraci smerovace. Zkontrolujte, 
zda delka sit'ovych kabelu odpovida technickym parametrum site. 

2. Jsou sit'ove kabely spravne pfipojeny? 

Zajistete spravne pfipojeni konektoru sit'ovych kabelu. Pokud se tim 
problem nevyfesi, zkuste pouzit jiny kabel nebo jiny sit'ovy port na 
rozbocovaci nebo pfepinaci. 

3. Je v konfiguraci site 10/ 100Base-TX spravne konfigurovana funkce 
automatickeho zjist'ovani? 

Pro spravny provoz musi rychlost a rezim komunikace tiskoveho serveru 
odpovidat nastaveni site. Funkci automatickeho zjist'ovani lze pro tiskovy 
server konfigurovat na ovladacim panelu tiskarny. 

Je-li sit'ovy konektor RJ-45 tiskoveho serveru 
vybaven svetelnymi kontrolkami indikujicimi 1 0 
rychlost pfipojeni, zkontrolujte, zda sviti 
kontrolka rychlosti lOMb/snebo lOOMb/s. 

4. Je tiskovy server pfipojen k siti 802. IX 
a spravne nakonfigurovan pro pouziti 
metodyEAP/802.1X? 

Sit' musi podporovat metodu EAP (Extensible Authentication Protocol) 
konfigurovanou pro pouziti s tiskovym serverem. 

Zkontrolujte konfiguraci portu 802. IX site. Pokud neumoznuje pfistup 
pomoci lictu hosta nebo docasny pfistup, bude mozna nutne zmenit pf ed 
pfipojenim k siti konfiguraci tiskoveho serveru Jetdirect pro praci v siti 
802. IX. To lze provest pomoci izolovane site LAN nebo prostfednictvim 
pfimeho propojeni pocitace s tiskarnou kfizenym kabelem. 
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5. Lze pomoci testu ping tiskoveho serveru komunikovat s libovolnym 
vzdalenym uzlem v slti? 

Pomoci diagnosticke nabidky serveru Jetdirect na ovladacim panelu 
tiskarny spust'te test ping se vzdalenym uzlem. Popis polozek diagnosticke 
nabidky serveru Jetdirect obsahuje Dodatek B . 

6. Byly do site pfidany nejake softwarove aplikace? 

Zkontrolujte, zda jsou kompatibilni a zda jsou fadne nainstalovany 
se spravnymi ovladaci tiskarny. 

7. Mohou ostatni uzivatele tisknout? 

Tento problem se muze tykat urcite pracovni stanice. Zkontrolujte 
sit'ove ovladace dane pracovni stanice, ovladace tiskarny a presmerovani 
(zachytavani v prostfedi Novell NetWare). 

8. Pouzivaji ostatni uzivatele, ktefi mohou tisknout, stejny sit'ovy 
operacni system? 

Zkontrolujte spravnost nastaveni sit'oveho operacniho systemu. 

9. Je protokol na tiskovem serveru HP Jetdirect povolen? 

Na konfiguracni strance serveru Jetdirect zkontrolujte stav nastaveni 
protokolu. Viz Kapitola 9 . kde naleznete informace o konfiguracni strance. 
(V sitich TCP/IP lze k ovefeni stavu dalsich protokolu pouzit take integrovany 
webovy server. Viz Kapitola 4. ) 

10. Je v castech o protokolu na konfiguracni strance serveru Jetdirect uvedena 
chybova zprava? 

Seznam chybovych zprav tiskoveho serveru obsahuje kapitola Kapitola 9 . 
cast .. Konfiguracni stranka serveru HP Jetdirect ". 

1 1. Je tiskarna zobrazena v okne Pfipojeni (pouzivate-li sit' Apple EtherTalk)? 

■ Zkontrolujte nastaveni site a serveru HP Jetdirect na konfiguracni strance 
Jetdirect. Viz Kapitola 9 . kde naleznete informace o konfiguracni strance. 

■ Pomoci ovladaciho panelu tiskarny ovefte sit'ova nastaveni tiskarny 
(u tiskaren s ovladacim panelem). 

■ Viz cast feseni problemu v napovede k nastroji HP LaserJet Utility. 

■ Zkontrolujte, zda je na tiskarne nainstalovan jazyk PostScript. 
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12. Lze sluzbu Telnet pouzit k primemu tisku na tiskarne 
(pracujete-li v siti TCP/IP)? 

Pouzijte nasledujici prikaz sluzby Telnet: 

telnet <adresa IP> <port> 

<Adresa IP> je adresa IP pfifazena tiskovemu serveru HP Jetdirect 
a <port> je 9100, vychozi tiskovy port tiskoveho serveru. 

V relaci sluzby Telnet zadejte data a stisknete klavesu Enter. Data by se 
mela vytisknout na tiskarne (mozna bude tfeba pouzit rucni podani papiru). 

13. Zobrazuje se tiskarna v softwaru HP Web JetAdmin nebo jine aplikaci 
pro spravu? 

■ Zkontrolujte nastaveni site a serveru HP Jetdirect na konfiguracni strance 
Jetdirect. Viz Kapitola 9 . kde naleznete informace o konfiguracni strance. 

■ Pomoci ovladaciho panelu tiskarny ovefte sit'ova nastaveni tiskarny 
(u tiskaren s ovladacim panelem). 

■ Viz cast feseni problemu v napovede programu HP Web Jetadmin. 

1 4. Objevi se tiskarna v dialogovem okne Pfidat port pro periferni sit'ove zafizeni 
spoleenosti Hewlett-Packard (pouzivate-li system Microsoft Windows NT 4.0, 
tj. protokol DLC/LLC)? 

■ Zkontrolujte nastaveni site a serveru HP Jetdirect na konfiguracni strance 
Jetdirect. Viz Kapitola 9 . kde naleznete informace o konfiguracni strance. 

■ Pomoci ovladaciho panelu tiskarny ovefte sit'ova nastaveni tiskarny 
(u tiskaren s ovladacim panelem). 

■ Je nutne, aby tiskarna byla ve stejne fyzicke podsiti a aby nebyla pf ipojena 
pfes smerovac. 

15. Odpovida tiskarna v podporovanych systemech na pozadavky softwaru 
HP Web Jetadmin? 

■ Zkontrolujte nastaveni site a serveru HP Jetdirect na konfiguracni strance 
Jetdirect. Viz Kapitola 9 . kde naleznete informace o konfiguracni strance. 

■ Pomoci ovladaciho panelu tiskarny ovefte sit'ova nastaveni tiskarny 
(u tiskaren s ovladacim panelem). 

■ Viz cast feseni problemu v napovede programu HP Web Jetadmin. 
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Reseni problemu s konfiguraci procesu LPD 
v systemu UNIX 

Nasledujici postup popisuje reseni problemu, ktere mohou nastat pfi tisku 
pomoci tiskoveho serveru HP Jetdirect. 

1. Vytisknete konfiguracni stranku serveru Jetdirect. 

2. Zkontrolujte spravnost hodnot konfigurace IP. Jsou-li hodnoty nespravne, 
proved'te novou konfiguraci tiskoveho serveru HP Jetdirect. 

3. Pfihlaste se k hostitelskemu systemu a zadejte: 

ping <adresa IP> 

kde <adresa IP> je adresa IP pfidelena tiskarne. 

4. Jestlize pfikaz ping nefunguje, zkontrolujte, zda je adresa IP na 
konfiguracni strance spravna. Je-li spravna, jde o problem site. 

5. Pokud test pfikazem ping probehne lispesne, vytisknete zkusebni soubor. 
Na pfikazovy fadek systemu UNIX zadejte: 

lpr - Pnazev_tiskarny test_soubor (systemy typu BSD 
a systemy Linux) 

kdenazev_tiskarnyjenazevtiskarny a test_soubor je pfislusny 
soubor (format ASCII, PCL, PS, HP-GL/2 nebo text) pro tiskarnu 
defmovanou ve znacce : rp v souboru printcap. 

6. Jestlize se zkusebni soubor nevytiskne, zkuste nasledujici postup: 

■ Zkontrolujte polozky souboru printcap. 

■ Zkontrolujte stav tiskarny (pomoci LPC nebo podobneho procesu). 

■ Prohlednete si obsah protokoloveho souboru pro tuto tiskarnu, napf. 

/user/spool/lpd/soubor_protokolu_chyb 

■ Zkontrolujte ostatni protokolove soubory, napf.: 
HP-UX: /usr/adm/syslog 
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7. Jestlize se zkusebni soubor vytiskne, ale je nespravne formatovany, 
proved'te nasledujici likony: 



■ Zkontrolujte znacku :rp v souboru printcap. 

Pfiklad 1 (navrzeny nazev pro tiskarnu ASCII nebo text): 



text 
:lp= 



I ljl_text:\ 



:\ 



: rm=laser j etl : \ 
: rp=text : \ 

: If =/usr/ spool /lpd/ERRORLOG: \ 
: sd=/usr/ spool /lpd/lj l_text : 

Pfiklad 2 (navrzeny nazev pro tiskarnu PS, PCL nebo HP-GL/2): 

raw | ljl_raw:\ 



: rm=laser j et : \ 
: rp=raw : \ 

: If =/usr/ spool /lpd/ERRORLOG: \ 
: sd=/usr/spool/lpd/l j l_raw: 

8. Zkontrolujte, zda je tiskarna nastavena pro tisk urceneho zkusebniho 
souboru: PCL, PS, HP-GL/2 nebo ASCII. 

9. Zjistete, zda nebyla tiskarna vypnuta nebo zda neztratila spojeni se siti 
LAN v prubehu tiskove ulohy. Pf i vypnuti tiskarny nebo pf eruseni spojeni 
se siti LAN se fronty LPD mohou vypnout nebo se muze zastavit proces 
odesilani dat v prubehu tiskove ulohy. (Pfiklad: Tiskarna byla vypnuta za 
ucelem odstraneni uviznuteho papiru.) 

Pfikaz HP-UX lpstat - Pnazevf ronty pouzijte k tomu, abyste 
zjistili, zda byla fronta vypnuta po opetovnem zapnuti tiskarny nebo 
zda bylo spojeni obnoveno. 

Vypnutou frontu lze restartovat nasledujicim pfikazem: 

HP-UX: enable nazevf ronty 



:lp 



:\ 
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9 



Konfiguracni stranka serveru HP Jetdirect 



Uvod 

Konfiguracni stranka serveru HP Jetdirect je dulezitym nastrojem pro spravu 
nebo reseni problemu s tiskovymi servery HP Jetdirect. Tato stranka obsahuje 
identifikacni informace (jako napf . model serveru HP Jetdirect, verzi firmwaru 
a hardwarovou adresu site) a informace o parametrech stavu a konfigurace 
podporovanych sit'ovych protokolu. K dispozici je take statistika site vytvofena 
tiskovym serverem. 

Konfiguracni stranku serveru HP Jetdirect lze vytisknout pfimo na pfipojene 
tiskarne. Format konfiguracni stranky serveru Jetdirect je zavisly na: 

■ modelu tiskarny, 

■ modelu tiskoveho serveru HP Jetdirect a verzi firmwaru. 

Konfiguracni stranka serveru Jetdirect se vytiskne automaticky po vytisteni 
konfiguracm stranky tiskarny. Pf islusne pokyny naleznete v pfiruckach tiskarny. 

Konfiguracni stranku serveru HP Jetdirect si miizete prohlednout take 
prostf ednictvim site pomoci nastroje pro spravu (napf. program HP Web Jetadmin) 
nebo pomoci integrovaneho weboveho serveru (viz Kapitola 4 ). 

Chybove zpravy stavovych poll 

Konfiguracni stranka serveru HP Jetdirect obsahuje nekolik stavovych poli pro 
tiskovy server a podporovane protokoly. Ve stavovem poli se muze zobrazit 
jeden ci vice chybovych kodu s pfislusnymi chyboyymi zpravami. Informace 
o jednotlivych chybovych zpravach uvadi Tabulka 9.9 . 
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Formatovani konfiguracni stranky 

Typickou konfiguracni stranku serveru Jetdirect znazornuje Obrazek 9.1 . 
Informace zobrazene na konfiguracni strance zavisi na konkretnim tiskovem 
serveru. 

Obrazek 9.1 Typicka konfiguracni stranka serveru HP Jetdirect 




JetDirect Page 



HP JetDirect Configuration - 



Status: 

Model Number: 
Hardware Address: 
Firmware Version: 
LAA: 

Port Con fig: 
Auto Negotiation: 
Manufacturing ID: 



I/O Card Ready 

J7949E 
OQ10835610B3 
V.28.01 
0010835610B3 
Unknown 
Off 

4344031200**** 



— — Security Settings 

Admin Password: Not Specified 

Secure Web: HTTPS Optional 

Cert Expires: 2008-11-01 00:00 UTC 

SNHP Versions: 1:2 

SNMP Set Cmty Name: Not Specified 

Access List: Not Specified 



Network Statistics 

Tolaf Packets Received: 
Unicast Packets Received: 
Bad Packets Received: 
Framing Errors Received: 
Total Packets Transmitted 
ijnsendaijie Packets. 
I ransmi t Col 1 i sions ; 
Transmit Late Collisions: 



3380352 
1987 
0 
0 

3C3I 



0 



TCP/IP - 



Host Na^e: 
IP Address: 
Subnet Mask: 
Default Gateway: 
Config By: 
B0OTP7DHCP Server: 
TFTP Server: 
Config File: 
Domain Name: 
Primary DNS Server: 
Secondary DNS Server: 
WINS Server. 
Idle Timeout: 
Web JetAtimiri URL : 

mDNS Service Name: 



fl e2 
192.1.3.76 

255.255.0.0 
192.1 0 1 
Manual 
Not Speci f i ed 
Not Specified 
Not Specified 
Not Specified 
Not Specified 
Not Specified 
Not Speci tied 
270 sec 
Not Speci tied 

hp 



Status : 




Initial izing 


Primary Frame Type: 


Auto Select 


Network 


Frame Type 


Rcvd 


Llnkr own 


EN 11 


1 5685 


FF! I 


FN" 80? 2 


213334 


Unknown 


EN"SNAP 


11215 


Unkn own 


EN_302.3 


15601 




Novel 1 /NetWare 




Status : 




16 


NOT CONFIGURED 




Node NaT-e: 




NPI5610B3 


NetWare Mode 




Queue Server 


NDS Tree Name 






NDS Context: 






SAP Interval 




60 sec 


Attached Server: 





Status: 

N^mg : 
Zone: 
Type 1 : 
Type 2: 

Network Number: 
Node- Number: 



■ AppleTalk 



Ready 

hp LaserJet 9QXXMFP 

HP LaserJet 
LaserWriter 
40000 
6 
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Konfiguracm stranka serveru Jetdirect se sklada z nekolika casti, viz nasledujici 
tabulka. Tato kapitola dale podava podrobny popis a nastaveni parametru vcetne 
chybovych zprav pro kazdou z techto casti. 



Nazev casti 


Popis 


Konfigurace 

HP Jetdirect nebo 

Obecne informace 


Identifikuje tiskovy server HP Jetdirect a poskytuje obecne informace 
o jeho stavu. Informace o jednotlivych polozkach v teto casti obsahuje 
Tabulka 9.1 . (Informace o chvbowch zpravach obsahuie Tabulka 9.9.) 


Bezpecnostni 
nastaveni 


Poskytuje informace o aktualnim stavu konfigurace a parametrech 
zabezpeceni ph'stupu. Viz Tabulka 9.2. 


Statistika site 


Poskytuje aktualni hodnoty ruznych parametru site monitorovanych 
tiskovym serverem HP Jetdirect. Viz Tabulka 9.3. 


TCP/IP 


Poskytuje informace o aktualnim stavu a hodnotach parametru sifovych 
protokolu TCP/IP. Viz Tabulka 9.4. (Informace o chybovych zpravach 
obsahuie Tabulka 9.9.) 


IPX/SPX 


Poskytuje informace o aktualnim stavu a hodnotach parametru sifovych 
protokolu IPX/SPX. Viz Tabulka 9.5. (Informace o chvbowch zpravach 
obsahuje Tabulka 9.9.) 


Novell/NetWare 


Poskytuje informace o aktualnim stavu a hodnotach parametru site Novell 
NetWare. Viz Tabulka 9.6. (Informace o chybovych zpravach obsahuje 
Tabulka 9.9.) 


AppleTalk 


(Pouze sit' Ethernet.) Poskytuje informace o aktualnim stavu a hodnotach 
parametru sifovvch protokolu AppleTalk. Viz Tabulka 9.7. 
(Informace o chvbovych zpravach obsahuie Tabulka 9.9.) 


DLC/LLC 


Poskytuje informace o aktualnim stavu a hodnotach parametru sifovych 
protokolu DLC/LLC. Viz Tabulka 9.8. (Informace o chvbowch zpravach 
obsahuie Tabulka 9.9.) 
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Zpravy konfiguracni stranky 



Konfigurace serveru HP Jetdirect/Obecne informace 

Tato cast obsahuje obecne informace o konfiguraci tiskoveho serveru 
HP Jetdirect, jak popisuje Tabulka 9.1 . Informace o chybovych zpravach 
uvadi Tabulka 9.9 . 



Tabulka 9.1 Konfigurace serveru HP Jetdirect (1/2) 



Zprava 


Popis 


STAV: 


Aktualni stav tiskoveho serveru HP Jetdirect. 

V/V KARTA PRIPRAVENA: Tiskovy server HP Jetdirect 

se uspesne pfipojil k siti a ceka na data. 

INICIALIZUJE SE KARTA V/V: Tiskovy server HP Jetdirect 

inicializuje sifove protokoly. Dalsi informace naleznete na 

konfiguracni strance na fadku se stavem pfislusneho protokolu. 

IV/V KARTA NENI PRIPRAVENA: Problem s tiskovym serverem 

nebo pfislusnou konfiguracni strankou. 

Pokud tiskovy server neni pfipraven, zobrazi se chybovy kod 

a chvbova zprava. Dalsi informace obsahuie Tabulka 9.9. 


OlbLO MODLLU. 


Cislo modelu tiskoveho serveru HP Jetdirect (napf. J7949E) 


HARDWAROVA ADRESA: 


1 2mistna hexadecimalni hardwarova adresa site (MAC) tiskoveho 
serveru HP Jetdirect instalovaneho v tiskarne nebo jinem zafizeni. 
Tato adresa je pfidelena vyrobcem. 


VERZE FIRMWARU: 


Cislo revize firmwaru tiskoveho serveru HP Jetdirect aktualne 
instalovaneho v tiskarne. 


VYBRANY PORT: 


(Pouze sit' Ethernet.) Urcuje port na tiskovem 
serveru HP Jetdirect, jehoz pouzivani bylo zjisteno: 
ZADNY: Tiskovy server neni pfipojen k siti. 
RJ-45: Je pfipojen sit'ovy port RJ-45. 


LAA 


Adresa LAA (Locally Administered Address) identifikuje uzivatelem 
zadanou hardwarovou adresu tiskoveho serveru v siti LAN, ktera 
muze byt pozadovana nekterymi spravci site. Vychozi adresou 
je hardwarova adresa LAN tiskoveho serveru od vyrobce. 


KONFIGURACE PORTU: 


Oznacuje konfiguraci pfipojeni portu RJ-45 na tiskovem serveru 

HP Jetdirect 10/100 Base-TX: 

10BASE-T POLOV: 10 Mb/s, polovicni duplex, 

10BASE-T PLNY: 10 Mb/s, pine duplexni, 

100TX POLOV.: 100 Mb/s, polovicni duplex, 

1 00TX-PLNY: 100 Mb/s, pine duplexni. 

NEZNAME: Tiskovy server je ve stavu inicializace. 

ODPOJENO: Pfipojeni k siti nebylo zjisteno. 

Zkontrolujte sifove kabely. 



csww 



Konfiguracni stranka serveru HP Jetdirect 1 6 1 



Tabulka 9.1 Konfigurace serveru HP Jetdirect (2/2) 



Zprava 


Popis 


Automat, vyhledavani 


Oznacuje, zda je automaticke vyhledavani IEEE 802. 3u 
na portu HP Jetdirect 10/100TXzapnuto nebo vypnuto. 
ZAPNUTO (vychozi): Tiskovy server HP Jetdirect se pokusi 
o automatickou konfiguraci sifoveho pfipojeni pfi dodrzeni 
odpovidajici rychlosti (10 nebo 100 Mb/s) a pfislusneho 
rezimu (polovicni duplex nebo piny duplex). Po studenem 
restartu se zapne automaticke zjisfovani. 
VYPNUTO: Pfenosovou rychlost a rezim je tfeba nakonfigurovat 
rucne na ovladacim panelu tiskarny pomoci nabidky integrovane 
v tiskovem serveru Jetdirect. Je-li automaticke zjisfovani vypnuto, 
musi byt nastaveni v souladu s nastavenim site. Pouze tehdy bude 
zajisten spravny provoz. 


VYROBNI ID: 


Vyrobni identifikacni kod, kteryje urcen pro pouziti zamestnanci 
technicke podpory online spolecnosti Hewlett-Packard. 


DATUM VYROBY: 


Oznacuje datum vyroby tiskoveho serveru HP Jetdirect. 


Bezpecnostni nastaveni 


[nformace o teto casti konfiguracni strankv serveru Jetdirect popisuie Tabulka 9.2. 


Tabulka 9.2 Bezpecnostni nastaveni (1/2) 


Zprava 


Popis 


Heslo spravce: 


Urcuje, zda bylo na tiskovem serveru konfigurovano heslo 
spravce IP. Toto heslo pouziva sluzba Telnet, integrovany 
webovy server a program HP Web Jetadmin pro fizeni pfistupu 
k parametrum konfigurace tiskoveho serveru. Lze pouzit az 1 6 
alfanumerickych znaku. Je tfeba rozlisovatvelka a mala pismena. 
Nenastaveno: Tato hodnota znamena, ze heslo spravce nebylo 
nastaveno. 

Nastaveno: Tato hodnota znamena, ze heslo spravce bylo nastaveno. 
(Heslo lze z tiskoveho serveru vymazat provedenim studeneho 
restartu.) 


Zabezpeceny web: 


Urcuje pouziti sifrovane komunikace mezi prohlizecem 
a integrovanym webovym serverem HP Jetdirect. 
(HTTPS/HTTP) volitelne: Umozhuje nesifrovanou komunikaci 
pouzitim standardnich portu HTTP, ale take sifrovanou komunikaci 
pouzitim protokolu HTTPS (zabezpeceny protokol HTTP). 
HTTPS pozadovano: Je povolena pouze sifrovana komunikace 
pomoci protokolu HTTPS. 


Platnosti opravneni do: 


Urcuje datum vyprseni platnosti digitalniho certifikatu pro zabezpeceni 
sifrovane protokolem SSL/TLS. Datum je ve formatu UTC 
(napf. ,,2002-10-02 12:45 UTC"). 

Nelze pouzit: Toto nastaveni se zobrazi, pokud neni nainstalovan 
digitalni certifikat. 
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Tabulka 9.2 Bezpecnostni nastaveni (2/2) 



Zprava 


Popis 


Verze SNMP: 


Urcuje verze protokolu SNMP povolene natiskovem serveru. 

Neaktivni: Toto nastaveni znamena, ze vsechny verze protokolu 

SNMP budou zakazany. Nebude povolen pfistup SNMP. 

1;2: Podporovany jsou protokoly SNMP v. 1 aSNMPv.2c. 

Protokol SNMP v.3 je zakazan nebo neni podporovan. 

1 ;2;3-na/np: Jsou povoleny protokoly SNMP verze 1 , verze 2c 

a verze 3. Verze 3 je povolena s minimalnim zabezpecenim bez 

ovefeni (hodnota „na") a bez utajeni („np"). 

1 ;2;3-a/np: Jsou povoleny protokoly SNMP verze 1 , verze 2c 

a verze 3. Verze 3 je povolena s minimalnim zabezpecenim 

s povolenym ovefenim (hodnota „a"), avsak bez utajeni („np"). 

1 ;2;3-a/p: Jsou povoleny protokoly SNMP verze 1 , verze 2c 

a verze 3. Verze 3 je povolena s minimalnim zabezpecenim 

s ovefenim (hodnota „a") a s utajenim („p"). 

3-na/np: Jsou zakazany protokoly SNMP v. 1 av.2c. Protokol 

SNMP verze 3 je povolen s minimalnim zabezpecenim bez 

ovefeni (hodnota „na") a bez utajeni („np"). 

3-a/np: Jsou zakazany protokoly SNMPv.1 av.2c. Protokol 

SNMP verze 3 je povolen s minimalnim zabezpecenim s povolenym 

ovefenim (hodnota „a"), avsak bez utajeni („np"). 

3-a/p: Jsou zakazany protokoly SNMPv.1 av.2c. Protokol SNMP 

verze 3 je povolen s minimalnim zabezpecenim s ovefenim 

(hodnota „a") a s utajenim („p"). 


Dany naz. kmnty SNMP: 


Urcuje, zda byl na tiskovem serveru HP Jetdirect konfigurovan 
nazev komunity SNMP pro zapis. Nazev komunity SNMP pro zapis 
je heslo pro pfistup k zapisu do fidicich funkci protokolu SNMP 
(SNMP SetRequests) natiskovem serveru HP Jetdirect. 
Neni specifikovano: Nazev komunity SNMP pro zapis nebyl nastaven. 
Specifikovano: Byl nastaven uzivatelsky nazev komunity SNMP 
pro zapis. 


Pfistup. seznam: 


Oznacuje, zda je na tiskovem serveru HP Jetdirect konfigurovan 
pfistupovy seznam hostitelu. Pfistupovy seznam hostitelu urcuje 
adresy IP jednotlivych systemu nebo sit' IP systemu, ktere maji 
povolen pfistup k tiskovemu serveru a tiskovemu zafizeni. 
Specifikovano: Pfistupovy seznam hostitelu je natiskovem serveru 
HP Jetdirect nakonfigurovan. 

Neni specifikovano: Pfistupovy seznam hostitelu neni natiskovem 
serveru konfigurovan. Pfistup je umoznen vsem systemum. 
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Statistika site 

Informace o teto casti konfiguracni stranky serveru Jetdirect popisuje Tabulka 9.3 . 



Tabulka 9.3 Statistika site 



Zprava 


Popis 


Celkem pfijato paketu: 


Celkovy pocet ramcu (paketu) pfijatych tiskovym serverem 
HP Jetdirect, aniz by doslo k chybe. Zahrnuje pakety 
vsesmeroveho a vicesmeroveho vysilani a pakety zvlasf 
adresovane na tiskovy server. Toto cislo nezahrnuje pakety 
zvlasf adresovane na jine uzly. 


Pocet pfijatych paketu 
Unicast: 


Pocet ramcu zvlasf adresovanych na tento tiskovy server 
HP Jetdirect. Nejsou zde zahrnuty pakety vsesmeroveho 
a vicesmeroveho vysilani. 


Pocet pfijatych chybnych 
paketu: 


Celkovy pocet ramcu (paketu) pfijatych s chybami tiskovym 
serverem HP Jetdirect. 


Pocet pfijatych chybnych 
ramcu: 


Maximal™ pocet chyb kontrolniho souctu CRC (Cyclic Redundancy 
Check) a chyb ramcu. Chyby CRC jsou ramce pfijate s chybami 
kontrolniho souctu. Chyby ramcu jsou ramce pfijate s chybami 
zarovnanf. Velky pocet chyb ramcu muze byt zpusoben vadnou 
sifovou kabelazi. 


PRENESENO 
CELK. PAKETU: 


Celkovy pocet ramcu (paketu) pfenesenych bez chyb. 


POC ET N EO D ES LAN YC H 
PAKETU: 


Celkovy pocet ramcu (paketu), ktere nebyly z duvodu chyb 
uspesne odeslany. 


KOLIZE PRENOSU: 


Pocet ramcu, ktere nebyly pfeneseny kvuli opakovanym kolizim. 


KOLIZE OPOZDENEHO 
PRENOSU: 


Celkovy pocet ramcu, ktere nebyly pfeneseny kvuli opozdenym 
kolizim pfenosu. K opozdenym kolizim casto dochazi pfi pfekroceni 
delky kabelu vyhovujici parametrum site. Velky pocet kolizi muze 
znamenat problem se sifovymi kabely. 
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Informace o protokolu TCP/IP 

Informace v teto casti konfiguracni stranky serveru Jetdirect popisuje Tabulka 9.4 . 
Informace o chybovych zpravach uvadi Tabulka 9.9 . 



Tabulka 9.4 Informace o konfiguracl protokolu TCP/IP (1/3) 



Zprava 


Popis 


STAV: 


Aktualni stav TCP. 

PRIPR.: Znamena, ze tiskovy server HP Jetdirect ceka na data 
zpracovana protokolem TCP/IP. 

NEAKTIVNi: Znamena, ze doslo k rucnimu vypnuti protokolu TCP/IP. 
INICIALIZACE: Znamena, ze tiskovy server hleda server BOOTP 
nebo ze se pokousi ziskat konfiguracni soubor prostfednictvi'm 
protokolu TFTP. Zobrazit se muze i doplnkova zprava o stavu. 
Pokud tiskovy server neni pfipraven, zobrazi se chybovy kod 
a chybova zprava. Dalsi informace obsahuie Tabulka 9.9. 


NAZEV HOSTITELE: 


Nazev hostitelskeho pocitace konfigurovany natiskovem serveru. 
Muze byt zkracen. 

NENI SPECIFIKOVAN: Znamena, ze v odezve serveru BOOTP 
nebo v konfiguracnim souboru TFTP nebyl zadan zadny nazev 
hostitelskeho pocitace. 

NPIxxxxxx: Vychozi nazev je NPIxxxxxx, kde xxxxxx pfedstavuje 
poslednich sest cislic hardwarove adresy site (MAC). 


ADRESA IP: 


Adresa internetoveho protokolu (IP) pfifazena tiskovemu serveru 
HP Jetdirect. Tento udaj je nutny pro provoz tiskoveho serveru 
v sfti TCP/IP. Pfi inicializaci se zobrazi docasna hodnota 0.0.0.0. 
Po dvou minutach bude pfifazena vychozi adresa IP 169.254/16 
nebo 192.0.0.192. 

NENI SPECIFIKOVANO: Znamena, ze adresa IP neni pfifazena nebo 
ze ma hodnotu nula. 


MASKA PODSITE: 


Maska podsite IP konfigurovana natiskovem serveru HP Jetdirect. 

Pfi inicializaci se zobrazi docasna hodnota 0.0.0.0. Vzavislosti 

na konfiguracnich parametrech muze tiskovy server automaticky 

pfifadit pouzitelnou vychozi hodnotu. 

NENl SPECIFIKOVANO: Znamena, ze maska podsite 

neni nakonfigurovana. 


VYCHOZI BRANA: 


Adresa IP brany pouzivana pfi odesilani paketu z mistni site. 
Lze konfigurovat pouze jednu vychozi branu. Pfi inicializaci 
se zobrazi docasna hodnota 0.0.0.0. Pokud neni zadana, 
bude pouzita adresa IP tiskoveho serveru Jetdirect. 
NENl SPECIFIKOVANO: Znamena, ze vychozi brana 
neni konfigurovana. 
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Tabulka 9.4 Informace o konfiguraci protokolu TCP/IP (2/3) 



Zprava 


Popis 


KONFIGURACE POMOCi: 


Oznacuje zpusob, jakym tiskovy server HP Jetdirect ziskal 
konfiguraci IP: 

BOOTP: Automaticka konfigurace pomoci serveru BOOTP. 
BOOTP/TFTP: Automaticka konfigurace pomoci serveru BOOTP 
a konfiguracniho souboru TFTP. 

DHCP: Automaticka konfigurace pomoci serveru DHCP. 
DHCP/TFTP: Automaticka konfigurace pomoci serveru DHCP 
a konfiguracniho souboru TFTP. 

RARP: Automaticka konfigurace pomoci protokolu RARP. 
ZADANY UZIVATEL: Rucni konfigurace pomoci sluzby Telnet, 
ovladaciho panelu tiskarny, programu HP Web Jetadmin, 
integrovaneho weboveho serveru nebo pomoci jine metody. 
VYCHOZI ADR. IP: Byla pfifazena vychozi adresa IP. Tato adresa 
nemusi byt platnou adresou site. 

AUTO IP: Byla pfifazena lokalni adresa IP (169.254.x.x). Pokud 
je tiskovy server zapojen v lokalni sfti, mela by byt tato adresa platna. 
NENi KONFIGUROVANO: Tiskovy server nebyl konfigurovan 
s parametry IP. Zkontrolujte, zda je povolen protokol TCP/IP, 
pfipadne zkontrolujte, zda nedoslo k chybovemu stavu. 


SERVER BOOTP: 
nebo 

SERVER DHCP: 
nebo 

SERVER RARP: 


Zobrazi se, pokud se pro konfiguraci protokolu TCP/IP pouziva 
protokol BOOTP, DHCP nebo RARP. Urcuje adresu IP systemu, 
ktery reaguje na pozadavek tiskoveho serveru HP Jetdirect na 
automatickou konfiguraci TCP/IP prostfednictvim site. 
NENi SPECIFIKOVANO: Znamena, ze adresu IP konfiguracniho 
serveru nebylo mozne urcit nebo ze byla v paketu s odpovedi 
nastavena na nulu. 


SERVER BOOTP/DHCP: 


Zobrazi se pfi inicializaci v dobe, kdy se tiskovy server HP Jetdirect 
pokousi ziskat vlastni konfiguraci TCP/IP ze serveru BOOTP 
nebo DHCP. Zobrazena docasna adresa je 0.0.0.0. 


SERVER TFTP: 


Adresa IP systemu, ve kterem je umisten konfiguracni souborTFTP. 

Pfi inicializaci se zobrazi docasna adresa 0.0.0.0. 

NENi SPECIFIKOVANO: Znamena, ze server TFTP nebyl nastaven. 


KONFIGURACNI 
SOUBOR: 


Nazev konfiguracniho souboru serveru HP Jetdirect. Nazevcesty 
k souboru muze byt zkracen, aby se vesel na dva fadky. 
NENi SPECIFIKOVANO: Znamena, ze soubor nebyl uveden 
v odpovedi BOOTP z hostitelskeho pocitace. 


NAZEV DOMENY: 


Nazev serveru DNS (Domain Name Service), kde se nachazi tiskovy 
server HP Jetdirect (napf. podpora.firma.cz). Nejdeouplny nazev 
DNS (napf. tiskarnal .podpora.firma.cz), protoze neobsahuje nazev 
tiskarny hostitele. 

NENi SPECIFIKOVANO: Znamena, ze nazev domeny nebyl 
na tiskovem serveru konfigurovan. 


SERVER DNS: 


Adresa IP serveru DNS. 

NENi SPECIFIKOVANO: Znamena, ze adresa IP serveru DNS 
nebyla na tiskovem serveru nakonfigurovana. 
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Tabulka 9.4 Informace o konfiguraci protokolu TCP/IP (3/3) 



Zprava 


Popis 


SERVER WINS: 


Adresa IP serveru WINS (Windows Internet Naming Service). 
NENi SPECIFIKOVANO: Znamena, ze adresa IP serveru WINS 
nebyla na tiskovem serveru nakonfigurovana. 


SERVER SYSLOG: 


Adresa IP serveru syslog je na tiskovem serveru konfigurovana. 
NENi SPECIFIKOVANO: Znamena, ze server syslog nebyl 
konfigurovan. 


CAS. LIMIT NECIN.: 


Hodnota casove prodlevy v sekundach, po ktere tiskovy server 
uzavfe necinne pfipojeni TCP pro tisk dat. Platnymi hodnotami 
jsou celacislamezi 0 a 3600. Hodnota nulamechanismus casove 
prodlevy vypne. Vychozi hodnota je 270 sekund. 


SLP: 


Urcuje, zda tiskovy server HP Jetdirect odesle pakety SLP 

(Service Location Protocol) pouzivane systemovymi aplikacemi 

pro automatickou instalaci. 

AKTIVNI: Tiskovy server odesila pakety SLP. 

NEAKTIVNI: Tiskovy server neodesila pakety SLP. 


URL PROGRAMU 
WEB JETADMIN: 


Pokud je tiskovy server HP Jetdirect nalezen v siti pomoci softwaru 

HP Web JetAdmin, zobrazi se adresa URL systemu hostitele 

pouzivana pro sluzby softwaru HP Web JetAdmin. Delka adresy 

URL je omezena na dva fadky a muze byt zkracena. 

NENi SPECIFIKOVANO: Znamena, ze adresa URL systemu 

hostitele Web Jetadmin nebyla rozpoznana nebo nebyla 

nakonfigurovana. 
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Informace o protokolu IPX/SPX 

Informace o teto casti konfiguracni stranky serveru Jetdirect popisuje Tabulka 9.5 . 
Informace o chybovych zpravach uvadi Tabulka 9.9 . 



Tabulka 9.5 Informace o konfiguraci protokolu IPX/SPX 



Zprava 


Popis 


STAV: 


Oznacuje aktualni stav protokolu IPX/SPX. 

PRIPRAVENO: Znamena, ze tiskovy server HP Jetdirect ocekava 

data zpracovana protokolem IPX/SPX. 

NEAKTIVNi: Znamena, ze byl protokol IPX/SPX rucne zakazan. 
INICIALIZACE: Oznacuje, ze tiskovy server provadi registraci adresy 
nebo nazvu uzlu. Zobrazit se muze i doplhkova zprava o stavu. 
Pokud tiskovy server neni pfipraven, zobrazi se chybovy kod 
a chvbova zprava. Dalsi informace obsahuie Tabulka 9.9. 


TYP PRIMARNI'HO 
RAMCE: 


Urcuje volbu typu ramce na tiskovem serveru Jetdirect. 
AUTOMAT. VOLBA: Tiskovy server automaticky zjisti a omezi 
typ ramce na prvni zjisteny typ. 

EN_8023: Omezi typ ramce na IPX pfes ramce IEEE 802.3. 

Vsechny ostatni typy budou spocitany a vyfazeny. 

ENJI: Omezi typ ramce na IPX pfes ramce Ethernet. Vsechny 

ostatni typy budou spocitany a vyfazeny. 

EN_8022: Omezi typ ramce na IPX pfes IEEE 802.2 s ramci 

IEEE 802,3. Vsechny ostatni typy budou spocitany a vyfazeny. 

EN_SNAP: Omezi typ ramce na IPX pfes SNAP s ramci 

IEEE 802,3. Vsechny ostatni typy budou spocitany a vyfazeny. 


SIT 

XXXXXX 
XXXXXX 
XXXXXX 
XXXXXX 


Prvni sloupec (Sit) ukazuje cislo site pfifazene typu ramce protokolu 
pouzivaneho pro komunikaci mezi serverem atiskovym serverem 
HP Jetdirect. 

NEZNAME: Znamena, ze tiskovy server HP Jetdirect se stale 
pokousi urcit, ktere cislo site ma pouzit. 


TYP RAMCE 

XXXXX 
XXXXX 
XXXXX 
XXXXX 


Druhy sloupec (Typ ramce) oznacuje typ ramce pouzity 
s pfifazenym cislem site: 

EN_8023, EN_8022, ENJI, EN_SNAP, TR_8022 nebo TR_SNAP. 
Pokud nebyl urcitytyp ramce konfigurovan rucne, tiskovy server 
automaticky urci typ ramce protokolu, atosledovanim sifovych dat 
pfenasenych v sfti. 

NEAKTIVNi: Oznacuje, ze urcity typ ramce pro tuto sit byl 
konfigurovan rucne. 


PRIJATO 

XXXX 

xxxx 

XXXX 

xxxx 


Tfeti sloupec (PRIJATO) oznacuje, kolik paketu bylo pfijato 
pro kazdy typ ramce. 
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Parametry site Novell NetWare 

Informace v teto casti konfiguracni stranky serveru Jetdirect popisuje Tabulka 9.6 . 
Informace o chybovych zpravach uvadi Tabulka 9.9 . 



Tabulka 9.6 Informace o konflguraci site Novel NetWare 



Zprava 


Popis 


STAV: 


Oznacuje aktualni stav konfigurace Novell NetWare. 
PRIPRAVENO: Oznacuje, ze tiskovy server HP Jetdirect 
ceka na data. 

NEAKTIVNi: Znamena, ze byl protokol IPX/SPX rucne zakazan. 
INICIALIZACE: Oznacuje, ze tiskovy server provadi registraci adresy 
nebo nazvu uzlu. Zobrazit se muze i doplhkova zprava o stavu. 
Pokud tiskovy server neni pfipraven, zobrazi se chybovy kod 
a chybova zprava. Dalsi informace obsahuje Tabulka 9.9. 


NAZEV UZLU: 


Rezim serveru front: Nazev tiskoveho serveru. Tento nazev se musi 
shodovat s platnym tiskovym serverem na pfislusnem souborovem 
serveru NetWare. Vychozi nazev je NPIXXXXXX, kde XXXXXX 

io nncloHnfoh coct oiclir* harrl\A/3rn\/o arlrocw ci'to /N^A(~*\ 
jc [JUoicu i i \Vj i i ocoi LiioiiLi i ia.1 uviiai uvc auicoy one \ivir^o). 

Rezim vzdalene tiskarny: Nazev, ktery byl zadan sifove tiskarne 
pfi konfiguraci sifove tiskarny. Vychozi nazev je NPIXXXXXX. 


REZIM NETWARE: 


Rezim pouzivany tiskovym serverem HP Jetdirect. 
SERVER FRONT: Znamena, ze tiskovy server pfijima data 
pfimo z fronty. 

VZDALENA TISK. (nasledovano cislem tiskarny): Znamena, 
ze tiskovy server emuluje vzdalenou tiskarnu site Novell NetWare. 
Pokud tiskarna neni konfigurovana, toto pole zobrazuje hodnotu 
SERVER FRONT. 


NAZEV STROMU NDS: 


Zobrazuje nazev stromu sluzeb NDS (Novell Directory Services) 
pro tuto tiskarnu. NDS je databaze objektu v siti NetWare 
uspofadana do struktury hierarchickeho stromu. 
NENI SPECIFIKOVANO nebo prazdne: Sluzby NDS jsou zakazany. 


KONTEXT NDS: 


Zobrazi uplny nazev sluzby NDS, kde se objekt tiskoveho serveru 
HP Jetdirect nachazi v ramci stromu NDS. Napnklad: 
CN=lj_pserver.OU=podpora.OU=mesto.OU=firma 

INCINI ortZ\_*lrlr\v_'VrtNV_; Mt3UO pidZUFiy. olUZUy INUOJfaOU ZdKdZciny. 


PRIPOJENY SERVER: 


Pole Pfipojeny server oznacuje zjisfovaci metodu serveru 

Jetdirect [NSQ] (Nearest Service Query) nebo [GSQ] (General 

Service Query) a nazev souboroveho serveru proxy pouzivaneho 

k vyhledavani nakonfigurovanych serveru bindery. 

NENI SPECIFIKOVANO nebo prazdne: Server NetWare neni 

nakonfigurovan. 


INTERVAL KONTROLY 
FRONTY 


(Interval dotazovani na ulohy) Urcuje casovy interval (v sekundach), 
ve kterem tiskovy server HP Jetdirect kontroluje tiskove ulohy 
v tiskove fronte. Vychozi nastaveni je 2 sekundy. 


INTERVAL SAP: 


Urcuje casovy interval (v sekundach), po ktery tiskovy server 
HP Jetdirect ceka mezi pfenosy SAP (Service Advertising 
Protocol) v siti. Vychozi nastaveni je 60 sekund. 


SERVER x: 


Oznacuje souborovy server NetWare, kekteremuje tiskovy server 
HP Jetdirect pfipojen. 
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Informace o protokolu AppleTalk 



Informace o teto casti konfiguracni stranky serveru Jetdirect (pouze sit' Ethernet) 
popisuje Tabulka 9.7 . Informace o chybovych zpravach uvadi Tabulka 9.9 . 



Tabulka 9.7 Informace o konfiguraci protokolu AppleTalk 



Zprava 


Popis 


STAV: 


Oznacuje aktualni stav konfigurace protokolu AppleTalk. 
PRIPRAVENO: Oznacuje, ze tiskovy server HP Jetdirect 
ceka na data. 

NEAKTIVNi: Oznacuje, ze protokol AppleTalk byl rucne zakazan. 
INICIALIZACE: Oznacuje, ze tiskovy server provadi registraci adresy 
nebo nazvu uzlu. Zobrazit se muze i doplnkova zprava o stavu. 
Pokud tiskovy server neni pfipraven, zobrazi se chybovy kod 
a chvbova zprava. Dalsi informace obsahuje Tabulka 9.9. 


NAZEV: 


Nazevtiskarny v siti AppleTalk. Cislo za nazvem znamena, ze pod 
timto nazvem existuje vice zafizeni a ze toto je N-ta instance nazvu . 


ZONA: 


Nazev zony site AppleTalk, ve ktere je umistena tiskarna. 


TYP: 


Typ tiskarny ohlasovane v siti. Mohou se zobrazit dva typy. 


CiSLO SITE: 
CiSLO UZLU: 


CISLO SITE: Oznacuje cislo site AppleTalk, ve ktere tiskovy 
server HP Jetdirect pracuje. 

CISLO UZLU: Oznacuje cislo uzlu AppleTalk, ktery pro sebe 
tiskovy server vybral behem inicializacni sekvence. 
Poznamka: Natiskovem serveru HP Jetdirect je pfedem 
nakonfigurovan parametr AppleTalk phase 2 (P2). 



Informace o protokolu DLC/LLC 

Informace v teto casti konfiguracni stranky serveru Jetdirect popisuje Tabulka 9.8 . 
Tabulka 9.8 Informace o konfiguraci protokolu DLC/LLC 



Zprava 


Popis 


STAV: 


Oznacuje aktualni stav protokolu DLC/LLC. 

PRIPRAVENO: Oznacuje, ze tiskovy server HP Jetdirect ceka 

na data. 

NEAKTIVNi: Oznacuje, ze protokol DLC/LLC byl rucne zakazan. 
INICIALIZACE: Indikuje, ze tiskovy server provadi registraci adresy 
nebo nazvu uzlu. Zobrazit se muze i doplnkova zprava o stavu. 
Pokud tiskovy server neni pfipraven, zobrazi se chybovy kod 
a chvbova zprava. Dalsi informace obsahuje Tabulka 9.9. 



csww 



Konfiguracni stranka serveru HP Jetdirect 170 



Chybove zpravy 



Chybove kody a zpravy, ktere se mohou objevit ve stavovych castech 
konfiguracni stranky serveru Jetdirect, popisuje Tabulka 9.9 . 



Tabulka 9.9 Chybove zpravy (1/9) 



Chybovy kod a zprava 


Popis 


02 CHYBA LAN - 
INTERN! smycka 


Pfi provadeni samocinneho testu tiskovy server HP Jetdirect zjistil 
chybu testovani vnitfni smycky. Tiskovy server muze byt vadny. 
Pokud chyba trva, vymente tiskovy server HP Jetdirect. 


03 CHYBA LAN - 
EXTERN! SMYCKA 


Tiskovy server HP Jetdirect je nespravne pfipojen do site nebo 
je vadny. Zkontrolujte, zda je tiskovy server HP Jetdirect spravne 
pfipojen k siti. Dale zkontrolujte kabely a konektory. 


r\~7 f^UUDA 1 AM 

07 OHYBA LAN - 
ClP RIDICI JEDNOTKY 


(Kabelova sit' Ethernet) Zkontrolujte pfipojeni k siti. Pokud je 
pfipojeni neporusene, proved'te samocinny test pfi spusteni: 
Vypnete tiskarnu a znovu ji zapnete. Pokud chyba pfetrvava, 
vymente tiskovy server HP Jetdirect. 


07 OVERENi SELHALO 


Z duvodu chyby ovefeni se tiskovemu serveru Jetdirect nepodafilo 
ziskat pfistup k siti. Chyba zavisi na pouzite metode ovefeni. 
Zkontrolujte metodu a nastaveni ovefeni natiskovem serveru. 


08 chyba lan - 
nekoneCne odlozeni 


Doslo k zahlceni site. 

Poznamka: Pokud tiskovy server neni pfipojen k siti, tato chyba 
nemuze nastat. 


08 PROBl'HA OVERENi 


Probiha ovefovani na urovni propojeni. 


09 CHYBA LAN - BLABOL 


Zkontrolujte pfipojeni k siti. Pokud je pfipojeni neporusene, 
proved'te samocinny test pfi spusteni: Vypnete tiskarnu a znovu 
ji zapnete. Pokud chyba pfetrvava, vymente tiskovy server 
HP Jetdirect. Pokyny k vymene naleznete v pfirucce pro 
instalaci hardwaru pro tiskovy server. 


OA CHYBA LAN - 
NENi SQE 


(Kabelova sit' Ethernet) Zkontrolujte pfipojeni k siti. Pokud je 
pfipojeni neporusene, proved'te samocinny test pfi spusteni: 
Vypnete tiskarnu a znovu ji zapnete. Pokud chyba pfetrvava, 
vyiiiciiLc iioMjvy oci vci nr jciuiicll. 


0C CHYBA LAN - 
PRIJI'MAC VYPNUT 


Muze jit o problem se sifovou kabelazi nebo tiskovym serverem 
HP Jetdirect. Zkontrolujte kabely a konektory site Ethernet. Pokud 
se sit'ova kabelaz jevi jako neporusena, proved'te samocinny test 
pfi spusteni: Vypnete tiskarnu a znovu ji zapnete. Pokud chyba 
pfetrvava i po novem zapnuti tiskarny, problem bude v tiskovem 
serveru HP Jetdirect. 


0D CHYBA LAN - 
VYSILAC VYPNUT 


Muze jit o problem se sifovou kabelazi nebo tiskovym serverem 
HP Jetdirect. Zkontrolujte kabely a konektory site Ethernet. Pokud 
se sifova kabelaz jevi jako neporusena, proved'te samocinny test 
pfi spusteni: Vypnete tiskarnu a znovu ji zapnete. Pokud chyba 
pfetrvava, problem bude v tiskovem serveru HP Jetdirect. 


0E CHYBA LAN - 
NENi SIGNAL 


Zkontrolujte pfipojeni k siti. Pokud je pfipojeni neporusene, 
proved'te samocinny test pfi spusteni: Vypnete tiskarnu a znovu 
ji zapnete. Pokud chyba pfetrvava, vymente tiskovy serverHP Jetdirect. 
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Tabulka 9.9 Chybove zpravy (2/9) 



Chybovy kbd a zprava 


Popis 


10 CHYBA LAN - 
PODTECENi 


(Ethernet) Muze jit o problem se sifovymi kabely nebo tiskovym 
serverem HP Jetdirect. Zkontrolujte kabely a konektory site. 
Pokud se sit'ova kabelaz jevi jako neporusena, proved'te 
samocinny test pfi spusteni: Vypnete tiskarnu aznovu jl zapnete. 
Pokud chyba pfetrvava, problem bude v tiskovem serveru HP Jetdirect. 


11 CHYBA LAN - 
CHYBYOPAKOVANI' 


(Kabelova sit Ethernet) Problem bude v sit'ovych kabelech nebo 
v konfiguraci externi site. Ovefte provoz rozbocovace nebo portu 
pfepinace. 


12 CHYBA LAN - 
NENi SIGNAL LINKY 


Tato zprava se zobrazi, pokud je pfipojen port 1 0/1 00 Base-TX 
a neni zjisten signal linky. Zkontrolujte sifovy kabel a ovefte, 
ze koncentrator nebo rozbocovac zajisfuje signal linky. 


13 NOVA KONF. SITE - 
NUTNY RESTART 


Nove konfiguracni hodnoty se pouziji po obnoveni nastaveni 
tiskoveho serveru HP Jetdirect nebo jeho vypnuti a zapnuti. 


14 ODPOJENO 


Protokol Novell NetWare je odpojen. Zkontrolujte server 
a tiskovy server. 


15 CHYBA KONFIGURACE 


(Ethernet) Informace o konfiguraci pro funkce NetWare nejsou 
na tiskovem serveru HP Jetdirect spravne ulozeny. Chcete-li 
zmenit konfiguraci tiskoveho serveru, pouzijte instalacni software, 
integrovany webovy server nebo jine nastroje. Pokud chyba 
pfetrvava, problem muze bytv tiskovem serveru HP Jetdirect. 


16 NENi KONFIGUROVANO 


(Ethernet) Tiskovy server HP Jetdirect nebyl konfigurovan pro 
sit' NetWare. Ke konfiguraci tiskoveho serveru pro site NetWare 
pouzijte instalacni software, integrovany webovy server nebo jine 
nastroje. 


17 NELZE NALEZT 
SERVER 


(Ethernet) Tiskovemu serveru HP Jetdirect se nepodafilo nalezt 
tiskovy server NetWare (rezim vzdalene tiskarny) nebo souborovy 
server (rezim serveru front). (Nebylazadna odezva nadotazy sluzby 
na ohlasovani tiskovych serveru nebo souborovych serveru, ktere 
byly shodne s konfigurovanym nazvem tiskoveho serveru nebo 
serveru souboru.) 

Tiskovy server nebo server souboru musi byt spusten a pfislusne 
nazvy konfigurovane na tiskovem serveru HP Jetdirect se musi 
shodovat se skutecnym nazvem pouzivanym tiskovym serverem 
nebo serverem souboru. Take je nutnese pfesvedcit, zdavsechny 
kabely a smerovace pracuji spravne. 


18 CHYBA HESLA 


Tiskovy server HP Jetdirect zjistil, ze heslo pro objekt tiskoveho 
serveru NetWare je nespravne. Kvymazani hesla pro objekt 
tiskoveho serveru pouzijte nastroj NetWare (jako napf. PCONSOLE). 
Jakmile se tiskovy server HP Jetdirect opet pfihlasi, nastavi 
nove heslo. 

Poznamka: Pokud je konfigurovano vice souborovych serveru, 
chyba se zobrazi na konfiguracni strance, pouze pokud neni 
pfipojen ani jeden ze souborovych serveru. 
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Tabulka 9.9 Chybove zpravy (3/9) 



Chybovy kbd a zprava 


Popis 


19 NENi PRIRAZENA 
FRONTA 


Tiskovy server HP Jetdirect zjistil, ze objektu tiskoveho serveru 
nebyly pfifazeny zadne fronty k obsluze. Pfifad'te fronty objektu 
tiskoveho serveru pomoci instalace tiskarny nebo nastroju NetWare. 
Poznamka: Pokud je konfigurovano vice souborovych serveru, 
chyba se zobrazi na konfiguracni strance, pouze pokud ani jeden 
server souboru nebyl uspesne pfipojen. 


1 A CISLO TISKARNY 
NENI DEFINOVANO 


Cislo tiskarny NetWare pro tuto tiskarnu nebylo konfigurovano. 
Pfifad'te platne cislo tiskarny tiskovemu serveru HP Jetdirect. 
K pfifazeni cisla tiskarny pouzijte nektery z nastroju NetWare 
(napf. PCONSOLE), webovy server integrovany v tiskovem 
serveru Jetdirect nebo jiny nastroj. 


1 B CISLO TISKARNY 
SE POUZIVA 


Cislo tiskarny NetWare pfifazene tiskarne je jiz pouzivano jinou 
tiskarnou. Pfifad'te nepouzivane cislo tiskarny. Ktomu muze dojit 
take tehdy, pokud je tiskarna vypnuta a zapnuta. V tomto pfipade 
chyba pomine po uplynuti casoveho limitu tiskoveho serveru 
a pfi zjisteni ztraty spojeni tiskovym serverem. 


1 C TISKOVY SERVER 
NENI DEFINOVAN 


Souborovy server nema objekt tiskoveho serveru, ktery by 
odpovidal zadanemu nazvu uzlu NetWare. K vytvofeni objektu 
tiskoveho serveru pouzijte instalacni software, nastroj NetWare 
(jako napf. PCONSOLE) nebo jiny nastroj. 
Pokud je tiskovy server HP Jetdirect konfigurovany pro vice 
souborovych serveru, chyba se zobrazi na konfiguracni strance, 
pouze pokud zadny ze serveru souboru neuskutecnil pfipojeni. 


1 D NELZE SE PRIPOJIT 
K SERVERU 


Chyba rezimu vzdalene tiskarny: Tiskovy server HP Jetdirect 
nemohl navazat spojeni SPX s tiskovym serverem NetWare. 
Zkontrolujte, zda je tiskovy server NetWare spusteny a zda 
jsou vsechny kabely a smerovace pine funkcni. 


1 E CHYBA REZERVACE 
CISLA TISKARNY 


Pfipojeni SPX k tiskovemu serveru bylo pferuseno, kdyz se tiskovy 
server HP Jetdirect pokusil o rezervaci cisla tiskarny. To muze 
znamenat problem se siti nebo s tiskovym serverem. Zkontrolujte, 
zda jsou vsechny kabely asmerovace pine funkcni. Zkuste restartovat 
tiskovy server. 


1 F CHYBA VYJEDNANI 
VEL. VYR. PAM. 


Pfi volbe velikosti vyrovnavaci pameti pro cteni tiskovych dat 
ze serveru souboru bylazjistena chyba. Toto muze byt pfiznakem 
problemu site. 

Pokud je tiskovy server HP Jetdirect konfigurovany pro vice 
souborovych serveru, chyba se zobrazi na konfiguracni strance, 
pouze pokud se zadny ze serveru souboru uspesne nepfipojil. 
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Tabulka 9.9 Chybove zpravy (4/9) 



Chybovy kbd a zprava 


Popis 


20 NELZE SE PRIHLASIT 


Byla zjistena chyba, kdyz se tiskovy server HP Jetdirect pokusil 
o pfihlaseni k serveru souboru. Pficinou muze byt objekt tiskoveho 
serveru, ktery na serveru souboru neexistuje, nebo kontrola 
zabezpeceni, ktera zabranila tiskovemu serveru v pokusu 
o pfihlaseni. 

Ujistete se o spravnosti nazvu serveru souboru a nazvu tiskoveho 
serveru. Pomoci nastroje PCONSOLE vymazte heslo pro objekt 
tiskoveho serveru. Vytvofte novy objekt tiskoveho serveru. 
Pokud je tiskovy server HP Jetdirect konfigurovany pro vice 
souborovych serveru, chyba se zobrazi na konfiguracni strance, 
pouze pokud zadny ze serveru souboru neuskutecnil pfipojeni. 


21 NELZE 
NASTAVIT HESLO 


Byla zjistena chyba, kdyz se tiskovy server HP Jetdirect pokusil 
o nastaveni hesla pro objekt tiskoveho serveru. (Kdykoli se tiskovy 
server HP Jetdirect muze pfipojit bez hesla, nastaveni hesla 
provede automaticky.) Toto muze byt pfiznakem problemu se 
siti nebo zabezpecenim. Vytvofte novy objekt tiskoveho serveru. 
Pokud je konfigurovano vice souborovych serveru, chyba 
se zobrazi na konfiguracni strance, pouze pokud se zadny 
ze serveru souboru lispesne nepfipojil. 


22 NELZE SE PRIPOJIT 
K SERVERU 


Chyba rezimu serveru fronty: Tiskovy server HP Jetdirect 
nemohl uskutecnit pfipojeni NCP k souborovemu serveru. 
Zkontrolujte, zda jsou pfipojeny spravne souborove servery. 
Pokud je konfigurovano vice souborovych serveru, chyba 
se zobrazi na konfiguracni strance, pouze pokud se zadny 
ze serveru souboru lispesne nepfipojil. 


23 NELZE PRIPOJIT 
K FRONTE 


Byla zjistena chyba, kdyz se tiskovy server HP Jetdirect pokusil 
o pfipojeni k jedne z front pfifazenych k objektu tiskoveho serveru. 
Pficinou muze byt, ze k teto fronte senesmi pfipojit zadne servery. 
Take muze jit o problem se siti nebo zabezpecenim. Pouzijte 
nastroj PCONSOLE a zkontrolujte, zda se servery smi pfipojit 
k fronte. Odstrahte objekt tiskoveho serveru ze seznamu serveru 
front, chcete-li, aby tiskovy server HP Jetdirect obsluhoval jine 
fronty, nebo odstrante frontu a vytvofte novou (objekt tiskoveho 
serveru musi byt pfidan do seznamu serveru front). 
Pokud je tiskovy server HP Jetdirect konfigurovany pro vice 
souborovych serveru, chyba se zobrazi na konfiguracni strance, 
pouze pokud zadny ze serveru souboru neuskutecnil pfipojeni. 


24 TISK. SERVER 
UZAVZEL PRIPOJENi 


Tiskovy server NetWare pozadoval ukonceni pfipojeni k tiskovemu 
serveru HP Jetdirect. K chybe nedoslo a neni ani zadna indikace 
chyby. Zkontrolujte, zda je tiskovy server NetWare spusten, 
a v pfipade nutnosti proved'te restart. 


25 ODPOJUJE SE - 
CASOVY LIMIT SPX 


Pfipojeni SPX k tiskovemu serveru bylo po uskutecneni pfipojeni 
ztraceno. To muze znamenat problem se siti nebo s tiskovym 
serverem. Zkontrolujte, zda jsou vsechny kabely a smerovace 
pine funkcni. Zkuste restartovat tiskovy server. 
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Tabulka 9.9 Chybove zpravy (5/9) 



Chybovy kbd a zprava 


Popis 


26 neznAmy nAvratovy 

KOD NCP 


Tiskovy server HP Jetdirectzjistil pouspesnem pfipojeni k serveru 
souboru neocekavanou zavaznou chybu. Vznikteto chybove zpravy 
mohl bytzpusoben velkym poctem ruznych selhani, vcetne pferuseni 
provozu souboroveho serveru nebo selhani sifoveho smerovace. 


27 PRIJATA NEOCEK. 
DATATISK. SERV. 


Tiskovy server odeslal data, ackoliv tiskovy server HP Jetdirect 
neudelil opravneni kteto akci. Muze to byt pfiznakem mozneho 
problemu s tiskovym serverem, pravdepodobne softwaroveho 
problemu. 


28 DOSLA 

VYROVNAVACI PAMET 


Tiskovy server HP Jetdirect nemohl pfidelit vyrovnavaci pamef 
ve vnitfni pameti. To znamena, ze vsechny vyrovnavaci pameti 
jsou zaneprazdnene pravdepodobne kvuli velkemu provozu nebo 
velkemu objemu sifoveho provozu smerovaneho na tiskovy server. 


29 NELZE ZJISTIT 
CiSLO SITE 


Tiskovy server HP Jetdirect se pokousel po dobu tfi minut 
zjistit protokol NetWare pouzivany v siti. Ujistete se o spravnem 
provozu vsech souborovych serveru a smerovacu. Zkontrolujte, 
zda je spravne nastaven typ ramce NetWare a smerovani zdroje. 


2A CHYBA NDS: 
PREKR. MAX. SERVERY 


Bylo pfifazeno vice front, nez muze tiskovy server HP Jetdirect 
obslouzit. Odstrante ze seznamu jednu nebo vice tiskovych front 
pro obsluhu rezimem serveru front. 


2B CHYBA NDS: 
NELZE SE PRIHLASIT 


Nelze se pfihlasit do stromu adresafu NetWare. Zkontrolujte, 
zda je objekt tiskoveho serveru definovan v adresafi ve spravnem 
kontextu. Vymazte heslo tiskoveho serveru pomoci nastroje 
NWADMIN nebo jineho podobneho nastroje systemu NetWare. 


2C CHYBA OVERENI NDS 


Nelze se pfihlasit do stromu adresafu NetWare. Zkontrolujte, 
zda je objekt tiskoveho serveru definovan v adresafi ve spravnem 
kontextu . 


2D CHYBA NDS: SELHALA 
ZMENA HESLA 


Heslo tiskoveho serveru nelze upravit na hodnotu ocekavanou 
tiskovym serverem HP Jetdirect. 


2E CHYBA VEREJ. KLICE 
SERVERU NDS 


Nesoulad nazvu objektu tiskoveho serveru. Nelze pfecist vefejny 
klic serveru souboru. Ovefte nazvy objektu nebo kontaktujte 
spravce NDS. 


2F CHYBA NDS: 
NEURC. NAZ. SERV. 


V siti nelze najit server souboru. Server v tuto chvili nemusi 
byt spusten nebo muze jit o problem s komunikaci. 


30 CHYBA NAZVU TISK. 
SERVERU NDS 


V urcenem kontextu NDS nelze najit objekt tiskoveho serveru 
HP Jetdirect. 


31 CHYBA SEZNAMU 
TISKAREN PS NDS 


Nelze nalezt seznam objektu tiskaren, ktere maji byt pfifazeny 
k objektu tiskoveho serveru. 


32 CHYBA VYROZ. 
OBJEKTU TISK. NDS 


Nelze najit seznam objektu vyrozumeni pfifazenych k objektu 
tiskarny. 


33 CHYBA SEZNAMU 
FRONTYTISK. OBJEKTU 


Nelze najit seznam tiskovych front pfifazenych k objektum 
tiskarny. 


34 CHYBA NUb. 
NEROZPOZ. OBJ. TISK. 


V adresafi NDS nelze najit objekt tiskarny. 


35 CHYBA NDS: 
NEPLAT. VER. SERVERU 


Aktualni verze souboroveho serveru NetWare neni podporovana. 
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Tabulka 9.9 Chybove zpravy (6/9) 



Chybovy kbd a zprava 


Popis 


36 CHYBA NDS: 
NEJSOU OBJ. TISK. 


K objektu tiskoveho serveru konfigurovanemu pro tento tiskovy 
server HP Jetdirect nebyly pfifazeny zadne objekty tiskaren. 


37 CHYBA NDS: 
MAX. TISK. OBJEKTU 


K tomuto objektu tiskoveho serveru je pfifazeno pfilis mnoho 
objektu tiskaren. Pomoci nastroju NetWare (jakonapf. NWADMIN) 
snizte pocet objektu tiskaren pfifazenych ktiskovemu serveru. 


38 CHYBA NDS: 
NEJSOU OBJ. FRONTY 


K objektum tiskaren, ktere se nachazi v adresafi NDS, nejsou 
pfifazeny zadne objekty tiskove fronty. 


39 CHYBA NDS: 
MAX. OBJ. FRONTY 


K tiskarne je pfifazeno pfilis mnoho objektu tiskove fronty. 
Snizte pocet pfifazenych front. 


3A CHYBA NDS: 
NELZE NAJIT STROM 


Nelze najit strom NDS. Tato zprava se muze zobrazit, pokud 
server souboru neni spusten nebo pokud se vyskytne problem 
s komunikaci v siti. 


3B CHYBA STAVU 
PRIPOJENi NDS 


Tiskovy server HP Jetdirect nemuze zmenit stav pfipojeni NDS. 
Zkontrolujte licence na zafazovacim serveru. 


3C CHYBA NDS: 
NEROZPOZ FRONTA 


V urcenem kontextu NDS nelze nalezt objekt tiskove fronty. 


3D CHYBA NDS: 
NELZE CiST HOST. FR. 


Nelze nalezt souborovy server v siti. Server v tuto chvili nemusi 
byt spusten nebo muze jit o problem s komunikaci. 


3E CHYBA VER. 
KLICE TISK. SERV. NDS 


Nesoulad nazvu objektu tiskoveho serveru. Nelze cistvefejny klic 
tiskoveho serveru. Ovefte nazvy objektu. Zkontrolujte, zda je klic 
objektu pfifazeny ktiskovemu serveru HP Jetdirect objektem 
tiskoveho serveru, nikoliv tiskarnou nebo jinym objektem. 


3F NELZE ZiSKAT ADR. 
SERVERU NDS 


Nelze nalezt adresu serveru NDS nebo neni pnstupna. 


40 DUPLICITNi 
ADRESA IPARP 


Vrstva ARP zjistila dalsi uzel v siti , ktery pouziva stejnou adresu IP, 
jakou pouziva tiskovy server HP Jetdirect. Za touto zpravou se 
zobrazi podrobnejsi informace o chybe s hardwarovou adresu 
druheho uzlu. 


41 CHYBA NOVRAM 


Tiskovy server HP Jetdirect nemuze cist obsah pameti NOVRAM. 


42 NEPLATNA ADRESA IP 


Adresa IP zadana pro tiskovy server HP Jetdirect (pomoci 
protokolu BOOTP) neni platnou adresou IP pro urceni jednoho 
uzlu. Zkontrolujte spravnost zaznamu v souboru Bootptab. 


43 NEPLATNA 
MASKA PODSITE 


Maska podsite IP zadana pro tiskovy server HP Jetdirect (pomoci 
protokolu BOOTP) neni platnou maskou podsite. Zkontrolujte 
spravnost zaznamu v souboru Bootptab. 


44 NEPLATNA 
ADRESA BRANY 


Vychozi adresa IP brany zadana pro tiskovy server HP Jetdirect 
(pomoci protokolu BOOTP) neni platnou adresou IP pro urceni 
jednoho uzlu. Zkontrolujte spravnost zaznamu v souboru Bootptab. 


45 NEPLATNA 
ADRESA SYSLOG 


Adresa IP serveru syslog zadana pro tiskovy server HP Jetdirect 
(pomoci protokolu BOOTP) neni platnou adresou IP pro urceni 
jednoho uzlu. Zkontrolujte spravnost zaznamu v souboru Bootptab. 


46 NEPLATNA ADRESA 
SERVERU 


Adresa IP serveru TFTP zadana pro tiskovy server HP Jetdirect 
(pomoci protokolu BOOTP) neni platnou adresou IP pro urceni 
jednoho uzlu. Zkontrolujte spravnost zaznamu v souboru Bootptab. 
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Tabulka 9.9 Chybove zpravy (7/9) 



Chybovy kbd a zprava 


Popis 


47 NEPLATNAADRESA 
CiLE DEPESE 


Jedna z adres IP cile depese SNMP (depese PDU) zadanych 
pro tiskovy server HP Jetdirect (prostfednictvi'm souboru TFTP) 
neni platnou adresou IP pro urceni uzlu. Zkontrolujte konfiguracni 
soubor TFTP. 


48 CHYBA CF - 
SOUBOR NEUPLNY 


Konfiguracni soubor TFTP obsahoval neiiplny posledni fadek, 
ktery nekoncil znakem noveho fadku. 


49 CHYBA CF - 
RADEK PRiLIS DLOUHY 


Radek zpracovavany v konfiguracnim souboru TFTP byl pfilis 
dlouhy a tiskovy server HP Jetdirect jej nemohl pfijmout. 


4A CHYBA CF - 
NEZNAME KLIC. SLOVO 


Radek konfiguracniho souboru TFTP obsahoval nezname 
klicove slovo. 


4B CHYBA CF - 
CHYBEJiCi PARAMETR 


Na fadku v konfiguracnim souboru TFTP chybel pozadovany 
parametr. 


4C CHYBA CF - 
NEPLATNY PARAMETR 


Radek v konfiguracnim souboru TFTP obsahoval neplatnou 
hodnotu pro jeden z parametru tohoto fadku. 


4D CHYBA CF - 
PREKR. SEZN. PRIST. 


V konfiguracnim souboru TFTP je pomoci klicoveho slova „allow:" 
urceno pfilis mnoho polozek pnstupoveho seznamu. 


4E CHYBA 
KONFIGURACE - 
PREKR SEZN. DEPESi 


V konfiguracnim souboru TFTP je pomoci klicoveho slova 
„trap-destination:" urceno pfilis mnoho polozek seznamu cilu depesi. 


4F VZDALENA CHYBA TFTP 


Pfenos TFTP konfiguracniho souboru z hostitele do tiskoveho 
serveru HP Jetdirect senezdafil, kdyzvzdalenyhostitelskypocitac 
odeslal do tiskoveho serveru paket s chybou TFTP. 


50 MISTNI CHYBA TFTP 


Pfenos TFTP konfiguracniho souboru z hostitele do tiskoveho 
serveru HP Jetdirect se nezdafil, kdyz mistni tiskovy server 
zjistil uplynuti casove prodlevy necinnosti nebo nadmerny vyskyt 
opakovanych pfenosu. 


51 PREKR. POCET 
OPAKOVANi TFTP 


Celkovy pocet opakovanych pokusii o pfenos TFTP konfiguracniho 
souboru z hostitelskeho pocitace do tiskoveho serveru HP Jetdirect 
pfekrocil limit pro opakovane pokusy. 


52 CHYBNA ODPOVED 
BOOTP/DHCP 


V odpovedi BOOTP nebo DHCP pfijate tiskovym serverem 
HP Jetdirect byla zjistena chyba. Odpoved' obsahovala neiiplna 
data v datagramu UDP, ktera mela obsahovat minimalni zahlavi 
BOOTP/DHCP citajici 236 bajtu, obsahovala provozni pole jine 
nez BOOTPREPLY(0X02), obsahovala pole zahlavi, ktere se 
neshodovalo s hardwarovou adresou tiskovych serveru, nebo 
obsahovala port zdroje UDP, ktery nebyl portem serveru 
BOOTP/DHCP (67/udp). 


53 CHYBNA 
VELIKOST ZNACKY 
BOOTP/DHCP 


Velikost znacky v poli zavislem na dodavateli v odpovedi BOOTP 
je bud' 0, nebo vetsi pocet nez zbyvajici pocet nezpracovanych 
bajtu oblasti zavisle na dodavateli. 


54 PROBiHA 
BOOTP/RARP 


Tiskovy server HP Jetdirect prave ziskava informace o sve zakladni 
konfiguraci IP prostfednictvi'm protokolu BOOTP nebo RARP. 


55 PROBiHA 
BOOTP/DHCP 


Tiskovy server HP Jetdirect prave ziskava informace o sve zakladni 
konfiguraci IP prostfednictvi'm protokolu BOOTP nebo DHCP 
a nezjistil zadne chyby. 
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Tabulka 9.9 Chybove zpravy (8/9) 



Chybovy kbd a zprava 


Popis 


56 DHCP NAK 


Tiskovy server HP Jetdirect obdrzel od serveru DHCP zamitnuti 
pozadavku na konfiguraci. 


57 NELZE SE PRIP. 
KSERVERU DHCP 


Tiskovy server HP Jetdirect pfijal parametry IP ze serveru DHCP, 
ale spojeni se serverem DHCP bylo pferuseno. Zkontrolujte stav 
serveru DHCP. 

Bylo-li pfifazeno nekonecne trvani zapujceni, tiskovy server pouzije 
adresu IP serveru DHCP, ktery byl naposledy pouzit, avsak kvalita 
provozu se muze snizit pfi cekani na odezvu serveru DHCP. 


58 NEBYLZVOLEN REZIM 
POSTSCRIPT 


Tiskarna nepodporuje protokol AppleTalk nebo jeho rozsifeni. 


59 NEUPLNE F/W - 
MUSi SE ZAVEST 


Zprava o zavadeni firmwaru. Prave probiha zavadeni firmwaru 
do tiskoveho serveru HP Jetdirect, nebo zavedeni nebylo 
dokonceno fadne. 


5A ZAPNETE A VYPNETE 

tiskArnu 


Zprava o zavadeni firmwaru. Zavadeni firmwaru bylo dokonceno. 
Vypnete a zapnete tiskovy server HP Jetdirect. 


5C CHYBNA 
ODPOVED DHCP 


Ze serveru DHCP byla pfijata chybna odpoved'. Zkontrolujte 
nastaveni serveru DHCP na tiskovem serveru. 


5D trvani zapujCeni 

DHCP JE KRATKE 


Doba trvani zapujceni DHCP pro nastaveni konfigurace TCP/IP 
tohoto tiskoveho serveru je pfilis kratka. Zmehte dobu trvani 
zapujceni DHCP na serveru DHCP. 


5e uvolneno 
zapujCeni dhcp 


Zapujcka parametru DHCP, vcetne adresy IP, byla uvolnena z diivodu 
rucni konfigurace, napfiklad z ovladaciho panelu tiskarny. 


5F REGISTRACE 
WINS SELHALA 


Zaregistrovani nazvu tiskoveho serveru na serveru WINSse nezdafilo. 
Zkontrolujte, zdanedochazi kduplicite nazvu, a provefte konfiguraci 
serveru WINS. 


61 AUTO IP 

nakonfigurovAna 


Ze site se nepodafilo ziskat adresu IP. Tiskovy server nastavi 
vychozi adresu IP pomoci lokalniho systemu adresovani ve 
forme 169.254.x.x. 


62 VYCHOZi IP 

nakonfigurovAna 


Ze site se nepodafilo ziskat adresu IP. Tiskovy server nastavi 
adresu IP starsi verze 192.0.0.192. 


63 AUTO IP PROBIHA 


Tiskovy server automaticky pfifazuje adresu IP pomoci lokalniho 
systemu adresovani ve tvaru 169.254.x.x. 


64 NEPLATNE HESLO 


Pomoci protokolu TFTP bylo zadano neplatne heslo. Zkontrolujte, 
zda ma heslo maximalne 16 tisknutelnych znaku. 
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Tabulka 9.9 Chybove zpravy (9/9) 



Chybovy kbd a zprava 


Popis 


83 ODPOJUJE 
SE OD SERVERU 


Server byl vypnut kviili zmenam v konfiguraci nebo pozadavku 
na obnoveni. Tato zprava automatickyzmizi po nekolikasekundach, 
pokud tiskarna nenive stavu offline, v chybovem stavu nebo pokud 
neobsluhuje jiny vstupne-vystupni port nebo sit'ovy protokol. 


84 CAS PRO ZAPUJCENI 
DHCP NASTAVEN 


Tiskovy server zjistil chybu zapujceni adresy serveru DHCP 
podle jedna z nasledujicich podminek: 

• Doba obnovy je mens! nez 30 sekund. 

• Doba opetovneho navazani je mens! nez 52 sekund. 

• Doba opetovneho navazani je mens! nebo rovna dobe obnovy. 

• Doba trvani zapujceni je kratsi nebo rovna dobe opetovneho 
navazani. 


F1 POKUS 0 PRIPOJENi 
K SERVERU 


Tiskovy server HP Jetdirect se pokousi pfipojit k serveru (serverum) 
NetWare. Toto je bezna zprava. Pockejte na vytvofeni pfipojeni 
nebo na zobrazeni dalsi zpravy o stavu. 


F2 PROBIHA TFTP 


Tiskovy server se pokousi pouzit protokol TFTP k ziskani nastaveni 
konfigurace TCP/IP prostfednictvim site. 


i — o nnAnii i a 

F3 PROBIHA 
BOOTP/RARP 


Tiskovy server se pokousi pouzit BootP nebo RARP k ziskani 
nastaveni konfigurace TCP/IP prostfednictvim site. 


F4 PROBIHA 
BOOTP/DHCP 


Tiskovy server se pokousi pouzit BootP nebo DHCP k ziskani 
nastaveni konfigurace TCP/IP prostfednictvim site. 
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A 



Zakladni informace o protokolu TCP/IP 



Uvod 

Tento dodatek obsahuje informace, ktere vam pomohou ziskat zakladni 
znalosti o protokolu TCP/IP. 

Podobne jako je tomu u obecneho jazyka, ktery lide pouzivaji k vzajemne 
komunikaci, je TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol - 
Protokol fizeni pfenosu/Protokol Internetu) sada protokolu, ktere defmuji 
zpusob, jakym pocitace a jina zafizeni vzajemne komunikuji v siti. 

TCP/IP se rychle stava jednou z nejpouzivanejsich sad protokolu. Hlavnim 
duvodem je skutecnost, ze na protokolu TCP/IP je zalozena sit' Internet. Pokud 
chcete sit' pfipojit k Internetu, musite ke komunikaci pouzit protokol TCP/IP. 

Protokol IP (Internet Protocol) 

Pfi posilani informace do site jsou data rozdelena do malych bloku, tzv. 
paketu. Kazdy paket je odesilan nezavisle na ostatnich. Kazdy paket je kodovan 
s informacemi IP, jako je adresa IP odesilatele a pfijemce. Pakety IP mohou 
byt pfenaseny pfes smerovace a brany, tedy pfes zafizeni, ktera spojuji sit' 
s dalsimi sitemi. 

Komunikace prostf ednictvim protokolu IP je nespojita. Jsou-li pakety IP 
odeslany, neni zadna zaruka, ze dosahnou mista urceni ve spravnem pof adi. 
Tuto ulohu lze provest protokoly vyssi lirovne a aplikacemi, ktere zajisfuji 
efektivitu komunikace IP. 

Kazdy uzel nebo zafizeni, ktere komunikuje pfimo v siti, musi mit adresu IP. 
Plati to i o zafizenich pfipojenych k serveru HP Jetdirect. 
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Protokol TCP (Transmission Control Protocol) 

Protokol TCP zajist'uje rozdeleni dat na pakety a uspofadani paketu na pfijimajici 
strane, cimz poskytuje spolehlivou a garantovanou sluzbu pfedavani dat mezi 
jednotlivymi uzly v siti. Po doruceni datovych paketu do mista urceni vypocita 
protokol TCP kontrolni soucet a proven, zda data nejsou porusena. Pokud byla 
data paketu pfi pfenosu porusena, protokol TCP vyfadi dany paket a vyzada 
si jeho nove zaslani. 

Protokol UDP (User Datagram Protocol) 

Protokol UDP poskytuje podobne sluzby jako protokol TCP. Protokol UDP 
vsak nepotvrzuje prijem dat a podporuje transakce typu dotaz/odpoved' bez 
zajistem spolehlivosti nebo zaruky doruceni dat. Protokol UDP se pouziva 
tehdy, kdyz neni vyzadovano potvrzeni pfijmu ani spolehlivost, napfiklad 
pfi rozesilani vyhledavacich zprav. 



Adresa IP 

Kazdy hostitel (pracovni stanice nebo uzel) v siti IP vyzaduje jedinecnou 
adresu IP pro kazde sit'ove rozhrani. Adresa IP je softwarova adresa pouzivana 
k identifikaci site a urcitych hostitelu umistenych v teto siti. Kazda adresa IP 
muze byt rozdelena na dve samostatne casti: cast site a cast hostitele. Hostitel 
muze odeslat na server zadost o dynamicke pfideleni adresy IP pfi kazdem 
zapnuti tohoto zafizeni (napfiklad pouzitim protokolu DHCP a BootP). 



Poznamka Pfifazovani adres IP vzdy konzultujte se spravcem adres IP. 

Nastaveni chybne adresy muze znemoznit provoz jineho 
zafizeni pracujiciho v siti nebo muze rusit jeho komunikaci. 



Adresa IP (sifova cast): 

Sit'ove adresy j sou spravovany organizaci s nazvem InterNIC z Norfolku ve state 
Virginia v USA. Spolecnost InterNIC byla smluvne povef ena nadaci National 
Science Foundation (Narodni vedecka nadace) spravou internetovych adres 
a domen. Sit'ove adresyjsou rozesilany organizacfm, ktere jsou zpetne zodpovedne 
za zajistem toho, aby vsechna pfipojena zafizeni (hostitele) v siti byla spravne 
ocislovana. Dalsi informace o sit'ove casti adresy IP naleznete dale v tomto 
dodatku v castech .. Struktura a tfida adres IP " a .. Podsite ". 
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Adresa IP (cast hostitele): 



Adresy hostitelu ciselne urcuji urcita sit'ova rozhrani v siti IP. Hostitel ma 
zpravidla jen jedno sit'ove rozhrani, a proto jen jedinou adresu IP. Vzhledem 
k tomu, ze zadna dve zafizeni nemohou soucasne sdilet stejne cislo, spravci 
si obvykle vedou tabulky adres, aby zajistili spravne pfif azovani adres v siti hostitele. 

Struktura a trida adres IP 

Adresa IP je tvofena 32 bity informaci a je rozdelena do 4 sekci, z nichz kazda 
obsahuje 1 bajt. Celkem tedy obsahuje 4 bajty: xxx . xxx . xxx . xxx 

Pro efektivni smerovani byly site rozdeleny do tfi tfid, takze smerovani muze zacinat 
jednoduse urcenim livodniho bajtu informaci v adrese IP. Tfi typy adres IP, 
ktere spolecnost InterNIC pfifazuje, se oznacuji jako tfidy A, B a C. Tfida site 
urcuje, co identifikuje kazda ze ctyf casti adresy IP, jak znazornuje Tabulka A. 1 : 



Tabulka A.1 Format tfid adres IP 



Tfida 


Prvni bajt 
adresy xxx. 


Druhy bajt 
adresy xxx. 


Treti bajt 
adresy xxx. 


Ctvrty bajt 
adresy xxx 


A 


Sit'. 


Hostitel. 


Hostitel. 


Hostitel 


B 


Sit'. 


Sit'. 


Hostitel. 


Hostitel 


C 


Sit'. 


Sit. 


Sit'. 


Hostitel 



Jak ukazuje Tabulka A. 2 . kazda tfida site se lisi identifikatorem v uvodnim bitu, 
rozsahem adres, poctem dostupnych siti kazdeho typu a maximalmm poctem 
hostitelu, jaky kazda tfida umoznuje. 



Tabulka A.2 Charakteristiky tfid siti 



Tfida 


Identifikator 
v uvodnim bitu 


Rozsah adres 


Maximalni pocet 
siti ve tfide 


Maximalni pocet 
hostitelu v siti 


A 


0 


0.0.0.0 az 
127.255.255.255 


126 


Vice nez 1 6 milionu 


B 


10 


1 28.0.0.0 az 
191.255.255.255 


16 382 


65 534 


C 


110 


1 92.0.0.0 az 
223.255.255.255 


Vice nez 2 miliony 


254 
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Konfigurace parametru IP 



Konfiguracni parametry TCP/IP (napfiklad adresu IP, masku podsite, vychozi 
branu) lze konfigurovat na tiskovem serveru HP Jetdirect nekolika zpusoby. 
Tyto hodnoty mohou byt konfigurovany rucne (napfiklad pomoci sluzby Telnet, 
pomoci integrovaneho weboveho serveru, pfikazy arp a ping a pomoci softwaru 
pro spravu od spolecnosti HP), nebo je lze automaticky zavest pomoci protokolu 
DHCP nebo BOOTP pfi zapnuti tiskoveho serveru. Metody konfigurace 
popisuje Kapitola 3 . 

Po zapnuti si tiskovy server HP Jetdirect, ktery neni schopen ziskat platnou 
adresu IP ze site, automaticky pfifadi vychozi adresu IP. Vychozi adresa IP 
zavisi na typu site, ke ktere je tiskovy server pfipojen. V malych sitich se pro 
pfif azeni jednoznacne adresy IP v rozsahu 169.254.1.0 az 169.254.254.255 
pouziva technika nazyvana lokalni adresovani. Uvedene adresy by mely byt 
obvykle platne. Ve velkych podnikovych sitich se pfifadi docasna adresa 
1 92.0.0. 1 92, dokud nebude tato adresa v ramci site spravne nakonfigurovana. 
Adresa IP konfigurovana na tiskovem serveru muze byt urcena podle konfiguracni 
stranky Jetdirect pro tiskovy server. 

Protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 

Protokol DHCP umoznuje, aby skupina zafizeni pouzivala sadu adres IP 
spravovanych serverem DHCP. Zafizeni nebo hostitel odesle pozadavek 
serveru, a pokud je nejaka adresa IP k dispozici, server ji tomuto zafizeni pfifadi. 

Protokol BOOTP 

BOOTP (bootstrap protocol) je protokol pouzivany ke stazeni konfiguracnich 
parametru a informaci o hostiteli ze sit'oveho serveru. Protokol BOOTP pouziva 
pro pf enos informaci protokol UDP. Aby mohla zafizeni pfi spusteni nacist 
informace o konfiguraci do pameti RAM, musi komunikovat prostfednictvim 
protokolu BOOTP jako klient se svym serverem. 

Ke konfiguraci zafizeni vysle klient paket s pozadavkem bootp obsahujicim 
alespon hardwarovou adresu zafizeni (hardwarovou adresu tiskoveho serveru 
HP Jetdirect). Server odpovi paketem odpovedi bootp obsahujicim informace, 
ktere zafizeni potfebuje ke konfiguraci. 
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Podsite 



Kdyz je organizaci pfif azena adresa IP pro urcitou tfidu site, nemuze byt 
v tomto miste provozovana vice nez jedna sit'. Spravci mistnich siti pouzivaji 
podsite pro rozdeleni site na nekolik oddelenych siti. Rozdeleni site na podsite 
muze zvysit vykon a zlepsit vyuziti omezeneho mnozstvi adres v siti. 

Maska podsite 

Maska podsite je mechanismus pouzivany pro rozdeleni jedne site IP do nekolika 
ruznych podsiti. Pro danou tfidu site je k identifikaci podsite pouzita ta cast 
adresy IP, ktera je obvykle pouzita k identifikaci uzlu. Maska podsite je pouzita 
na kazdou adresu IP pro urceni casti pouzivane pro podsite a casti pouzivane 
pro identifikaci uzlu. Pfiklady obsahuje Tabulka A. 3 . 



Tabulka A.3 Priklad: Maska podsite 255.255.0.0 aplikovana na sit' tridy A 



Adresa site tridy A 


15 


XXX 


XXX 


XXX 


Maska podsite 


255 


255 


0 


0 


Pole adresy IP po pouziti masky 
podsite 


Sit 


Podsit' 


Hostitel 


Hostitel 


Priklad adresy IP uzlu v podsiti 1 


15 


1 


25 


7 


Priklad adresy IP uzlu v podsiti 254 


15 


254 


64 


2 



Jak znazornuje Tabulka A.3 . adresa „15" v siti IP tfidy A byla pfif azena 
spolecnosti ABC. Aby mohla spolecnost ABC pouzivat vice siti, pouzije se 
maska podsite 255.255.0.0. Tato maska podsite urcuje, ze druhy bajt adresy 
IP bude pouzit k identifikaci az 254 podsiti. Pfi pouziti tohoto znaceni je kazde 
zafizeni jednoznacne identifikovano ve sve vlastni podsiti. Spolecnost ABC vsak 
muze obsahovat az 254 podsiti, aniz by doslo k poruseni jejich pfideleneho 
adresovaciho prostoru. 



Brany 

Brany (smerovace) jsou pouzivany k vzajemnemu propojeni siti. Brany 
jsou zafizeni fungujici jako pfekladace mezi systemy, ktere nepouzivaji stejne 
komunikacni protokoly, formatovam dat, struktury, jazyky nebo architekturu. 
Brany znovu sestavuji datove pakety a meni syntax tak, aby vyhovovala cilovemu 
systemu. Pokud jsou site rozdeleny do podsiti, jsou brany potfebne pro jejich 
vzajemne propojeni. 
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Vychozi brana 

Vychozi brana je brana (nebo smerovac), ktera bude pouzivana k pf enosu 
paketu mezi sitemi (neni-li urceno jinak). Je urcena adresou IP. 

Pokud je v siti vice bran nebo smerovacu, je vychozi branou obvykle adresa 
prvni nebo nejblizsi brany ci smerovace. Pokud v siti nejsou zadne brany nebo 
smerovace, je vychozi branou obvykle adresa IP sif oveho uzlu (napfiklad pracovni 
stanice nebo tiskoveho serveru HP Jetdirect). 



Server Syslog 

Server syslog je system v siti (vetsinou system UNIX), ktery muze pfijimat 
a zapisovat zpravy systemoveho protokolu (zpravy syslog) od ostatnich 
zafizeni v siti. Zpravy systemoveho protokolu umoznuji spravcum sledovat 
stav nebo fesit problemy sit'ovych zafizeni. 

Server syslog vyzaduje software, ktery zajisti provoz funkci systemoveho protokolu 
na serveru. Systemy UNIX obsahuji program syslogd, ktery sleduje pfichozi 
zpravy na portu 5 14 pro protokol UDP. Zpravy jsou zpracovany podle dulezitosti 
a v zavislosti na nastaveni serveru syslogd. 

Tiskovy server HP Jetdirect lze konfigurovat pomoci adresy IP serveru syslog. 
Je-li server syslog konfigurovan, tiskovy server HP Jetdirect i pfipojene zafizeni 
mohou odesilat zpravy systemoveho protokolu pomoci protokolu UDP. 

Server syslog nemusi pfijmout od tiskoveho serveru HP Jetdirect vsechny 
udalosti systemoveho protokolu: 

• Protokol UDP nezarucuje doruceni zprav. 

• Tiskovy server HP Jetdirect se pokousi eliminovat duplicitni zpravy 
(tim snizuje nezadouci zatizeni site). 

• Objem zprav odeslanych tiskovym serverem HP Jetdirect lze konfigurovat. 

Mezi metody pouzivane pro konfiguraci parametru syslog na serveru HP Jetdirect 
patf i BOOTP, DHCP, Telnet, integrovany webovy server a software pro spravu. 
U vybranych tiskaren poskytuje omezenou moznost konfigurace systemoveho 
protokolu nabidka, ktera je pfistupna prostfednictvim ovladaciho panelu tiskarny. 
Zaznamy pfikazu nebo parametru konfigurace systemoveho protokolu se mohou 
lisit v zavislosti na pouzite metode. Dalsi informace ziskate v pfislusnych castech 
teto pfirucky. 
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Vybrane parametry systemoveho protokolu na tiskovem serveru HP Jetdirect 
obsahuje Tabulka A. 4 . 



Tabulka A.4 Parametry systemoveho protokolu serveru HP Jetdirect 



Polozka 


Popis 


Adresa IP 
serveru syslog 


Adresa IP serveru syslog pro zasilani zprav systemoveho protokolu. 
Pokud je tato adresa nulova (0.0.0.0) nebo nezadana, jsou zpravy 
systemoveho protokolu zakazany. 


Maximal™' pocet 
zprav syslog 


Pocet zprav systemoveho protokolu, ktere Ize odeslat tiskovym 
serverem HP Jetdirect za jednu minutu, od 0 do 1 000. Tento 
parametr pomaha fidit velikost souboru systemoveho protokolu. 
Vychozi hodnota je 1 0 zprav za minutu. Pokud je nastavena 
hodnota 0, neni pocet zprav systemoveho protokolu omezen. 


Priorita syslog 


Metoda filtrovani zprav systemoveho protokolu, ktere jsou odesilany 
na server syslog. Rozsah je 0 az 8, kde 0 pfedstavuje nejpfesnejsi 
a 8 nejobecnejsi filtrovani. Zapisovany jsou pouze zpravy, jejichz 
uroven je nizsi nez urcena uroveh filtrovani (tj. maji vyssi prioritu). 

VyOI lUill 1 1UU[ lULcl ]c O, UU trblcllly JoUU £-\Jl dvy VCjcJOI 1 pi IUl 1 1 . 

Hodnota 0 zakaze vsechny zpravy systemoveho protokolu. 


Identifikace syslog 


Kod pouzivany k identifikaci zdroje zpravy (napf. k identifikaci zdroje 
vybranych zprav pfi feseni problemu). Tiskovy server HP Jetdirect 
standardne pouziva LPR jako zdrojovy kod, ale Ize pouzit mi'stni 
uzivatelske hodnoty localO az local7 a izolovat jednotlive tiskove 
servery nebo jejich skupiny. 



Zde jsou znazorneny typicke zaznamy zprav systemoveho protokolu: 



Oct 22 08 


10:33jd08 


printer: 


error cleared 


Oct 22 1 5 


06:07 jd04 


printer: 


powered up 


Oct 22 1 5 


07:56 jd04 


printer: 


offline or intervention needed 


Oct 22 1 5 


08:58 jd04 


printer: 


error cleared 


Oct 24 1 7 


52:27 jd37 


printer: 


powered up 


Oct 24 1 8 


28:13jd37 


printer: 


printer is disconnected 


Oct 24 1 8 


37:46 jd07 


printer: 


error cleared 


Oct 24 1 8 


38:42 jd37 


printer: 


powered up 


Oct 25 07 


50:16 jd04 


printer: 


toner/ink low 
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B 



Nabidka ovladaciho panelu serveru HP Jetdirect 



Uvod 

Integrovane tiskove servery HP Jetdirect obsahuji konfiguracni nabidku, 
kterou lze pouzivat prostf ednictvim ovladaciho panelu tiskarny. Kombinace 
klaves umoznujici pfistup k teto nabidce z ovladaciho panelu tiskarny zavisi 
na typu tiskarny. Dalsi informace naleznete v uzivatelske pnrucce tiskarny nebo 
na vytisku struktury nabidky ovladaciho panelu. 

Pomoci grafickeho ovladaciho 
panelu tiskarny lze pouzivat polozky 
nabidky tiskoveho serveru Jetdirect. 
Graficke ovladaci panely standardne 
zobrazuji 1 8 znaku na f adek a az 
ctyfi fadky najednou. Navic muze 
byt podporovano posouvani a tim 
umozneno zobrazeni dalsich fadku, 

Na grafickych ovladacich panelech jsou ciselne klavesy a navigacni tlacitka, 
ktera slouzi pro pfistup k polozkam nabidky serveru HP Jetdirect. 



Popis parametru 

Popis polozek a moznosti nabidky uvadi Tabulka B.l . 



Tabulka B.1 Nabi'dka ovladaciho panelu serveru HP Jetdirect (1/7) 



Polozka nabidky 


Moznosti 


Popis nastaveni 


TCP/IP 


ZAPNOUT 


• ZAP.: Povoli pouziti protokolu TCP/IP. 

• VYP.: Zakaze pouziti protokolu TCP/IP. 



o 

o 


-= f Ss 

^= k \j7 

□□□□□□□□□ 

© 


© ® ® 
® ® ® 
® ® ® 
® 

© 
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Tabulka B.1 Nabidka ovladaciho panelu serveru HP Jetdirect (2/7) 



Polozka nabi'dky 


Moznosti 


Popis nastaveni 




NAZEV hostitele 


Alfanumericky fetezec delky az 32 znaku 
pouzivany k identifikaci zafizeni. Tento nazev je 
uveden na konfiguracni strance serveru Jetdirect. 
Vychozi nazev hostitele je NPIxxxxxx, kde xxxxxx 
pfedstavuje poslednich sest cislic sit'ove hardwarove 
adresy (MAC). 




KONFIG. METODA 


Urcuje metodu konfigurace parametru protokolu 
TCP/IP na tiskovem serveru Jetdirect. 

• BOOTP: Pouzije protokol BootP (Bootstrap 
Protocol) pro automatickou konfiguraci ze 
serveru BootP. 

• DHCP: Pouzije protokol DHCP pro automatickou 
konfiguraci ze serveru DHCP. Je-li tato moznost 
vybrana a existuje zapujceni adresy serveru 
DHCP, budou dosupne nabidky VERZE DHCP 
a OBNOVENi DHCP pro nastaveni moznosti 
zapujceni adresy serveru DHCP. 

• AUTO IP: Pouzije automatickou lokalni adresu 
IP. Bude automaticky phfazena adresa ve tvaru 
169.254.X.X. 

• RUCNE: Pro konfiguraci parametru protokolu 
TCP/IP pouzije nabidku RUCNI NASTAVENI. 




VERZE DHCP 


Tato nabidka sezobrazi, pokudbyla moznost KONFIG. 
METODA nastavena na DHCP a pro tiskovy server 
existuje zapujceni adresy serveru DHCP. 

• NE(vychozi): Aktualnizapujceni adresy serveru 
DHCPje ulozeno. 

• ANO: Aktualni zapujceni adresy serveru DHCP 
spolu se zapujcenou adresou IP bude uvolneno. 




OBNOVENi DHCP 


Tato nabidka sezobrazi, pokudbyla moznost KONFIG. 
METODA nastavena na DHCP a pro tiskovy server 
existuje zapujceni adresy serveru DHCP. 

• NE (vychozi): Tiskovy server nevyzaduje 
obnoveni zapujceni adresy serveru DHCP. 

• ANO: Tiskovy server vyzaduje obnoveni 
aktualni'ho zapujceni adresy serveru DHCP. 
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Tabulka B.1 Nabi'dka ovladaciho panelu serveru HP Jetdirect (3/7) 



Polozka nabidky 


Moznosti 


Popis nastaveni 




RUCNi NASTAVENi 


(Moznost je k dispozici pouze tehdy, je-li moznost 
KONFIG. METODA nastavena na hodnotu RUCNE.) 
Konfigurace parametrii pfi'mo z ovladaciho panelu 
tiskarny: 

• ADRESA IP n.n.n.n: Jednoznacna adresa 
IP tiskarny, kde n je hodnota od 0 do 255. 

• MASKA PODSiTE m.m.m.m: Maska podsite 
tiskarny, kde m je hodnota od 0 do 255. 

• SERVER SYSLOG n.n.n.n: Adresa IP serveru 
syslog, ktera slouzi k pfijmu a zaznamenavani 
zprav systemoveho protokolu. 

• VYCHOZI BRANA n.n.n.n: Adresa IP brany 
nebo smerovace, ktera slouzi ke komunikaci 
s jinymi sitemi. 

• CAS. LIMIT NECIN.: Prodleva v sekundach, 
po ktere se ukonci necinne spojeni pomoci 
protokolu TCP urcene pro tiskova data (vychozi 
doba je 270 sekund, hodnota 0 zakaze funkci 
prodlevy). 




VYCHOZI ADR. IP: 


Urcuje vychozi adresu IP, ktera budepouzitav pfipade, 
ze tiskovy server nebude schopen ziskat adresu 
IP ze site v prubehu vynucene zmeny konfigurace 
TCP/IP (napnklad pfi rucni zmene konfigurace 
na pouzivani protokolu BOOTP nebo DHCP). 

• AUTO IP: Bude pfifazena lokalni adresa IP 
(169.254.X.X). 

• STARSi VERZE: V souladu se starsimi 
produkty Jetdirect bude nastavena adresa 
1 qo n n ion 




PRIMARNi DNS 


Urcuje adresu IP primarniho serveru DNS 
(ve tvaru n.n.n.n). 




SEKUNDARNi DNS 


Urcuje adresu IP sekundarniho serveru DNS 
(ve tvaru n.n.n.n). 




PROXY SERVER 


Urcuje server proxy, ktery budou pouzivat aplikace 
integrovanevtiskarne neboviceucelovem zafizeni. 
Server proxy obvykle pouzivaji klientske pocitace 
site pro pfipojeni k Intemetu. Server uklada webove 
stranky do vyrovnavaci pameti a pro klientyzajisf uje 
urcity stupeh internetoveho zabezpeceni. 
Chcete-li urcit server proxy, zadejte jeho adresu 
IP nebo uplny nazev domeny. Nazev muze mit 
az 64 znaku. 

V pfipade nekterych siti bude mozna nutne 
kontaktovat nezavisleho poskytovatele sluzeb (ISP) 
a pozadat jej o poskytnuti adresy serveru proxy. 
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Tabulka B.1 Nabidka ovladaciho panelu serveru HP Jetdirect (4/7) 



Polozka nabi'dky 


Moznosti 


Popis nastaveni 




PROXY PORT 


Zadejte cislo portu pouzite serverem proxy 
pro podporu klientii. Cislo portu identifikuje port 
vyhrazeny pro aktivitu serveru proxy v siti. Muze 
mi't hodnotu od 0 do 65535. 


IPX/SPX 


ZAPNOUT 


• ZAP.: Povoli pouziti protokolu IPX/SPX. 

• VYP.: Zakaze pouziti protokolu IPX/SPX. 




TYP RAMCE 


Vybere nastaveni typu ramce pro pouzitou sit'. 

• AUTO (vychozi): Automaticky nastavi a omezi 
typ ramce na prvni zjisteny typ. 

• EN_8023, ENJI, EN_8022, EN_SNAP: 
Vyber typu ramce pro site typu Ethernet. 


APPLETALK 


ZAPNOUT 


(Pouze sit' Ethernet nebo Fast Ethernet) 

• ZAP.: Povoli pouziti protokolu AppleTalk. 

• VYP.: Zakaze pouziti protokolu AppleTalk. 


DLC/LLC 


ZAPNOUT 


• ZAP.: Povoli pouziti protokolu DLC/LLC. 

• VYP.: Zakaze pouziti protokolu DLC/LLC. 


ZABEZPECENY WEB 




Pro spravu konfigurace zadejte, zda ma integrovany 
webovy server akceptovat pouze komunikaci pomoci 
protokolu HTTPS (zabezpeceny protokol HTTP), 
nebo zda ma byt povolen protokol HTTP i HTTPS. 

• HTTPS POZADOVANO: Pro zabezpecenou 
sifrovanou komunikaci je akceptovan pouze 
pfistup pomoci protokolu HTTPS. Tiskovy 
server se bude jevit jako zabezpeceny 
webovy server. 

• HTTPS VOLITELNE: Je povolen pfistup 
pomoci protokolu HTTP i HTTPS. 
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Tabulka B.1 Nabi'dka ovladaciho panelu serveru HP Jetdirect (5/7) 



Polozka nabidky 


Moznosti 


Popis nastaveni 


DIAGNOSTIKA 




Diagnosticka nabidka serveru Jetdirect obsahuje 
testy, pomoci kterych Ize zjistit problemy se sit'ovym 
hardwarem nebo pfipojenim v siti TCP/IP. 


TEST SMYCKY 


UPOZORNENi: Tento test odstrani 
konfiguraci TCP/IP. 

Test vnitfni smycky odesle a pfijme pakety pouze 

na vnitfnim sifovem hardwaru. Nedojde k zadnym 

pfenosum mimo interni sit. 

Test bude probihat nepfetrzite, dokud nebude 

vypnuta tiskarna, nebo nedojde k chybe a pote 

k tisku diagnosticke stranky. 

Kdyz se zobrazi moznost PROVEST, vyberte 

jednu z nasledujicich moznosti: 

• ANO: Test smycky bude spusten. 

• NE: Test smycky nebude spusten. 




TEST PING 


Tento test je urcen ke kontrole sifove komunikace. 
Test odesila pakety na urovni propojeni (linky) 
hostiteli ve vzdalene siti a potom cekanapfislusnou 
odpoved. Chcete-li spustittest ping, nastavte 
nasledujici polozky: 

• CIL. IP: Urcujeadresu IPvzdaleneho hostitele. 
Musi byt zadana platna adresa IP. Adresa 
0.0.0.0 napfiklad neni povolena. 

• VELIKOST PAKETU: Urcujevelikostjednotlivych 
paketii v bajtech, ktere maji byt odeslany 
vzdalenemu hostiteli. Minimalni hodnota 

je 64 (vychozi), maximalni 2048. 

• CAS. LIMIT: Urcuje dobu cekani na odpoved' 
vzdaleneho hostitele v sekundach. Vychozi 
hodnota je 1 , maximalni 100. 

• POCET: Urcuje pocet paketu testu ping, ktere 
budou behem testu odeslany. Vyberte hodnotu 
od 1 do 1 00. Chcete-li nakonfigurovatnepfetrzitou 
cinnost testu, vyberte hodnotu 0. 

• TISKVYSLEDKU: Pokudnebyl test ping nastaven 
na nepfetrzitou cinnost, muzete vytisknout 
vysledky testu. Chcete-li vysledky vytisknout, 
vyberte moznost ANO. Vyberete-li moznost 
NE (vychozi), vysledky nebudou vytisteny. 

• PROVEST: Urcuje, zdase ma spustit test ping. 
Chcete-li test spustit, vyberte moznost ANO. 
Nechcete-li test spustit, vyberte moznost NE. 
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Tabulka B.1 Nabidka ovladaciho panelu serveru HP Jetdirect (6/7) 



Polozka nabi'dky 


Moznosti 


Popis nastaveni 




VYSLEDKY PING 


Tuto polozku pouzijte k zobrazeni stavu a vysledku 
testu ping nadispleji ovladaciho panelu. Vybrat Ize 
nasledujici polozky: 

• ODESLANE PAKETY: Zobrazi pocet paketu 
(0 az 65535) odeslanych vzdalenemu hostiteli 
od posledniho spusteni nebo dokonceni testu. 

• PRIJATE PAKETY: Zobrazi pocet paketu 

(0 az 65535) pfijatych od vzdaleneho hostitele 
od posledniho spusteni nebo dokonceni testu. 

• PROCENTO ZTRATY: Zobrazi procento poctu 
paketu testu ping, ktere byly odeslany bez 
obdrzeni odpovedi od vzdaleneho hostitele 
od posledniho spusteni nebo dokonceni testu. 

• MIN. RTT: Zobrazi minimalni zjistenou dobu 
pfenosu paketu a odezvy (RTT) v rozmezi 
od 0 do 4096 milisekund. 

• MAX. RTT: Zobrazi maximalni zjistenou dobu 
pfenosu paketu a odezvy (RTT) v rozmezi 
od 0 do 4096 milisekund. 

• PRUMER RTT: Zobrazi prumernou dobu 
pfenosu paketu a odezvy (RTT) v rozmezi 
od 0 do 4096 milisekund. 

• PROBIHA PING: Zobrazi informaci o torn, 
zda probiha ci neprobiha test ping. Hodnota 
ANO ukazuje, ze test probiha. Hodnota NE 
ukazuje, ze test byl dokoncen nebo nebyl 
spusten. 

• OBNOVIT: Pfi zobrazovani vysledku testu 
ping tato polozka aktualizuje data testu ping 
aktualnimi vysledky. Chcete-li aktualizovat 
data, vyberte moznost ANO. Chcete-li 
ponechat stavajici data, vyberte moznost NE. 
K obnoveni dojde automaticky pfi vyprseni 
casoveho limitu necinnosti nabi'dky nebo pfi 
rucnim navratu do hlavni nabidky. 


RESET ZABEZPEC. 




Urcuje, zda bude aktualni nastaveni zabezpeceni 
na tiskovem serveru ulozeno, nebo zda maji byt 
obnoveny vychozi hodnoty od vyrobce. 

• NE (vychozi): Bude zachovano aktualni 
nastaveni zabezpeceni. 

• ANO: Zabezpeceni bude nastaveno 
na vychozi hodnoty od vyrobce. 
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Tabulka B.1 Nabi'dka ovladaciho panelu serveru HP Jetdirect (7/7) 



Polozka nabidky 


Moznosti 


Popis nastaveni 


RYCHLOST LINKY 




(Pouze tiskove servery typu 1 0/ 1 0OBase-TX) 

Vybere rychlost sifoveho propojeni (linky) a rezim 

komunikace pro tiskovy server typu 1 0/1 00TX. 

Chcete-lidosahnoutbezchybne komunikace, musi 

nastaveni serveru Jetdirect odpovidat parametrum site. 

AUTO (vychozi): Tiskovy server se automaticky 
nakonfiguruje tak, aby rychlost sifoveho 
propojeni a rezim komunikace odpovidaly 
parametrum site. Pokud se automaticka 
konfigurace nezdafi, bude nastaven rezim 
1 00TX POLOV. 

10TPOLOV.: 10Mb/s, poloduplexni provoz. 

1 0T PLNY: 1 0 Mb/s, pine duplexni provoz. 

1 00TX POLOV.: 1 00 Mb/s, poloduplexni provoz. 

1 00TX PLNY: 1 00 Mb/s, pine duplexni provoz. 
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Prohlaseni o softwaru OpenSSL 



Licencni smlouva o pouzivani softwaru OpenSSL 

Copyright © 1998 - 2004 The OpenSSL Project. Vsechna prava vyhrazena. 

Distribuce a pouziti ve zdrojove a binarni forme, s lipravami nebo bez liprav, jsou povoleny 
za pfedpokladu dodrzeni nasledujicich podminek: 

1. Distribuce zdrojoveho kodu musi obsahovat vyse uvedene informace o autorskych pravech, 
tento seznam podminek a nasledujici prohlaseni o zfeknuti se prav. 

2. Distribuce v binarni podobe musi citovat vyse uvedene informace o autorskych pravech, tento 
seznam podminek a prohlaseni o zfeknuti se prav a dalsi materialy poskytnute pfi distribuci. 

3. Vsechny propagacni materialy uvadejici funkce nebo pouziti tohoto softwaru musi obsahovat 
nasledujici prohlaseni: 

„Soucasti tohoto produktu je software vyvinuty spolecnosti OpenSSL Project pro pouziti 
v prostfedi OpenSSL Toolkit, (http://www.openssl.org/)" 

4. Nazvy „OpenSSL Toolkit" a „OpenSSL Project" nesmi byt pouzity k podpofe nebo propagaci 
produktu odvozenych od tohoto softwaru bez pf edchoziho pisemneho souhlasu. Pisemny souhlas 
lze ziskat na adrese openssl-core@openssl.org. 

5. Produkty odvozene od tohoto softwaru nesmi nest nazev „OpenSSL" ani nesmi v nazvech 
obsahovat text „OpenSSL" bez pfedchoziho pisemneho souhlasu spolecnosti OpenSSL Project. 

6. Distribuce v libovolne podobe musi obsahovat nasledujici prohlaseni: 

„Soucasti tohoto produktu je software vyvinuty spolecnosti OpenSSL Project pro pouziti 
v prostfedi OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)" 

TENTO SOFTWARE JE DODAVAN SPOLECNOSTI" OpenSSL PROJECT BEZ VYJADRENYCH 
CI VYPLYVAJI'CICH ZARUK JAKEHOKOLIV DRUHU VCETNE, ALE BEZ OMEZENI NA 
VYPLYVAJf CI ZARUKY PRODEJNOSTI A ZPUSOBILOSTI PRO URCITY UCEL. V ZADNEM 
PRI'PADE NEJSOU SPOLECNOST OpenSSL PROJECT ANI JEJIPRISPEVATELE ZODPOVEDNf 
ZA JAKEKOLI PRIME, NEPRIME, NAHODILE, ZVLASTNI, PPJKLADNE NEBO NASLEDNE 
POSKOZENI' (VCETNE, AVSAK BEZ OMEZENI NA ZAJISTENI NAHRADNIHO ZBOZl NEBO 
SLUZEB; ZDRATU POUZITELNOSTI, DAT NEBO ZISKU, NEBO NARUSENI PODNIKU) 
JAKKOLI VZNIKLE A NA ZAKLADE JAKEKOLI TEORETICKE ZODPOVEDNOSTI, AT JIZ 
SMLUVNI", PRIME NEBO TRESTNI (VCETNE NEDBALOSTI A JINYCH PRECINU) 
VYVSTAVAJICI" JAKYMKOLI ZPUSOBEM Z POUZITI TOHOTO SOFTWARU, A TO 
I KDYZ JE NA MOZNOST VZNIKU TAKOVETO SKODY PREDEM UPOZORNENO. 

Soucasti tohoto produktu je sifrovaci software vytvofeny Ericem Youngem (eay@cryptsoft.com). 
Soucasti tohoto produktu je software vytvofeny Timem Hudsonem (tjh@cryptsoft.com). 
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Originalni licencni smlouva na pouzivani softwaru SSLeay 

Copyright © 1995 - 1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com). Vsechna prava vyhrazena. 

Tento produkt je implementaci SSL vytvofenou Ericem Youngem (eay@cryptsoft.com). 
Tato implementace byla vytvofena tak, aby vyhovovala protokolu SSL produktu Netscape. 

Tato knihovna je zdarma k dispozici pro komercni i nekomercni pouziti, pokud jsou dodrzeny 
nasledujici podminky. Nasledujici podminky se tykaji veskereho kodu obsazeneho v teto distribuci, 
napf. kodu metod RC4, RSA, lhash, DES a dalsich; nikoliv pouze kodu SSL. Dokumentace SSL 
obsazena v teto distribuci je vazana stejnymi autorskymi pravy a podminkami s tim rozdilem, 
ze jejim autorem je Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com). 

Autorska prava nadale vlastni Eric Young. Z toho duvodu nesmi byt zadne informace o autorskych 
pravech z kodu odstraneny. 

Pokud je tento software pouzit v nejakem produktu, Eric Young by mel byt oznacen jako autor 
casti pouzite knihovny. 

Muze to byt provedeno v podobe textove zpravy pfi spusteni programu nebo v dokumentaci 
(elektronicke ci textove) dodavane s produktem. 

Distribuce a pouziti ve zdrojove a binarni forme, s upravami nebo bez iiprav, jsou povoleny 
za pfedpokladu dodrzeni nasledujicich podminek: 

1. Distribuce zdrojoveho kodu musi obsahovat informace o autorskych pravech, tento seznam 
podminek a nasledujici prohlaseni o zfeknuti se prav. 

2. Distribuce v binarni podobe musi citovat vyse uvedene informace o autorskych pravech, tento 
seznam podminek a prohlaseni o zfeknuti se prav a dalsi materialy poskytnute pfi distribuci. 

3. Vsechny propagacni materialy zmihujici funkce nebo pouziti tohoto softwaru musi obsahovat 
nasledujici prohlaseni: 

„Soucasti tohoto produktu je sifrovaci software vytvofeny Ericem Youngem (eay@cryptsoft.com)." 

Slovo „sifrovaci" muze byt vynechano, pokud jsou z knihovny pouzity funkce, ktere nesouviseji 
s sifrovanim. 

4. Pokud pouzijete jakykoli kod urceny pro system Windows (nebo jeho odvozeninu) z adresafe 
apps (kod aplikaci) musite do nej zahrnout nasledujici prohlaseni: 

„Soucasti tohoto produktu je software vytvofeny Timem Hudsonem (tjh@cryptsoft.com)." 

TENTO SOFTWARE VYTVORIL ERIC YOUNG A JE DODAVAN BEZ JAKYCHKOLI 
VYJADRENYCH CI VYPLYVAJl'Cl'CH ZARUK VCETNE ZARUK PRODEJNOSTI 
A ZPUSOBILOSTI PRO URCITY UCEL, AVSAK BEZ OMEZENI NA TYTO ZARUKY. 
V ZADNEM PRIPADE NEJSOU AUTOR ANI JEHO PRISPEVATELE ZODPOVEDNI ZA 
JAKEKOLI PRIME, NEPRIME, NAHODILE, ZVLASTNf , PRIKLADNE NEBO NASLEDNE 
POSKOZENI' (VCETNE, AVSAK BEZ OMEZENI NA ZAJISTENI NAHRADNIHO ZBOZI NEBO 
SLUZEB; ZDRATU POUZITELNOSTI, DAT NEBO ZISKU, NEBO NARUSENI PODNIKU) 
JAKKOLI VZNIKLE A NA ZAKLADE JAKEKOLI TEORETICKE ZODPOVEDNOSTI, 
AT JIZ SMLUVNf, PRIME NEBO TRESTNl" (VCETNE NEDBALOSTI A JINYCH PRECINU) 
VYVSTAVAJfCI JAKYMKOLI ZPUSOBEM Z POUZITI TOHOTO SOFTWARU, A TO I KDYZ 
JE NA MOZNOST TAKOVETO SKODY PREDEM UPOZORNENO. 

Licencni a distribucni podminky pro jakoukoli vefejne dostupnou verzi nebo odvozeninu tohoto 
kodu nelze upravovat, tzn. tento kod nelze pouze zkopirovat a zahrnout do jine distribucni licencni 
smlouvy (vcetne vefejne licence GNU). 
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Rejstrik 

A 

adresa IP 165 

integrovany webovy server 85, 88 

konfigurace 183 

obnoveni 149 

ovladaci panel tiskarny 8 1 

soubor Bootptab 35 

vychozi 29 

vymazani pomoci relace Telnet 80 

zakladni informace 
o protokolu TCP/IP 181 
adresa MAC, viz hardwarova adresa 

Apple, okno Pfipojem 26, 154 
AppleTalk 

cislo site 170 

cislo uzlu 170 

instalace softwaru 23 

konfigurace ovladaciho panelu 190 

konfigurace softwaru 24 

konfigurace Telnet 76 

konfigurace TFTP 50 

nazev25, 170 

ovefeni konfigurace 24 

stav 170 

typ 92, 170 

zona 92, 170 
arp (pfikaz) 60 
Auto IP 

viz take vychozi adresa IP 

integrovany webovy server 88 

ovladaci panel 188 
automaticke vyhledavani 162 

B 

BOOTP 

integrovany webovy server 88 
konfigurace Telnet 67 
pouzivani 33 
zakladni informace 183 



brana 

integrovany webovy server 88 
NDPS 22 

ovladaci panel tiskarny 8 1 
popis 184 

soubor Bootptab 36 
brana tiskarny HP IP/IPX 

pro sluzby NDPS 22 
brana tiskarny IP/IPX 22 
brana tiskarny, viz brana tiskarny 

HP IP/IPX pro sluzby NDPS 

c 

celkovy pocet pfenesenych paketu 164 
celkovy pocet pfijatych paketu 164 
certifikat CA 109 

integrovany webovy server 1 19 
certifikat Jetdirect 109 
certifikaty 108 

doba platnosti 1 1 1 
certifikacni ufad, viz certifikat CA 

c 

cislo modelu 

konfiguracni stranka 161 
cislo tiskarny neni definovano 173 
cislo tiskarny se pouziva 173 
casovy limit necinnosti 

aktualni nastaveni 167 

D 

datum vyroby 162 

depese, konfigurace TFTP 49 

DHCP 

adresy IP 183 

konfigurace Telnet 67 

ovladaci panel 188 

pouzivani 52 

povoleni nebo zakazani 57 

servery Windows 53 

systemy UNIX 52 
DHCP NAK 178 
diagnosticka nabidka 

ovladaci panel 1 9 1 
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Rejstnk 



DLC/LLC 

integrovany webovy server 93 

konfigurace ovladaciho panelu 190 

konfigurace Telnet 76 

konfigurace TFTP 50 

zpravy o konfiguraci 1 70 
doba platnosti 

certifikaty 1 1 1 
dosla vyrovnavaci pamet' 175 
duplicitni adresa IP ARP 176 

E 

EAP 10 

certifikaty CA 109 
Extensible Authentication Protocol, 
viz EAP 

F 

firmware, inovovane verze 1 1 

integrovany webovy server 99 

konfigurace TFTP 5 1 

ziskani 1 1 
fronty LPD 

integrovany webovy server 99 

Telnet 69 

uzivatelske 99, 124 
funkce zabezpeceni 143 

H 

hardwarova adresa 
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